KK 6/4"
\

Skiinka Pegas 3.2 \\

Stavaijici regulator plynu

| ————Plynomér G10

Plastovy podstavec \\

Trubka ocel 6/4"
Pfechod PExOCEL
1l l\l
\._.Ec_a PE @40
" Ochranny plast
— Trubka ocel 5/4"

REZ PLYNOVODEM

OBNOVENI POVRCHOVE UPRAVY

TEREN CHODNIKU

konstrukce chodniku

DLE PODELNEHO REZU

zasyp v aktivni z6né komunikace

nenemrzavym materialem
(Stérk / drcené kamenivo)

ostatni plochy zeminou

cca 400

300

vystrazna félie
kryci zemnina

100

plynovod PE DN 32

HUTNENI OBSYPU A ZASYPU POTRUBI
PROVADET PO VRSTVACH TL. 0,2 - 0,3m

STAVBA:
PRISTAVBA PAVILONU 7S JANDUSU

NAMESTI BRATRI JANDUSU 2/38
K.O. UHRINEVES, parc.é. 21/5, 21/7

INVESTOR:
MC PRAHA 22
NOVE NAMESTI 1250
104 00 PRAHA — UHRINEVES

IC: 002 40 915

UZIVATEL: )
ZS BRATRI JANDUSU

NAM. BRI JANDUSU 2/38
104 00 PRAHA 22
IC: 629 33 540

ZPRACOVATEL PD:

ATELIER AXON EEDE

BUBENSKA 1, PRAHA 7
I 688 84 931 ARCRITEKTONICKE STUDIO
www.atelierAXON.cz

Z0DP.PROJEKTANT:
ING. MAREK RICHTERA
+420 737 748 835 N§

richtera@atelierAXON.cz

PROJEKTANT CASTI PD:
ING. JIRI HAK
+420 602 570 700
jirihak@seznam.cz

STUPEN PD:
DOR + DSP + DVZ + DPS

CAST PD:
D:  DOKUMENTACE STAVBY

NAZEV PRILOHY:

D.6. PLYNOVOD
DETAILY PLYNOVODU

MERITKO: 1:20

AUTORIZACE:
FORMAT: 2xA4
DATUM: 14.10.2014
REVIZE: -
C.PARE: -

C.PRILOHY: D.6.6.




