CALERQO projeRty, inZenyrsRd tinnost, doddvRy, montdz
Ing. Jiti Hik, autorizovany inZenyr CKAIT & 0400848
120 00 Praha 2, Vinohradskd 44

Uvod:

Novostavba pavilonu zéakladni Skoly budgrana girozenym \tranim okny, a to v poloze
kovani ,mikroventilace”, fipadré narazovym #tranim otevenim oken. Pouze socialni
zaizeni pro zaky bude vybaveno nucenym odtahem &vaain pes netsnosti vnitnich
dvei.

Technicky popis

Vétrani socialniho Zé&eni bude zajisho odtahovymi ventilatory pro jednotlivé prostory a
bude s ohledem na kratkodobé pouziti bez rekuperdeatilatory budou op#&kny zgtnou
klapkou pro zamezeni protm v dok¥ neiinnosti ventilatoru. Hvod vzduchu budeips vyplré
otvori. NavrZzené vykony ventilatdr odpovidaji 10 nasobné vym vzduchu ve #®tranych
mistnostech. Odtahové ventilatory jsou navrzeny iVIC Zaki presto, Ze tyto prostory jsou
vybaveny oteviratelnymi okny. i®dové mistnosti WC budou agfvany spolénym ventilatorem
pies sénovy piichozi ventil V realu nelzefpdpokladat, Ze bude zajiga obsluha oken. VSechny
ventilatory budou osazeny ve vySce 200 mm pod strop

Ovladani ventilatar na WC zak je prescasovy sping protoze podle hygienickéhdagqulpisu
(vyhl. ¢. 410/2005Sb) musi bytétrani socialniho Zé&eni pro Zaky v provozu po celou dobu
vyucovani. Zakladni nastavetasového spirk@ pro provoz ventilatégrbude 7:30 + 15:00 hod.

Odtahovy vzduch je odvedertimo pes fasadu, zvenku bude vyvod dpat protideSovou
Zaluzii. Sprcha v I.NP bude a#lvana samostatnym ventilatorem s odtahem do fagkdyovym
potrubim @ 100 mm uloZenym v rohu mistnosti. Pdtriolbde vyvedeno na fasddu a dpab
protide¥ovou Zaluzii.

S ohledem na maly rozsah vzduchotechnickélfizenai bude po dok@eni provedena pouze
funkéni zkouSka bez #teni phatoka vzduchu.

Prehled vychozich podklad :
Stavebni vykresy
Hygienické pedpisy
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Specifikace:

Ztizeni prostup pro ventilatory ve venkovni&i¢, @100 mm
Ztizeni prostupu ve viiitich sénach, @100 mm

Ventilator nasinny 150 ni’h, @ 100 mm, fikon 20W
Potrubi plast @100 mm

Prachozi s¢novy ventil @100 mm

Protidegové Zaluzie pro @100 mm
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