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1. Pfedmét dodatku k poZarné bezpenostnimu ieSeni

Predmétem tohoto dodatku k pozamé bezpeinostnimu FeSeni je zhodnoceni moznosti tniku osob
z pavilonu 1 7S Jandusii, Nam. Bratii Jandust 2/38, 104 00 Praha 22, u kterého doslo k zruseni
venkovniho tnikového schodisté piistavbou nového pavilonu 2. Déle doplnéni vykonu kotle pro
vytapéni pavilonu 2.

P zpracovani dodatku k pozamé bezpetnostnimu feSeni se vychazi z pozadavku zvlastnich
pravnich predpist a normativnich poZadavki.

1.1 PouzZité podklady pro poZirné bezpetnostni FeSeni

CSN 73 0802 Pozarni bezpetnost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezpetnost staveb - Spoletnd ustanoveni

CSN 73 081071 Pozarni bezpetnost staveb - Spoleéna ustanoveni

CSN 73 0818 Pozarni bezpe¢nost staveb - Obsazeni objektl osobami

CSN 73 0873 Pozarmi bezpetnost staveb - Zasobovani pozarni vodou

Vyhlagka Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na

stavby

7. Vyhlagka Ministerstva vnitra &. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpetnosti a
vykonu statniho poZarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

8. Vyhlaska Ministerstva vnitra & 23/2008 Sb. o technickych podminkach poZarni ochrany

9. Hodnoty pozrni odolnosti stavebnich konstrukei podle Eurokédi vydal PAVUS, as.,
Centrum technické normalizace pro pozarni ochranu v Praze 2009.

10. Pozamé bezpednostni feSeni stavby ¢. 80082012 z 1. 8. 2012 vydal Ing. Eva Topinkova.

11. Pozamé bezpednostni fedeni stavby &. 81102014 z 30. 9. 2012 vydal Ing. Eva Topinkova.
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3. Posouzeni poZarni bezpecnosti

3.1 Unikové cesty

Dle dokumentu [10] byl uréen podet unikajicich osob z 2.NP stavajiciho pavilonu 1 na celkem
88 osob. Bylo uvaZovano, Ze bodni inikové schodisté v 2.NP bude uZivano pro unik 29 osob.
V rdmci dostavby pavilonu 2 doslo ke zruSeni jednoho venkovniho boéniho schodiste, z
pavodniho pavilonu, z toho diivodu bude tnik osob realizovan po vnitinim dvouramenném
schodisti a druhym venkovnim boénim schodistém z 2.NP. Na vnitfnim dvouramenném
schodisti se touto ipravou zvysi pocet unikajicich osob na 44 z plivodnich 30.

Dle tabulky 19 CSN 73 0802 miZe byt v jednom tnikovém pruhu evakuovano po rovingé
v zavislosti na a = 0,98 max. 120 osob, po schodech doli max. 80 osob.

Na dvouramenném schodisti se bude nachazet max. 44 osob a $ifka schodisté je 1380 mm tj.
2,5 unikového prubu.

— VYHOVUJE

V 1.NP pavilonu 1 se v diisledku pfistavby pavilonu 2 zrusil boéni Gnikovy vychod na volné
prostranstvi, z toho divodu bude zvy$en pocet osob, které unikaji dvoukfidlovymi dveimi
(hlavnim vychodem na volné prostranstvi) o rozméru 1800x1970 mm na 103 osob z 60.

Sitka dvoukHdlovych dvefi, kterymi je umoZnén unik na volné prostranstvi, je 1800 mm
tj. 3,3 unikového pruhu.

— VYHOVUJE

Z nové vybudovaného pavilonu 2 z 2.NP je umoZnén tnik i do pavilonu 1. Z dispozice 2.NP
pavilonu 2 lze usuzovat, Ze do pavilonu 1 by v piipad€ pozaru unikalo max. 41 osob. Na
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tinikové cests — dvouramenném schodiiti by se tim zvysil podet osob na 85 osob z ptvodnich
44. Kapacita schodisté v pavilonu 1 je pro toto mnoZstvi osob dostateéna.

Unik osob z pavilonu 2 do pavilonu 1 z 2.NP je moZny, ale kapacity Unikovych cest v novém
pavilonu 2 jsou dosta¢ujici, viz dokument [11] i bez vyuZiti této moZnosti

3.2 Rozdéleni objektu na poZirni useky

Dle informace projektanta nebude v objektu instalovan plynovy kotel, jehoZ vykon by piesahl
70 kW ani vice kotld s celkovym vykonem nad 140 kW. Z toho divodu nebude kotelna
v pavilonu 2 tvofit samostatny poZarni usek v souladu s €l. 5.3.2 d) CSN 73 0802.

4, Zavér

Novostavba pavilonu 78 Jandust, Nam. Bratii JandusG 2/38, 104 00 Praha 22, vyhovi
pozadavkum pozarni bezpec¢nosti za piedpokladu, Ze splni p@d’mlrﬂiymedene v tomto dodatku k
PBR. v

V Praze dne 19. {ijna 2014
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