PODLAHA — SKLADY, TECH.M.

SKLADBA SHORA:

—Naglapna vrstva — PVC (v&. soklu)

—HydoizolagnT stérka (vytaZend 300mm na st&ny)
—Podlahova deska cetris 1.22mm

—Podlahova deska cetris t1.22mm

—Parotésna folie t1.0,2mm

—Podlahova deska cetris tl.22mm

—Minerdalnf vata (krotej. + tepel. izolace) tl. 80mm
—Nosna konstrukce

POZADAVKY NA KONSTRUKCI:

PaZzarnt odolnost: REW45
Krogejovy Otlum: L'w <= 58dB
Vzduchova neprivucnost: R'w >= 52dB

POZNAMKY:

— V pfipadé alternativniho teseni skladby musi byt prokazéno
splnéni poZadavkt a YeSeni odsouhlaseno investorem

— Prvky s vlivem na design musi byt odsouhlaseny investorem

STENA OBVODOVA S OMITKOU

S

SKLADBA 7 INTERIERU:

—Sadrovlaknita deska tl. 12,5mm + malba
—Laminovand drevotiiska tl. 10mm

—Nosny rastr

—Tepelna izolace (minerdinf vata) v rastru t.100mm
—Laté¢ 60x40mm pod OSB

—Nosny rastr fasadni — OSB deska tl.15mm
—Tepelnd izolace (minerdini vata) v rastru t.100mm

—Vnéjs7 omitka vyztuZend

POZADAVKY NA KONSTRUKCI:

Pozarni odolnost: REW45
Krotejovy atlum: -

Vzduchova neprivucnost: Riw >= 48dB
POZNAMKY:

— V pfipadg alternativniho tedeni skladby musi byt prokazano
splnéni poZadavkt a FeSeni odsouhlaseno investorem
— Prvky s vlivem na design musi byt odsouhlaseny investorem

STENA OBVODOVA S PLECHEM

&

SKLADBA 7 INTERIERU:

—Sadrovlaknita deska tl. 12,5mm + malba
—Laminovand drevotriska tl. 10mm

—Nosny rastr

—Tepelnd izolace (minerdini vata) v rastru t.100mm
—Laté 60x40mm pod OSB

—Nosny rastr fasadni — OSB deska tl.15mm
~Tepelna izolace (minerdIni vata) v rastru t.100mm
—Plech fasadni lakovany kotveny do rastru

POZADAVKY NA KONSTRUKCI:

PoZarni odolnost: REW45
Krotejovy Gtlum: -
Vzduchova neprivucnost: Riw >= 48dB

POZNAMKY:

— V pfipadé alternativniho teseni skladby musi byt prokazéno
splnéni poZadavkt a YeSeni odsouhlaseno investorem

— Prvky s vlivem na design musi byt odsouhlaseny investorem
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