STENA VNITRNI — UCEBNY A KABINET @

SKLADBA:

—Sadrovlaknita deska tl. 12,5mm + malba
—Laminovand drevotriska tl. 10mm

—Nosny rastr

—Tepelnd izolace (miner@lni vata) v rastru t.100mm
—Vzduchova mezera

—Nosny rastr

—Tepelnd izolace (minerdIni vata) v rastru t.100mm
—Laminovana drevotriska tl. 10mm

—Sadorkartonova deska tl. 12,5mm

POZADAVKY NA KONSTRUKCI:

PoZarni odolnost: REW45
Krocdejovy atlum: -
Vzduchova neprivucnost: Riw >= 52dB

POZNAMKY:

— V pfipadé alternativniho tedeni skladby musi byt prokazéno
splnéni poZadavkt a FfeSeni odsouhlaseno investorem

— Prvky s vlivem na design musi byt odsouhlaseny investorem

STENA VNITRN[ — WC A SKLADY

SKLADBA:

—Keramicky obklad do stropu do tmelu (ve WC)
—Sadrovlaknita deska impregnovana tl. 12,5mm
—Laminovand dfevotiiska tl. 10mm

—Nosny rastr

—Tepelnd izolace (miner@lni vata) v rastru t.100mm
—Vzduchova mezera

—Nosny rastr

—Tepelnd izolace (minerdIni vata) v rastru t.100mm
—Laminovand drevotiiska tl. 10mm

—Sadorkartonova deska tl. 12,5mm

—Keramicky obklad do stropu do tmelu (ve WC)

POZADAVKY NA KONSTRUKCI:

PoZarni odolnost: REW45
Krotejovy atlum: -
Vzduchova neprivuénost: Riw >= 48dB

POZNAMKY:

— V pfipadg alternativniho tedeni skladby musi byt prokazano
splnéni poZadavkt a FeSeni odsouhlaseno investorem

— Prvky s vlivem na design musi byt odsouhlaseny investorem

STRECHA OBUEKTU

SKLADBA SHORA:

—Hydroizolace — plechova krytina do vpusti

—Tepelna izolace (min.vata) t.160mm

—Nosna konstrukce strechy — rastr/ plech

—Tepelnd izolace (minerdini vata) v rastru t.100mm
—Parotésnd folie t1.0,2mm

—Laminovand drevotriska tl. 10mm

—Sadorkartonova deska tl. 12,5mm (alt. ckusticky podhled)

POZADAVKY NA KONSTRUKCI:

PoZarnt odolnost: REW45
Krotejovy atlum: -
Vzduchova neprivucnost: Riw >= 48dB

POZNAMKY:

— V pfipadé alternativniho feSeni skladby musi byt prokazéno
splnéni poZadavkt a YeSeni odsouhlaseno investorem

— Prvky s vlivem na design musi byt odsouhlaseny investorem
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