STAVBA:

PRISTAVBA PAVILONU 7S JANDUSU

NAMESTI BRATRI JANDUSU 2/38
K.O. UHRINEVES, parc.g. 21/5, 21/7

INVESTOR:
MC PRAHA 22
NOVE NAMESTI 1250
104 00 PRAHA — UHRINEVES
IC: 002 40 915

UZIVATEL:

78 BRATRI JANDUSU

NAM. BRI JANDUSU 2/38 [

104 00 PRAHA 22 p :
¢ 3 i Jandusiv)
IC: 629 33 540 G mamBratiic]

/PRACOVATEL PD:
ATELIER AXON

BUBENSKA 1, PRAHA 7

‘C: 688 84 951 ARCHITEKTONICKE STUDIO
www.atelierAXON.cz

ZODP.PROJEKTANT CASTI PD: v
ING. PAVEL JAKUBU
+420 736 608 375 Ing. Pavel Jakub, Heleny Malifové 11, 169 00, Praha 6

Tel.: +420 233 081 981, www.vodopro.cz, ICO 727 57 442

jakubu@vodopro.cz emait: vodopro@vodopro.cz

PROJEKTANT CASTI PD:
ING. PAVLINA FRANKOVA
+420 721 465 009
frankova@vodopro.cz.cz

STUPEN PD:
DOR + DSP + DVZ + DPS

CAST PD:
D: DOKUMENTACE STAVBY
D.5: ZDRAVOTECHNIKA

NAZEV PRILOHY:

TECHNICKA ZPRAVA

AUTORIZACE: MERITKO: -
FORMAT: A4
DATUM: 30.9.2014
REVIZE: -
C.PARE:

C.PRILOHY: D.5.01



ZS Jandus(, Uhfinéves Technicka zprava

Zpracoval: Ing. Pavlina Frarikova DUR+DSP+DVZ+DPS 09/2014
L. UV O ..ottt et e et eeee s e e orerr e e e e eeee s eeeeneeeeneeeenseeaaeeeateenanaeeenerenterenereneeenteeenreensernnnaes 2
1.1. IDENTIFIKA CNi UDAJE STAVBY A INVESTORA ..uteutietiteet et eee et et e et eessesaeraarssaseaasen et eenraenresareen 2
IO =0 ] 17 7T
Y@ 510 Y ] 5 Py
2.0, TECHNICKE RESENI ..uuituittit et et ee et ettt et e et e e eaama e e e te e e e e e ea e e a e e ee e tea s easea s smeamnreenreenreeareneens 3
2.2, VNITRINIVODOWVOD ...civuiiitteitteeettaeett s e et tet s setasesesaaretantee s teeaneeetare st reettettaresaaesentarersnrersnreernseees 3
B T = 11 =T =N 7N 16 AN PR 4
D S |V 7y =1 = 1Y T
2.5, POZARNI VODOVOD ....ieuiittieeeee et e et et e ettt s e e eaaamase et e e te s s ea et e e e eeateaseasea s rmeamnseenseenreearesaeens 4
2.6. BILANCE POT REBY VODY .uuiittuittttetttetttetsseesseesnseessieseennssesssestsestarestarettatetsateesteesasserssreennee 5
3. SPLASKOVA KANALIZACE ...ttt ettt ettt tsetseesstssttsteseesstestssessseas st seesseesesassabeasnaseas 5
3L, TECHNICKE RESENI ..uuituititit ettt e et e e et e et e e e eeamee e et e e e e s e eae e ea e e e e eaees s ea s ea e emeamn s eenreenreereneens 5
3.2. ISANALIZA Lol =0 2 U1 =T N T 5
G TG TR O =1 == X1 157X = 1 17N 5
3.4, BILANCE SPLASKOVYCH VOD ..uiiuuiittitee et e e e ettt et aarmaseaa st e e e earea et e e e earereeaneeaarnneenns 6
3. 5. VENKOVNI KANALIZACE ettt et e e e e et e e et e et e et e e et e et e e e e e em e e e eeennn 6
R TSI I =y 1= S /0 | 72T 6
3.7 SVISLE ODPADNI POTRUBI ..ttutittitttt et st e et et e ee e ee st teaaee s s ea s ea e easeaseareaseaaeeaseensesaeraareeareraees 6
3.8, PRIPOJIOVACT POTRUBI ettittietttte et et ettt et e et e et e ee e e e ea s ea s e e e e teaseaeeea e e eesnreemarnaresasenneenas 7
3.9, ZARIZOVACT P REDMETY ¢ovutiituttitietttetssetstetsussessssssseseasssssssetstesstesresa et reeeteesaesessneesnreens 7
4. DESTOVA KANALIZACE ...ttt e eesaaesaaesaneesneeensansensnesansensenneaneens 7
B AV B R .ottt e et et e et etetet et eteetetetetteteetiteneeteeteeeetetstattseeatetaeraesaeeaeaad 8..
5.1. POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE ..iituittuiiuituteeutettitstteeaeesnsesnstenstsstteeettstresstssstaseneereers 8.

Stranka 1



ZS Jandus(, Uhfinéves ) Technicka zprava
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1. UVOD

Projektiesi vnitni rozvody vodovodu a kanalizace prigspavbu pavilonu ZS Jandus
na Nandsti Brati Jandug 2/38 k.U. Uliinéves, parc&. 21/5 a 21/7. Projekt je zpracovan
jako jednostupova dokumentace.

1.1. Identifika €ni Udaje stavby a investora
Nazev stavby: PFistavba pavilonu ZS Jandus

Misto stavby: Namesti Brati Jandus 2/38
k.0. Uhingves, parc. 21/5, 21/7

Investor: MC Praha 22
Nové nandsti 1250, 104 00 Praha 114

Gen. projektant: atelier AXON
Bubenska 1,
170 00 Praha 7

Projektant ¢asti: Vodopro
Ing. Pavel Jakuh Heleny Malfové 11, 169 00, Praha 6
ICO: 28178114
Tel.: +420 233 081 981, www.vodopro.cz
email:vodopro@vodopro.cz

Ing. Pavlina Figova
Email:frankova@vodopro.cz
Tel.: 721 465 009

Odpovédny proj. ¢asti: Ing. Pavel Jakub- CKAIT. 0011428
Profese: D.5. — Zdravotechnika

Stupei: DUR+DSP+DVZ+DPS

Datum: 09/2014
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1.2. Podklady

» stavebnitast projektové dokumentace

e pozadavky investora

» podklady od stavajicich inZzenyrskych siti
» konzultace s projektantem stavebasti

» koordinace se zpracovateli ostatnéisti

» koordin&ni situace

« platnéCSN a TNV

2. VODOVOD

2.1. Technické freSeni

Nowveé navrzeny pavilon 2 bude napojen na stavajici avgatodovod pomoci potrubi
PE 100, SDR 11, 40x3,6, délky 5 m. Stavajitpgieni pro stavajici objekt stojici v nist
now navrhovaného pavilonu bude zaslepeno a odstaan

2.2. Vnitfni vodovod

Napojeni na stavajici aredlovy vodovod bude provegemmoci nav@vaciho T-kusu
PEd50/40. Potrubi odfipojeni na stavajici arealovy vodovod k objektu doymtovedeno
z materialu PE 100, SDR 11, 40x3,6. Bude vedenerwi Zmin. kryti 1,2m) Potrubi bude
poloZeno na urovnany piskovy podsyp tl. 100 mmpotaubi bude ppevren identifikadni
vodi¢ CY 2,5 mmi. Potrubi bude obsypano jemnozrnnym obsypem 200nadhtemeno
roury, bude hutén runé po vrstvach, na obsyp bude poloZena vystrazné {dhiodra).
Hutréni zasypu bude provedeno po vrstvach, min. na 98% Btrojni huténi je mozné
provadtt az 300 mm nad temenem potrubi.

Pro montdZ vodovodu platCSN 75 5401. Swuéiské prace mohou provétd
pracovnici, kt& maji platny svéeci pfikaz pro sviovani danych trubek a tvarovek.
Evidence svar se vede ve stavebnim deniku.

Pred zasypanim potrubi je nutné provést tlakovou Zkoudle CSN 73 6611, za
piitomnosti dozoru provozovatele vodovodu. Po dg¢koh montdZze bude vodovod
proplachnut, odkalen a desinfikovan.

Za prostupem do objektu se vodovod mizcha pozarni a domovni vodovod. Za
roz&klenim bude umish kulovy kohout s vypou&him, na pozZarnim vodovodu
kontrolovatelnd z§tna armatura EA. Studena voda bude vyvedena stonpgamtrubim do
2.NP do technické mistnosti. Zde bude napojativat TUV. Od rgj povede lezaté potrubi
pod stropem 2.NP k jednotlivym stoupacirstwm a odtud k jednotlivym zZ&ovacim
prednEtam. Fipojovaci potrubi bude vedeno veérst nebo v pedstnach.

Stoupaci potrubi bude vedenoiegstnach nebo ve &é. Vypouseni bude zajigno
vytokovymi armaturami u Zeovacich pedmnetu.

Pii provadni je nutné dodrzet zakony platvnéCR a [islusné technické normy,
zejménaCSN 73 6005(CSN 73 6620(CSN 75 6402(CSN 75 6411 a souvisejictqupisy.
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2.3. Priprava TUV

TUV bude gipravovana centratn v negimotopném zasobnikovém idveci, ktery
bude umisin v technické mistnosti v 2.NP. @¥&a¢ bude napojen na plynovy kotel.

Ohriva¢ a kotel viz PD UT. V objektu bude provedeno cigkai potrubi.

Potrubi teplé i cirkukni vody bude vedeno sotib¢ s rozvody studené vodyrddl
napojenim na stoupaci potrubi bude na tep& wshzen uzaviraci kohout a na cirkulaci

uzaviraci kohout a reguai ventil.

2.4. Material

Vnitini rozvody a stoupaci potrubi budou provedeny stplg/ch trubek Ekoplastik
PPR PN 20, fipadré z vrstveného potrubi zidodu mensi teplotni roztaznosti. Vodovod

vedeny vol@ bude izolovan navlekovou PE izolaci dle tabulky:

TlouStka izolace dle vyhlasky €. 193/2007 Sb.

Typ potrubi dimenze tiﬁ’(lgltl,a tl. izolace
D16 |15°C 9 mm
D20 |15°C 9 mm
D25 |15°C 9 mm
Studena wvoda ( plast ) PN 20 D32 |15°C 13 mm
D40 |15°C 13 mm
D50 |15°C 13 mm
D65 |15°C 13 mm
D16 |15°C 25 mm
D20 |15°C 30 mm
D25 |15°C 30 mm
Tepla uzitkova voda ( plast ) PN 20 D 32 15°C 40 mm
D40 |15°C 50 mm
D50 |15°C 30 mm
D65 |15°C 30 mm

Rozvody je nutné izolovat nejen WV tepelnym ztratdm, ale také &V dilataci a
moznému poskozeni. Proto je nutné izolovat i kolanadb@ky. Na potrubi budou téz

dodrzeny dilatace, dle projektu a materialovybédpisi vyrobce potrubi.
Vytokové baterie budou standardady, pakové chromované.

2.5. Pozarni vodovod

Na pozarnim vodovodu bude za prostupem do objekdzema kontrolovatelna &pa
armatura EA. Dle zpravy A8 budou napojeny dva hydranty urdfgi na podest
schodis&. Bude pouzit hydrant systému (D19) s tvaratalou hadici 20 m. Vydatnost
systému bude 0,3 I/s, minimalnigtlak 0,2 MPa. Hydrant Pozarni vodovod bude prowede
z nehdlavého materidlu s atestem pro pouziti na pitnoduymap. pozinkované ocelové

zavitove roury.
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2.6. Bilance pot feby vody

Stanoveni koeficient G denni a hodinové nerovnom _érnosti

Celkovy pocet obyvatel sidla 1000 000 kg = 1,25
Pocet pfipojenych obyvatel 300 kn = 4,4
denni a ro éni provoz pritok vodovodnim potrubim [m %
= = - ] s = - T
¢ g g £ET s T | e .z |28 |5 ¢
objekt / provoz MJ pocet 3 3 3 § 23 g E\% £ g3 ‘;é 2 s "i
MJ < s =5 £5 g S5 e %Qu 835 =
— — = @ 5 = 5 = T u 5 s
£ 5 = £ s E 5 S 3 3 3
2| 5|2 |8 "8Ik
Stavajici pavilon 1 ZS zak 100 12 200 25 2,500 500 3,13 1,15
Novy pavilon 2 ZS zak 180 12 200 25 4,500 900 5,63 2,06
Celkem 280 7,000 1400 8,75 3,21

Pritok vodovodni piipojkou a vodomérem dle CSN 736655 - dimenzovani vnittnich vodovodi
domovni vodovod

Q= 1,756 lis = 6,3216 m°hod
poZarni vodovod - sou €asnost 2 hydrantd 0,3 1I/s
Q= 0,6 lis = 2,16 m%hod

3. SPLASKOVA KANALIZACE

3.1. Technické FreSeni
Splaskova voda ze stavajiciho pavilonu 1 je grén#tasvedena daerpaci Sachty,
odkud je tlakovou fipojkoucerpana do vejného tlakovéhsadu.
Z davodu gistavby nového pavilonu 2 bude splaskova lezatalkaate odvagici
vodu z pavilonu 1 napojena na nové lezaté potrgpiodgné svedena doerpaci Sachty.
Stavajicicerpaci Sachta kapac#tmevyhovi a bude nahrazena novou uénisti v misé
stavajici.

3.2. Kanaliza €éni pFipojka
Pripojka pro stavajici objekt je tlakova, je provealenplastového potrubi PE d50 a je
napojena na vejny tlakovy fad PE d90 v ulici V Potokach.fiBojka je ukodena na
pozemku zékladni Skolerpaci Sachtou.ifpojka i veejnytad jsou provozovany PVK, a.s.
Pripojka bude ponechana stavajici.

3.3. Cerpaci sachta

Jedna se o celoplastovou dvouptd®u Sachtu BMTO o vrihim priméru 2000mm a
celkové hloubce 3200mm fippiedpokladané vysSce spodni hrany vstupni kanalizaae ¢
1,57m pod terénem, vytlak IPE 50x4,5, SDR 17 v bémsucca 1,14m pod terénem.

Soutasti Sachty budou dva plastové kominky 600x600m®0@x900mm o vysce
200mm, ktery bude zakryt pochozim poklopem.

V cerpaci Sackt budou osazena dvodstediva ponorna kalové&erpadla gezacim
zarizenim GINDER se zvySenowianosti fezaciho soustroji typ FA G272T3T1, 400V,
1,4kW. Cerpadla budou osazena na patnich kolenech a $pustaizenim. Spousti
zarizeni umozni lehkou a snadnou obsluhu a seerizadel.

Na vytlacich odcerpadel budou osazeny épé kulové ventily DN40 a uzaviraci
ventily DN40. Souasti vytlaku bude i proplachovaci spojka p¥pg@jeni tlakového vozu a
vypousEci potrubi s vypoustim kulovym ventilem DN40 pro mozZnost vypért vytlaku.
Spinanicerpadel je zajigho pomoci elektrodového systému s havarijnim plem@iRidici
rozvad¢ bude osazen v blizkosti Sachty v celoplastovémskkicna betonovem zéakladu O-
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PRS 1.Ridici rozvadé¢ zaji¥uje spinanicerpadel dle vy3ky hladiny a s automatickym
sttidanim po kazdénderpani, s indikaci chodu a poructgrpadel a maximalni havarijni
hladiny, gepin& chodu R-0-A. V chodu bude vzdy pouze jedwmopadlo, v pipad jeho
poruchy dojde k automatickému spistdruhéhocerpadla. Poruchyerpadel |ze fenaSet
pomoci signélniho kabelu zavedeného do mistnostiubfp nebo pomoci GSM — SMS
zpravy na telefon obsluhy.

Vstup do Sachty bude zajitpomoci nerezového Zéku.

Dvoupla$ova celoplastova Sachta bude osazena na beton@ldadavou desku a
mezipld¥ bude vylit betonem, nad plastovym stropem Sachtyebzhotovena betonova
deska a osazeny poklopy. Mezi Sachtou a plastovypsk&m pro osazenfidiciho
rozvadiée bude poloZena 2x chréka DN50 s protahovacim dratem.

K mistu rozvadce bude natazen odjsty napajeci kabel.

Sachta bude odtrana kominkem DN100, vytazenym podle plastovébsKa.

3.4. Bilance splaskovych vod
Viz bilance poteby vosy

« Denni = 7,0 iYden
« Denni max. = 8,75 iden
« Hodinové max. = 3,21 ffthod

3.5. Venkovni kanalizace

Venkovni splasSkova kanalizacdgep objektem bude provedena z plastového potrubi
PVC-kg 2160 ve spadu min. 2,0% .

Kanalizace odvadi splaskové vody z objektu pavildna pavilonu 2 do fiipojkové
cerpaci Sachty.

Na potrubi bude osazena stavaji@gunuta revizni Sachta DN 800.

Dno vykopu musi byt vykopano v souladuisgepsanymi spady a sklony. Vykop bude
pazen piloznym paZzenim. Potrubi bude poloZzeno do vykomu,l@0 mm tlusty piskovy
podsyp, urovnany v daném spadu, obsypano jemnoarikaynenivem 200 mm nad temeno
potrubi, obsyp bude hutn rikné po obou stranach potrubi. Na obsyp bude poloZena
identifikacni félie. Zasyp bude hugn po vrstvach mimo osu potrubi tak, aby nedoSkehio]
poruseni. Strojni hu#mi (Zabou) je mozné provédaz 300 mm nad temenem potrubi.

Pred zakrytim kanalizace v zemi bude provedena tlakiwouska lezaté kanalizacéi P
provadni kanalizace je nutné dodrzet zakony platr@Rva gislusné technické normy,
zejména’SN EN 12056(SN 75 6760CSN 73 6101CSN 73 6005 a souvisejicteulpisy

3.6. Lezaté svody
Lezaté svody kanalizace budou vedeny pod podlahdB.Rechod ze svislého potrubi
na lezaté bude provedenétdva koleny 45° s mezikusem. LeZata kanalizace bumesgena
z plastového potrubi PVC-KG o dimenzich 110 az i@, trubky budou spojovany na
hrdla s &¢snicimi o-krouzky.

3.7. Svislé odpadni potrubi
Odpadni potrubi bude provedeno z potrubi PP — ldimenzich 75 az 110 mm, trubky
budou spojovany na hrdla &hicimi o-krouzky. Potrubi bude vedeno veénstnebo
v instal@&nich geds&nach. Na svislém odpadnim potrubi budou unististici kusy ped
napojenim do lezatych sviadOdwtrani kanalizace bude provedeno nad Ufiostechy
vétracimi hlavicemi.
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3.8. Pripojovaci potrubi
Bude z potrubi PP — HT nebo z tichého kanah#fzo potrubi, o dimenzich 40 - 110,
vedené ve zdi nebo wgrstnach. Bude vedeno ve spadu min. 3%.

3.9. Zar¥izovaci p fredm éty
Zatizovaci fgedmety budou dle standardu investora. VSechnyizoaaci gFedmety
budou vybaveny vodnimi zapachovymi u&dami.
Klozety budou zaésné s podomitkovou splachovaci nadrzkou. U plynovéttle a
zasobniku TUV budou osazeny sifény pro odvod komdena odpad z pojiévacich
ventili.

4. DESTOVA KANALIZACE

De&ové vody ze $echy navrhovaného objektu budou svedeny do stawejéa@lové
dedové kanalizace.

Systém odvodini stechy pavilonu 2 je s@asti konstrukce jednotlivych bék ze
kterych je pavilon sestaven. Tento systém svisibdi bude napojen na lezaté potrubi.
Strednicast objektu bude odvodna pomoci kanalku vyt¥eného pomoci potrubi PVC-KG
@110-150mm zabetonovaného do zakladovychi.péStejny systém, ktery je pouZit u
pavilonu 1). Potrubi bude vedeno ve sklonu min. Maéda vytékajici z kanalku bude
svedena do drenazniho potrubi vedeného po obvddistaby. Trasa dédvé kanalizace
odvadijici vodu z pavilonu 1 bude ponechana stavajicuzBov mist pristavby nového
pavilonu 2 budei@pojena na navziizovany leZaty svod dédvé kanalizace.

Drenazni potrubi bude provedeno z perforovanéhupoPVC DN150 a bude vedeno
v arovni zakladové spary ve sklonu min. 0,5%. NendZnim potrubi budou osazeny
kontrolni Sachty DN300. ied napojenim drenaze na lezatytdey svod bude na potrubi
osazena revizni Sachta DN1000 sé&tzpu klapkou.

Nova degova kanalizace bude napojena na stavajici arealdediovou kanalizaci
vV mist stavajici revizni Sachty.

Dno vykopu musi byt vykopano v souladuisgepsanymi spady a sklony. Vykop bude
pazen piloznym paZzenim. Potrubi bude poloZzeno do vykomu,l80 mm tlusty piskovy
podsyp, urovnany v daném spadu, obsypano jemnoarikaynenivem 200 mm nad temeno
potrubi, obsyp bude hutn rikné po obou stranach potrubi. Na obsyp bude poloZena
identifikacni félie. Zasyp bude hugn po vrstvach mimo osu potrubi tak, aby nedoSkehio]
poruseni. Strojni hu#mi (Zabou) je mozné provédaz 300 mm nad temenem potrubi.

Pred zakrytim kanalizace v zemi bude provedena tlakwouska lezaté kanalizacéi P
provadni kanalizace je nutné dodrzet zakony platr@Rva gislusné technické normy,
zejména’SN EN 12056('SN 75 6760CSN 73 6101C'SN 73 6005 a souvisejicteulpisy
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5. ZAVER

Projekt je zpracovan v rozsahu jednostay® dokumentace a v souladu s platnymi
predpisy. Projekt fedpoklada, ze provédi se budéidit platnymi gedpisy a technickymiiedpisy
vyrobai jednotlivych materidl. Stavba bude realizovana autorizovanou présiditmou. VSechny
pouzité materialy jsou schvéaleny k pouZzi’R pro dany &el, pog. na r¢ bylo vydano prohlaseni
o sho@. Certifikaty, pop. prohlaSeni o sh@&dje nutné pedlozit ke kolaudaci objektu — zajisti
dodavatekasti ZTI.

VeSkeré prostupy mezi pozarnimi Useky budou vybavmotipoZarnimi ucpavkami, typ
bude gedepsan v profesi stavelidisti.

Pti vykopovych pracich proifpojky a venkovni vedeni je nutné brat ohled natostsit.
Pri kladeni venkovnich vedeni je nutné dodrzet mimiminédstupové vzdalenostifipkiizeni a
soulghu siti dleCSN 73 6005. VSechny 8ibudou opaeny gislusnymi ochrannymi foliemi.fed
zapa@etim vykopovych praci je nutné vyit ostatni si&. Vykopové prace v ochrannych pasmech
jednotlivych siti Ize provad jen se souhlasem sprdivsiti.

Pfed uvedenim vodovodu do provozu je nutné jej papldut a desinfikovat dle
CSN 73 6660. Red gedanim stavby a kolaudaci musi dodavatel zajisitogol o tlakové zkousce
vodovodu, protokol o zkouScésnosti leZatého svodu kanalizace (splaskovétiocded a protokol
o provedeni desinfekce vodovodu.

5.1. PoZzadavky na ostatni profese
* Napojeni cirkulanihoc¢erpadla KSB Rio-Therm N 25/30 v &n2.08 (250V/50Hz)
* Napojenicerpadel werpaci Sackt2x 1,4 kW, 400V
Elektrické vybaveni je umi&to v plastovém pitku osazeném u objektu.

5.2. Pouzité normy a souvisejici p Fedpisy
Ceské technické normy:

CSN 73 60 05 Prostorové uspdani siti technického vybaveni

CSN 7361 33 Navrh a provéd zemnihodlesa pozemnich komunikaci

CSN 75 61 01 Stokové &it kanalizani pripojky

CSN 01 34 63 Vykresy kanalizace

CSN 75 69 09 ZkousSeni vodshosti stok a kanalizaich gipojek

CSN EN 12056 Vnini kanalizace

CSN 75 67 60 Vnini kanalizace

TNV 75 54 02 Vystavba vodovodnich potrubi

CSN 01 34 62 Vykresy vodovodu

CSN 7559 11 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi

CSN 75 54 09 Vnini vodovody

CSN EN 806-1 Vniini vodovod pro rozvod vody &ené k lidské spéebs —
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CSN 7554 55 Vypeet vnitnich vodovod

CSN 7308 73 Zasobovani pozarni vodou

CSN 06 03 20 Tepelné soustavy v budovéackiprBva teplé vody - Navrhovani a projektovani

Zakony a vyhlasky platné vCR, zejména:

Zak. 274/2007 Sb. Zéakon o vodovodech a kanatihaci

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zakon v aktualnignizn

Zakon 350/2012 Sb kterym sesmi zdkon¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavehiin (stavebni
zakon), ve zéni pozdjSich fedpidi, a rekteré souvisejici zakony

Vyhl. 362/2005 Sb. O poZzadavcich na b&nast a ochranu zdravfipraci na pracovistich s nebezfra padu
z vySky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich pozadakaha bezp@ost a ochranu zdravfigraci na stavenistich

Vyhl. 309/2006 Sb. Pozadavky na beapest a ochranu zdravfipraci v pracovipravnich vztazich

Vyhl. 151/2001 sb. VyhlaSka Ministerstvaiptyslu a obchodu, kterou se stanovi podrobna@stindsti uZiti

energie pi rozvodu tepelné energie a vmifm rozvodu tepelné energie

Svéetské prace mohou provéiden svéesi se zkouskou podI€SN EN 287—1 (05 0711).
Potrubi z PE s#ji svaet fyzické osoby s dokladem o zkouSce C-U/P po@& D27 04.
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