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Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy

Rytifska 404/12, Praha 1 « tel.: 296 336 700 * podatelna@hygpraha.cz « ID: zpqai2i

Méstska ¢ast Praha 22
Utad méstské &asti
Nové nameésti 1250
104 00 Praha 114

IC: 00240915
zastoupend

Atelierem AXON — architektonické studio
Ing. Marek Richtera
Bubenska 1

170 00 Praha 7

IC: 68884931

Vase ¢j.: --

Nage ¢.j.: HSHMP 51548/2014
Sp. znatka: S-HSHMP 51548/2014/11619

Vytizuje: Vondrékova

V Praze dne 1.12.2014

Stanovisko k PD Kk izemnimu a stavebnimu Fizeni na akci ,,ZS Janusu — dostavba
pavilonu & 2%, nam. Brat¥i Janusi 2/38, Praha - UhFinéves.

Na zaklade zadosti Méstské ¢asti Praha 22, ufadu méstské ¢asti, Nové namésti 1250, Praha
114, IC: 00240915, zastoupené Ing. Markem Richterou z Atelieru AXON- architektonické
studio, Bubenska 1, Praha 7, IC: 68884931, dorucené dne 30.10.2014, posoudil organ
ochrany vefejného zdravi - Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy, jako dotfeny organ
statni spravy ve smyslu § 77 zékona ¢.258/2000 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisu,
predlozeny navrh projektové dokumentace k izemnimu a stavebnimu fizeni na akci WZS
Janust — dostavba pavilonu &. 2, ndm. Bratii Janust 2/38, Praha - Uhfin€ves.

Po zhodnoceni souladu predloZeného navrhu s pozadavky piedpisi v oblasti ochrany
vefejného zdravi vydavéa Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy toto stanovisko:

S navrhem projektové dokumentace k uzemnimu a stavebnimu fizeni na akci ,ZS Janust —
dostavba pavilonu &. 2%, nam. Brati{ Janust 2/38, Praha - Uhfinéves se

souhlasi.

V souladu s § 77 zak. ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozd&jSich predpisu se souhlas vaze na
splnéni takto stanovené podminky:
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1. V mistnostech., v nichZ je zajisténo pfirozené vétrani okny, musi byt ovladani
ventilaénich otvori dosazitelné z podlahy.

Oduvodnéni :

Podénim ze dne 30.10.2014 byl pozadan organ ochrany vefejneho zdravi — Hygienicka
stanice hl. m. Prahy o stanovisko k uzemnimu a stavebnimu Fizeni na akei ,.ZS Janus —
dostavba pavilonu & 2% nam. Bratii Janust 2/38, Praha - Uhiinéves. Projektovou
dokumentaci zpracoval Atelier AXON — architektonické studio, Bubenskéa 1, Praha 7, IC:
68884931, v z&fi 2014, zak. &. a ¢. paré. neuvedeno.

Predlozena projektova dokumentace fe$i vystavbu nového pavilonu ¢.2  zakladni Skoly ke
stavajicimu pavilonu ¢&.1 umisténému Vv rameci aredlu Skoly. ReSenym objektem je
kontejnerova novostavba s plochou stfechou o dvou podlazich, kde budou umistény Ctyfi
uéebny pro prvni stupenl 78 a v odpolednich hodin4ch bude objekt slouZit jako druzina. Do
objektu se vstupuje ze severozépadniho nérozi budovy. Ze zadveii v 1. NP je ptistupna
chodba, ktera tvoii osu budovy. Ze vstupni haly jsou pifstupné tyto prostory: kabinet
pedagogtl, Satny zakd (4x), ucebna (62,3 m?) sumyvadlem, hyg, zafizeni — chlapei ( 2x
pisoar, 1x WC, 2x umyvadlo), hyg. zaiizeni — divky (2x WC, 2x umyvadlo, sprcha) a tii
sklady. Z chodby je zéroven piistupne schodists do 2. NP, kde se nachézeji tfi ucebny (62,6
m’, 62,6 m?, 61,9 mz) s umyvadly, hyg. zaf{zeni — chlapci (2x pisoar, 1x WC, 2x umyvadlo),
hyg. zafizeni — divky (3x WC, 2x umyvadlo), sklad a technickd mistnost. Ttidy jsou
dimenzovény pro max. potet 30 zdku (celkem 120 zékd). Navrhovand stavba je v obou
podlazich dvefmi propojena se stavajicim pavilonem ¢&. 1. Po realizaci budou oba samostatné
objekty fungovat jako celek. Zvedaci vytahové plodina s kabinou umoziujici bezbarierove
uzivéni stavby je umisténa v sousednim pavilonu &.1. Dostatecne kapacitni hyg. zafizeni pro
pedagogy a uklidova mistnost jsou rovneéz umistény v pavilonu &.1 a budou slouzit pro oba
pavilony.

Deitové vody ze stfechy navrhovaného objektu budou odvedeny do koryta Ri¢anského
potoka, splaskova kanalizace bude napojena na piipojku kanalizace stavajiciho sousedniho
$kolnfho pavilonu. Voda, elektiina a plyn bude do objektu pfivedena ze stavajicich piipojek.
Pro objekt je navrZeno ustiedni vytdpéni, zdrojem tepla je teplovodni plynovy kondenzaéni
kotel 45 kW se zasobnikem teplé vody o objemu 120 1L.TUV je k dispozici u vsech umyvadel.
Kotel bude umistén v 2.NP v technické mistnosti.

Umelé osvétleni je navrzeno dle CSN EN 12464-1, osvétleni tabuli je zvySeno dvéma
zativkovymi télesy samostatné ovladatelnymi.

Okna uceben jsou orientovéna na jih. Hygienické zédzemi v novém pavilonu bude vétrano
nucend ventilatory o dostate¢né kapacité. Odpadni vzduch je veden na fasadu.Vlastni ucebny,
mistnosti uditelt a $atny jsou vétrany piirozené okny s mikroventilaci.

Soutasti stavby je zbouréni stdvajici druziny stojici na misté planovaného pavilonu. Bourané
konstrukce neobsahuji azbest.

Soucasti predlozené projektové dokumentace je hlukové studie zpracovana ing. Janou
Barillovou, Sekaninova 28, Praha 2, v zafi 2014. Predmétem studie je posouzeni zvukové
izolace obvodového plasté a obvodovych konstrukei, posouzeni hluku z dopravy, posouzeni
hluku ze stavebni ¢innosti a z bouracich praci.
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V posouzeni hluku z bouracich praci a ze stavebni Cinnosti je popsdn postup bourdni a
vystavby, zplisob ochrany okoli stavenisté a predpokladané pouzité mechanizace. V rdmci
vyhodnoceni hluku ze stavebni ¢innosti byl proveden vypocet hluku v chrdnéném venkovnim
prostoru okolnich staveb (budova ZS a obytné objekty a rodinné domy v ulici V Potokach) ve
vypoétovém programu HLUK+ pro pét etap vystavby. Vypoctené hodnoty se pohybuji v
rozmezi od 33,8 dB do 64,9 dB v Laeqisn. Déle byla provedena modelace hladiny hluku
v chranéném vnitinim prostoru pavilonu ¢. 1. Z modelace vyplyva, Ze v u€ebnach stavajiciho
pavilonu bude splnén hygienicky limit pro hluk ze stavebni ¢innosti.

Stavebni a bouraci prace budou provadény v pracovni dny v dobé 8:00 — 19:00

Vystavba je rozdélena na 4 faze, které na sebe plynule navazuji. Celkova délka vystavby je 8
tydnd. Vjezd na stavenisté bude z ulice A. Hochové. V prvni fazi vystavby budou provedeny
zemni prace a ve druhé etapé budou provedeny zékladové konstrukce. Ve tieti fazi budou
osazeny a smontovany stavebni moduly. Ve ¢tvrté fazi budou provadény vnitini stavebni,
montazni a dokondovaci prace. Stavebni prace budou provadény v pracovni dny od 7 — 21
hod.

V hlukové studii je souCasné stanovena minimalni neprazvucnost obvodového plaste
R’w=30dB.

Dale je soucasti PD studie denniho osvétleni zpracovand firmou dalea s.r.o., Zarubova 510/9,
Praha 4, v listopadu 2014, ¢. studie DL154/2014. Posouzeni je provedeno pro mistnosti
v piizemi dostavby. V patfe dostavby se nachédzeji mistnosti o stejnych parametrech jako
mistnosti posuzované. Studie piedikuje, Ze posuzované ucebny a kabinet novostavby pavilonu
¢. 2 budou dostate¢né vyuzitelné pro trvaly pobyt zaku, respektive jako trvala pracovisté.

Podminka &.1 byla stanovena na zéklade § 17 odst. 2, § 18 odst. 6 vyhlasky ¢. 410/2005 Sb., o
hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a
vzdélavani déti a mladistvych, v platném znéni.

Upozornéni — v pripadé zjisténi pritomnosti azbestovych materidli v dotéenych
konstrukcich v prabéhu provadénych praci muze byt ve stavebni ¢innosti pokracovéano
aZ po odstranéni vSech téchto materiali odbornou firmou na zikladé kladného
stanoviska orgianu ochrany verejného zdravi k hlaseni praci s azbestem, které musi byt
Hygienické stanici hl.m. Prahy - poboéce Vychod, oddéleni hygieny prace, Rybalkova
39, Praha 10, piedlozeno min. 30 dni pfed uvaZovanym terminem zahajeni praci.

Vzhledem k vySe uvedenym skute¢nostem bylo vydano stanovisko, jak shora uvedeno.

Mgr. Andrea Dalihodova 7; <
povéfena vedenim oddéleni hygieny déti/a mladistvych
Ustiedi a pobocek Centrum, Vychod a Jih
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