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Uvod:

Dostavba Skoly bude vytépa systémem Ugtdniho vytapni. Jako zdroj tepla bude slouzit
plynovy kondenzéni kotel, na ktery bude napojen nizkoteplotni ofomystém vytagni
70/55°C. Centralni div teplé vody bude zaji&t topnou vodou z kotle v boileru 120 I.

Nasledr’ uvadna celkova spotba energii, je danaerpokladanym zasobem vyuzivani
objektu. Zména tchto podminek rize vypd@tené r@ni spoteby znénit. Nema vsak vliv na
zékladni tepeln technické vlastnosti stavby. Ty jsou charakter@oy stavebnimi
konstrukcemi.

Seznam technickych norem a ostatnich technickych spifikaci

Narizeni vladye. 24/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadasakstrojni z&zeni.
Narizeni vladye. 26/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozagdaaktlakova zézeni
VyhlaskaCUBP &. 91/93Sb k zajighi bezpénosti prace v nizkotlakych kotelnach

Seznam technickych norem

- CSN 06 0830 Zabezpevaci zaizeni tepelnych soustav

- CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach

- CSN EN 12828 Navrhovani teplovodnich tepelnych soust
- CSN EN 12170 Tepelné soustavy - Navod pro provoglublo a uzivani
- CSN EN 12831 Vypeet tepelného vykonu

- CSNEN 806 Vnitni vodovod

- CSN 73 4201 Kominy

- CSN EN 13 384 Kominy — vygty

- CSN EN 1443 Kominy

- CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov

Bilance pot Feby tepla.

Bilance tepla a spteby paliva pro vytami a oltev teplé vody vychazi z vyptu tepelnych
ztrat podleCSN EN 12831. Vypeéet je zpracovan pomoci vygtového programu PROTECH TV.
Vystupy z tohoto programu jsou vilpze této zpravy. Vypiet je proveden se sdniteli prostupu
tepla pro okna i = 1,2 W/(nfK), obvodové siny U = 0,2 W/(nK), strop (stecha) U = 0,18
W/(m2K).

Celkova tepelna ztrata objektu je uvedenaidpeném vysledku z vygtového programu.
Vypocet je proveden pro vititi teploty poZzadované vyhl. 410/2005Sb. rBloa tepla pro dev
teplé vody je 23500W.

Pripojna hodnota podi€SN 06 031G&ini 44,43 kW.

Celkova spdtba tepla pro vyt&mi a olfev TV je uvedena vifloZzeném pitkazu energetické
nara:nosti budovy &ini 190,73 GJ/rok.
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Technicky popis
Otopna soustava dostavby je navrzena p6disl 06 0310 a podl€SN EN 12828. Pro objekt

je navrzeno vytéi s radiatory. Jako zdroj tepla je navrzena tepdiow soustava s kondenam
plynovym kotlem. Sokasti soustavy je i ghv teplé vody.

Vypocétove parametry topné vody jsou stanoveny na 70/Bi°@nkovni teplat — 13°C.

Jako zdroj tepla je navrzen teplovodni plynovy kemxgni kotel 45 kW se zasobnikem teplé
vody o objemu 120 |, & reguléatoru a venkovnih@dla. Odvod spalin bude veden v plastovych
trubkach vloZzenych do ocelovédsi trubky. Rivod spalovaciho vzduchu je koaxialnim kominem
- spotebki typu C.

Kotel bude umisgh v 2.NP. Prostor bude odkanalizovan pro odvod komdtu z kotle a odpad
od pojistnych ventil.

Ohtev teplé vody bude zajist ve zmigném akumulénim oltivaku o objemu 120 |.

Soustava je jigha fed gekroienim povolenéhoiptlaku a proti poklesu tlaku zabezpeacim
zaizenim podleCSN 06 0830. Zabezpevaci zaizeni tvdi pojistny ventil namontovany na kotli
a tlakova expanzni nadoba o objemu 35 |, kteraspzena vedle kotle. Nastaveny zakladni tlak
vzduchu v expanderu bude 1 bar. Provoztlak systému UT bude 1,5 — 2 bary. Expanzni
nadoba bude napojena na soustawas pizaviraci armaturu s vypatriitn na straé expanderu.

Boiler bude napojen na vodovotEep [fedepsané armatury, viz projekt ZTI.

Plynovy kotel je napojen na otopny systéfinm. OlEh vody v kotlovém okruhu a pro f#v
TV je zajisen kotlovymcerpadlem. ¥trani kotelny bude zaji&o okny.

Regulace systému vytépi je navrzena tak, Ze vystupni teplota topné \wHlgtle a do systému
bude regulovana podle venkovni teploty. Regulaistd i regulaci okevu teplé vody a rimi
Gtlum. Rizeni teplot v mistnostech bude provedeno termiokyani hlavicemi na radiatorech.

Rozvodné potrubi bude provedeno &kmych trubek spojovanych lisovanim nebo pajenymi a
bude vedeno podél obvodovychirst Tepelna izolaceéthto trubek neni nutna, protoZze jsou
vedeny vytapnym prostorem. Propojovaci potrubi mezi severnird fasadou bude vedeno pod
stropem I.NP a bude zakryto SDK konstrukci. Tytdoky budou izolovany izolaci Zpového PE
v tlou&¥’ce 19 mm. Detaily vedeni tras potrubi jsdajmé z vykresové dokumentace. Po instalaci
rozvodného potrubi k radiaton je nutné provést nastaveriegregulace venfil radiatoti podle
adaji uvedenych na vykresu schéma. Kompenzace tepelrtéZrmsti potrubi je provedena
prirozenymi lomy trasy.

Otopné plochy i vedeni a armatury jsou standarfdadiatory jsou navrzeny v provedeni VK
s ventilem a termostatickou hlavici.ripbjeni deskovych radiatbr bude provedeno ips
kombinované uzaviratelnéimé H Sroubeni. Kazdy radiator je ofestt odvzdusovacim ventilem.

S ohledem na pouzité materialy aigpb vedeni tras a tepelnych izolaci neni nutnégutov
ochranné néty.

Pred uvedeni Zé&eni do provozu je nutné provést revizi spalin@ésty, revizi plynové
instalace, ktera nenitfgdnetem tohoto projektu, podrobnse seznamit s provoznim manualem
namontovanych Z&eni. Dale je nutnéipd zabetonovanim trubek provést zkousksnosti a
nasled’ zkousku dilaténi a topnou, vie v soulad’SN 06 0310.

PoZadavek na ostatni profese:

ZT| — zidit privod studené vody do prostoru kotle, zajistit odkoddenzatu a odfukPV z kotle
do kanalizace. Neutralizace kondenzatu neni uikdutlvykonu 200 kW nutna

Plyn — @ipojit kotel na plynovy rozvod.

Elektro — Zidit v blizkosti kotle zasuvku pro napojeni kotlgeho regulace.
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Prilohy:

Specifikace

Vypocet budovy

Potreba energie a paliva pro vytéyp
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Seznam dokumentace:

D.4.1. Technicka zprava

D.4.2 Ridorys I.NP

D.4.3. Ridorys II.NP

D.4.4. Schema — hlavni rozvody
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CoNo~WNE

Specifikace:

Plynovy kondenzani za¥sny kotel, vykon 45 kW
Odvod spalin DN 80/125

Boiler 120 |

Membranovéa expanzni nadoba 351, PN 6
Kulovy kohout %"

Dtto, 1*

Kulovy kohout 3" s vypoughim (pro expander)
Trubka nédéna 15x1

Dtto 18x1

. Dtto 22x1

. Dtto 28x1,5

. Dtto 35x1,5

. SdruZené radiatorové Sroubeni FHppe
. Termostaticka hlavice, provedeni antivandal
. Radiator deskovy typ VK, 10/500-600
. Dtto, avSak 10/500-800

. Dtto, avSak 10/500-1000

. Dtto, avSak 10/500-1200

. Dtto, avSak 10/500-1400

. Dtto, avSak 10/500-2000

. Dtto, avSak 11/500-2000

. Dtto, avSak 21/500-2300
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