Dr.FRONKA NUKLEARNI TECHNIKA

DETEKTORY A RRISTROJE IONIZUJICIHO ZRENI
RNDr. Oldtfich Fraika, Od Vysoké 272, Praha 5, 150 00
Tel. 241910683

Mobil: 602 654 484

e-mail: Oldrich.Fronka@seznam.cz

Firma (RNDr. Oldich Fraika) je drzitelem:

- opravreni zvlastni odborné Zgobilosti k vykonavandinnosti zvlast dilezitych
z hlediska radigni ochrany

- povoleni k nakladani se zdroji ionizujicihdedi s vymezenim nadreni a
hodnoceni vyskytu radonu a prodiufkemeny radonu na stavebnich pozemcich a ve
stavbach, ¥etns aktivity >*Rn ve vod
vydanymi Statnim ¥éadem pro jadernou bezpwst pod:.j.5685 ze 30.ledna 2007.

Posudek ve smyslu vyhlasky. 499/2005 Sb. o pozadavcich na zagsi
radiac¢ni ochrany
Stanoveni radonového indexu stavebniho pozemku

Informace:

Cilem radonového fizkumu je kategorizace stavebni plochy z hlediski&aipronikani
radonu z podlozi do budov. &#mi kategorie radonového indexu vychazi z posouzeni
distribuce hodnot objemové aktivity radonu (daleR)A*Rn v pidnim vzduchu a
propustnosti zemin a hornin pro plyny v hloubéedpokladaného zalozeni stavby resp.

v hloubce dekavaného kontaktu budovy s podlozim. Radon \givp radioaktivni feménou
238 v padach a zetralinovém plasti hornin je do obytnych objektansportovan za podpory
tlakového a koncenttaiho gradientu mezi podloZzim a prostorem uwvoltjektu. Zejména
pak v topném obdobi se v objektech uplge tzv. kominovy efekt. Teply vzduch uunit
budovy ma nizSi hustotu a stoupa tmah, zatimco chladijSi pidni vzduch s vySSi hustotou
piipadre i vySSi koncentraci radonu vstupuje do objekizngmi neésnostmi na rozhrani
stavby a podloZzi. Z toho je patrné, Ze na mnozatldonu v budovach se vyznagrpodili
technologie a p#ivost provedeni izolaci stavby, technologickycbgiup pro givod vody,
energii, komuniké&nich vedeni a odvody kanaliédch odpad.

1. Stavebni pozemek:
¢.parc.21/9 k.u.Utingves (773 425)

2. Zpracovatel posudku:
RNDr. Oldich Fraika

3. Objednavatel posudku:
RNDr.Jan Schrofel



4. Majitel pozemku:
MC PRAHA 22,Nové narsti 1250,104 00 Praha 114

5. Cil akce:
Klasifikace stavebniho pozemku z hlediskanpk@ni radonu do objektu ve smyslu
vyhlaskye. 499/2005 Sb.

6. Termin provadéni méieni:
7.listopadu 2012

7. Pouzité mérici metody a nérici technika:
Obsah radonu vagnim vzduchu byl gen systémem RM-2 ( vyrobce Dr.Rk@a-
Nuklearni technik&,0L.4490 z 5.9.2012).Vzorek plynu o objemu 100 3@ dnl byl
odebran pomoci odtové sondy z hloubky asi 0.6 az 0.8 m do proplaabbstikacky.
Potom byl vzorekipveden do evakuovan&meé ioniz&ni komory. Jeho aktivita byla
meéfena v rovnovaze,dobadiieni 100 s.Pro vyhodnoceni byl pouZiifoi pristroj ERM-2
a jako detektory ionizai komory typu IK-250.
Radiometrem DC-3-E a D300 (vyrobce ZMA Ostnad Olii) byly prontieny davkové
pikony z&eni gama, vzdy v kontaktu se zemi.

8. Powétrnostni podminky:

Meieni bylo provadno za standardniho gasi, odpovidajici kmimu obdobi.Zatazeno.
Teplota 4 az 5 °C.Relativni vihkost 58 %.\¢itr 3 m/s.
V dolg méeni byla ida na povrchu vihk&a.Zvodle terény nebyly nalezeny.

8. Situace:
Pozemek se nachazi na rovinaté,zatraparcele vyuzivané v stasné dob jako
dstske Histe.Pristup k néteni byl bezproblémovy.
OdHry padniho vzduchu byly standardni.

9. Geologické pongry:

Ve shod s ,Metodikou pro stanoveni radonového indexu pda€rnv] byla
stanovena plynopropustnotlpg odbornym posouzeni (RNDr.J. Schrofel) jako

nizka

10. Vysledky méieni:
Davkove pgikony z&eni gama rérené v kontaktu se zemi nikde wekratuji hodnotu

0.12uGy/h. Objemové aktivity radonu vagnim vzduchu jsou podle jednotlivych auii
uvedeny v tabulogl



Tabulka¢.1.
OAR (kBg.m?)

M érici misto

> Charakteristika

(¢. odbgru)?! odbgru®
1 10,2 Dobry
2 6,5 Dobry
3 20,4 Dobry
4 21,0 Dobry
5 24,5 Dobry
6 12,7 Dobry
7 18,1 Dobry
8 5,0 Dobry
9 24,2 Dobry
10 6,2 Dobry
11 7,5 Dobry
12 26,5 Dobry
13 22,1 Dobry
14 12,8 Dobry
15 15,2 Dobry

Vysvétlivky :
1) Oznaeni neficiho mista.
2) Objemova aktivita radonu vignim vzduchu.

3) Charakterizuje kvalitu a okolnosti ogtor (dobry, €Zky, zvodrily).

11. Souhrn vysledki méfeni objemovych aktivit radonu v pidnim vzduchu:

Hodnotaietiho kvartilu iéfeného souboru:
Maximalni hodnota:
Minimalni hodnota:
Stedni hodnota souboru(aritmetickyaprer):

Median souboru:

12.Zavér:

21,0 kBG°m
26,50kBi°
5Bkmn®

15,5 kBqin

15,2 kBq.n?

Zjisené hodnoty objemové aktivity radonu jsou vyhodnggeodle ,Metodiky
stanoveni radonového indexu pozemku“[4].Rrdrtoceni je uzita hodnot&tiho

kvartilu podle nasledujici tabulky2:



Tabulkaé.2:

Propustnost proidi

Nizka

Stedni

Vysoka

Kategorie

radonového rizika

Objemova aktivita radonu (kBg:m

Nizke

<30 <20 <10
Stredni 30 -100 20-70 10 - 30
Vysoké > 100 >70 > 30

Davkoveé fikony z&eni gama, iené v kontaktu se zemi, jsou na Urowufiigzeného
pozadi charakteristickeého pro tento regdajich velikost nesignalizujegipomnost
hornin s vy§8imi hmotnostnimi aktivitantirpdnich radionuklid.

Charakteristicka hodnota OAR ve vzorci@dmiho vzduchu (3. kvartil) se nachazi

pro vySe uvedenou plynopropustnastypv padsmu kategorie nizkého radonového
indexu.

13.Hodnoceni:

Stavebni pozeme&parc.¢.parc.21/9 k.0.UHinéves (773 425)
ve smyslu vyhlask§.499/2005 Sb. a podle metodiky stanoveni radonoirétexu
pozemku4] je stavebni pozemekizzen do kategorie

nizkého

radonového indexu.

14. Pouzité podklady:

[1] Z&kork. 18/1997: Zakon o mirovém vyuZzivani jaderné emeagbnizujiciho z&@ni
(atomovy zakon) a o Zm¢ a doplni nekterych zakon.

[2] Vyhlaska SUJB.499/2005 Sb. O pozadavcich na zajigradiani ochrany

[3] Radi&ni ochranaSUJB, UJIZ, z& 1998

[4] Metodika stanoveni radonového indexu pozei8kliB2004

[5]CSN 73 06 01,0chrana staveb proti radonu z podfd#j2006

V Praze 9.listopadu 2012. RNDr.foitd Fraika



