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1. Piedmét poZarné bezpelnostniho FeSeni

Predmétem tohoto pozirné bezpetnostniho fedeni je novostavba pavilonu Z8 Jandust, Nam. Brati
Jandust 2/38, 104 00 Praha 22.

PH zpracovani poZarnd bezpetnostniho fefeni se vychdzi z poZadavkl zvid§tnich pravnich
predpist a normativnich poZadavki.

1.1 PouZité podklady pro poZirné bezpeénostni Fefeni

CSN 73 0802 PoZarni bezpetnost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 PoZarni bezpeénost staveb - Spoledna ustanoveni

iISN 73 0810Z1 Pozarni bezpetnost staveb - Spoleéna ustanoveni

CSN 73 0818 Pozarmi bezpetnost staveb - Obsazeni objekil osobami

CSN 73 0873 PoZérni bezpednost staveb - Zésobovani pozami vodou

Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢ 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na
stavby

Vyhlaska Ministerstva vaitra &. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZarni bezpe€nosti a
vykonu statniho poZarniho dozoru (vyhlagka o poZérni prevenci)

Vyhlaska Ministerstva vnitra &. 23/2008 Sb. o technickych podminkach poZéarni ochrany

9. Hodnoty pozami odolnosti stavebnich konstrukei podle Eurokédd vydal PAVUS, as.,
Centrum technické normalizace pro poZarni ochranu v Praze 2009.

ON [UE ks, A7 b e
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2. Situaéni, dispoziéni a konstrukéni Fefeni

Ptedmé&tem posouzeni je novostavba pavilonu Z8 ke stavajicimu pavilonu, ve kterém budou
umistény &yl uéebny pro vyuku. Navrhovany objekt je dvoupodlazni, nepodsklepeny s
plochou stfechou.

Do objektu se vstupuje ze severovychodni a jihovychodni strany.

V prvnim podlaZi je umisténa jedna t¥ida, Satny, kabinety, sklady a sociélni zazemi. V druhém
podlaZi jsou umistény tii uéebny, sklad, technické mistnost a socialni zazemi.

Objekt je spojeny dvefmi se stavajicim pavilonem v 1 1 ve 2.NP.

KaZd4 uéebna je navriena pro 30 Zakd.

Unikovou cestu tvoif z2.NP dvouramenné vnitini schodift® a venkovni jednoramenné
schodiste umist&né na jihovychodni strané objektu.

Vystavbou pavilonu dojde ke zrudeni stavajiciho tmikového schodisté na jihovychodni strang
stavajictho objektu.

Obvodovy plast je sloZeny sendvidovy s pouzitim skelné tepelné izolace. Kontakini
zateplovaci systémem je kombinovany v mistech obkladovych desek s difuzné otevienou
sendvitovou skladbou a mineralni vatou v min. tl. 80 mm.

Jako pochozi vrstva podlahy v u¢ebnach a na chodbach je pouzito linoleum, na socidlnich
zaf{zenich a vstupu keramicka dlazba.

Vytapéni zabezpeduje plynovy kondenzaéni kotel a teplovodni otopny systémem s radidtory.
Tento plynovy kotel zabezpetuje i ohfev tepié vody.

Nosna konstrukce bude provedena z ocelového montovaného moduldrntho  systému.
Konkrétni modulovy systém neni zatim urlen.

Obvodové stény jednotlivych moduldl jsou navrZeny z pozinkovaného plechu, minerdlni
izolace ISOVER a DTD laminované desky v interiéru. Vaitfni nenosné stény budou tvofeny
7 obou stran dievotiiskovymi deskami. Rém p¥icky bude zhlinikovych profild. Plochou
sttechu budou tvofit pozinkovany plech, mineralni izolace IZOVER a DTD deska. Jednothivé
moduly budou po findlnim osazeni navzdjem svafeny.
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3. Posouzeni poZzarni bezpetnosti

3.1 PoZ4rné technické charakteristiky konstrukei objektu

Konstrukéni systém objektu je hoflavy.
Pozarni vyska obicktu h = 3,45 m.

3.2 Rozdé&leni objektu na poZarni dseky

Cely posuzovany objekt bude tvofit jeden poZarni tisek oznafeny N 1.01/N 2.

3.3 Vipolet poZdrniho rizika, stupen poZarni bezpefnosti (SPB), velikost poZarnich
useku

Vypodtové pozémi zatizeni p, = 22,58 kg/m” viz Piloha &. 3.

Cely objekt bude felen podle pozadavkd danych IL stupném poZarni bezpeénosti.

Velikost poZarnich usekd

Die tabulky 11 CSN 73 0802 je déna max. velikost poZérnich Gsekd s konstrukénim
systémem hoflavym 45x27.5 tj. 1237,5 m” > 469 m”.

-» VYHOVUJE

3.4 PoZarni odolnost stavebnich konstrukei

PoZadavky na druh a pozérni odolnost stavebnich konstrukei pro II. SPB je dan tabulkou
&. 12 CSN 73 0802.
1. PoZarni stény a poZarni stropy

v nadzemnim podlaZi : REW/REI 30
v poslednim nadzemnim podlaZi REW/REI 15
2. PoZarni uzavéry otvord
v nadzemnim podlazi EW/EI 15 DP3
v poslednim nadzemnim podlaZi EW/EI 15 DP3
3. Obvodové stény zajist'ujici stabilitu
v nadzemnim podlazi REW/REI 30
v poslednim nadzemnim podlazi REW/REI 15
4. Obvodové stény nezaji¥t'ujici stabilitu REW/REI 15
5. Nosné konstrukce stiech R15
6. Nosné konstrukce uvnitié poZarniho tiseku zaji§t'ujici stabilitu
v nadzemnim podlazi R/REI/REW 30
v poslednim nadzemnim podlaZi R/REI/REW 15
Nosné prvky vné poZarniho objektu zajiSt'ujici stabilitu B
8. Nosné konstrukce uvnitf poZdarniho Gseku nezajist'ujici stabilitu R 15
9, Konstrukce schodi¥t’ uvnit¥ poZarnfho tseku, které nejsou soutdsti chrdnénych
tinikovych cest R 15DP3
10. Instalani §achty s vyikou do 45 m
- pozame délici konstrukce EVVEW 30 DP2
- poZami uzaveéry otvorl EIVEW 15 DP2

11. Stie¥ni plasté -
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Posouzeni

Ad 1) PoZarni stény a poZarni stropy

Pozarni sténa mezi novym a stivajicim pavilonem musi vykazovat pozarni odolnost
REI 30 a REI 15.

Vyrobce modulového systému musi prokdzat poZarni odolnost vySe uvedené stény
protokolem o klasifikaci dle CSN EN 13 501-2.

Ad 2) PoZarni uzavéry otvorii

Pozérni dvefe mezi novym a stavajicim pavilonem musi vykazovat poZdmi odolnost
EW-C 15 DP3 a budou osazeny dvefnim zaviraci.

Zabudované poZarni dvefe musi byt fadné oznadeny dle vyhlasky MV &. 202/1999 Sb.

Ad 3) Obvodové stény zajiSt'ujici stabilitu

Modulové obvodové stény musi mit prokdzanou pozarmi odolnost REW 30 (i—o) a REI 30
(o—1) pro 1.NP, REW 15 (i—0) a REI 15 (0—1) pro 2.NP.

Vyrobee modulového systému musi prokdzat poZarni odolnost vySe uvedené obvodove stény
protokolem o klasifikaci dle CSN EN 13 501-2.

Ad 5) Nosné konstrukce stfech

Nosné prvky konstrukee stfechy musi mit prokézanou pozarni odolnost R 15.

Vyrobee modulového systému musi prokazat poZirni odolnost vySe uvedenych nosnych
konstrukei stfechy protokolem o klasifikaci dle CSN EN 13 501-2 nebo opatfit stiechu ze
spodni strany podhledem s prokézanou pozarni odolnosti R 15 nebo jinou ochranou.
Ad 6) Nosné konstrukce uvnitf poZarniho dseku zajist'ujici stabilitu
Nosné konstrukee uvnitf poZérniho Useku, které zaji¥tuji stabilitu objektu nebo jeho Casti
(napt. nosné stény nebo sloupy, stropy, privlaky, trdmy, vazniky, siropni desky atd.) musi
vykazovat pozarni odolnost:

- stny, sloupy, pruviaky, tramy, vazniky v IL.NP - R 30, v2.NP-R 15

- stropy—- RE 30 v 1.NP,RE 15 v 2.NP.
Vyrobee modulového systému musi prokézat pozémi odolnost nosného ocelového ramu,
ktery tvoii nosnou konstrukei tohoto systému protokolem o klasifikact.

Ad 7) Nosné prvky vné poZirnihoe objektu zajist'ujici stabilitu
V objektu nejsou pro tuto fazi projektu navrZeny.

Ad 8) Nosné konstrukce uvnitf poZarniho tiseku nezajist'ujici stabilitu.
I objektu nejsou pro tuto fazi projekitu navreny.

Ad 9) Konstrukce schodi¥t’ uvnitf poZarniho wseku, které nejsou souldsti chranénych
tunikovych cest.

Hiavni dvouramenné schodiitd, které bude slouZit pro anik osob z objektu a bo¢ni venkovni
schodidté musi mit prokdzanou poZari odolnost R 15 a mohou byt druhu konstrukce min.
DP3.

Ad 10) Instalacni Sachty s vyskou do 45 m

V objekiu nejsou pro tuto fazi projekiu navrZeny.

“,v“rw'hunbre_cz Strana 5 (Celkeiﬂ 10}



Zakézka &islo 79102014 LUMBRE

Vyskyinou-li se tyto instalaéni Sachty v daisich fizich projektu, budou muset mit jejich
obvodové stény prokazanou poZarni odolnost EVEW 30 a budou druhu konstrukce DP2.

evizni dvifka do t&chto Sachet budou muset mit prokazanou pozarni odolnost EW 15 a
budou muset byt druhu DP2.

3.5 Unikové cestv

Pro unik osob jsou navrzeny z 2.NP i nechranéné tnikové cesty, po hlavnim dvouramenném
schodisti, jednom bo&nim venkovnim jednoramenném schoditi a do poZirniho useku
sousedniho stavajictho pavilonu. Z 1.NP dvéma vychody na volné prostranstvi pied objektem.

Die CSN 73 0818 byl navr¥en pofet osob evakuovanych z objektu

- 2NP-1250s0b
- 1.NP — 30 osob
Celkem 175 osob

Dle ¢1. 9.8.1 CSN 73 0802 je mozZné pro unik osob uZit nechranéné tnikove cesty.

Dle tabulky 18 CSN 73 0802 je max. délka nechranéné tinikové cesty v zdvislosii na a=0,96
déna pro vice nechranénych Unikovych cest 40 m. Skutednd maximélni délka nechranéné
tnikové cesty z objektu na volné prostransivi je cca 35 m.

- VYHOVUJE

Dle tabulky 19 CSN 73 0802 miiZe byt v jednom tnikovém pruhu evakuovano po roving max.
120 osob, po schodech dolt max. 80 osob.

— VYHOVUJE
NavrZené nechranéné Gnikové cesty dostateéné vyhovuji svoji &ffkou.

Dveie na vinikovvch cestich

Dvete na tinikové cest® budou otevirateiné ve sméru tniku kromé dvefi na volné prostranstvi

Podlaha na obou stranich dvefi na Gnikové cesté budou do vzdalenosti $itky dveiniho kiidla
na stejné vyskové firovni s vyjimkou dveli na volné prostranstvi.

Dvefe na tnikové cesté nebudou mit prahy.

Viechny dvefe na unikové cesté, pokud budou pii b&Zném provozu zajidtény, budou mit na
strané dvefi ve sméru tniku umisténo dveini kovani, které umoziuje snadné a rychlé otevieni
kfidla.

Oznadeni anikovvch cest

V objektech budou zietelnd oznadeny dle CSN ISO 3864 sméry tniku osob a vychody na
volné prostranstvi bezpetnostnimi znackami, tabulkami apod.

Pro znaCeni unikovych cest je nuiné zvolit fotoluminiscenéni znaCky stzv. vysokym
potatetnim jasem (alespon 150 med/m® po 10 minutach dle CSN ISO 17398). To zajisti na
tnikovych cestach jejich dostateénou rozpoznatelnost.

Zéakladem tnikového znaCeni je svislé znaceni (na sténdch), které ize doplnit vodorovaym
{(podlahovym) znadenim (podlahové orientatni Sipky a pasky, fotolurniniscenéni barvy apod.).

Unikové znalky se umisti do vyie o&i (cea 160170 cm, pokud fomu nebrani jiné ditvody).
Znacky se umisti véude tam, kde dochazi ke zméné sméru Gniku.

Od jedné znacky by mélo byt vidét na znacku dalsi.
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Maximéalnf odstup znadek mezi sebou (napt. na dlouhych chodbéch) by nemél byt vetsi nez
maximalni pozorovaci vzdalenost pro dany rozmér znacky (vyska » koeficient 100).

Je nuiné oznadit prekazky na Gnikové cestd (alespoit prvni a posledni schod unikového
schodité, rizné vytnélky, roury apod.).

V souladu s § 5, odst. 1, pismeno d) zakona & 133/1985 Sb. se doporuduje oznacit
fotoluminiscendnimi znatkami také prosifedky poZémi ochrany (hasici pfisiroj a vnitini
hadicové systémy).

Osvétleni na unikovich cestach

Nechranéné tinikové cesty z posuzovaného objektu budou dostateéné osvétleny dennim nebo
umdlym osvétlenim a musi mit elektrické osvétleni vsude, kde je v objekiu b&Zna
elektroinstalace pro osvétleni.

Zvukova zaFizeni (domdci rozhlas)

Die § 23 pismena 7) Vyhlasky &. 23/2008 Sb. musi byt objekt vybaven domécim rozhlasem
s nucenym poslechem, protoZe uréena pro vice neZz 100 Zakd.

3.6 Odstupové vzddlenosti, poZérné nebezpeény prostor, poZarni pasy

Podle &lanku 8.15.4 b) 1) CSN 73 0802 se stecha posuzovaného objektu nebude posuzovat
jako poZarné oteviend plocha (nevyzaduji se odstupové vzdélenosti), protoZe na stfeSni plast
jsou podle tabulky 12 CSN 73 0802 pro IL. SPB nulové pOéad&ka na poZarmi odolnost a
v pozarnim tseku pod timto stfednim plastém je p, < 50 kg/m”.

Obvodova sténa modulového systému skladby z venkovni strany z pozinkovaného plechu,
minerdini izolace ISOVER a DTD laminované desky v interiéru je hodnocena jako poZarnd
uzaviena plocha, protoZe bude vykazovat poZérni odolnost a z vn€jsi strany nebude mit
hotlavé vyrobky. Piipadna izolace bude tvofena mineralni izolaci pfipadny nehoflavy obklad
vldknocementovou deskou.

Odstupové vzdilenosti od poZdrné otevienych ploch.

Pro predlozeny navrh byly uréeny odstupové vzdélenosti od pozarne otevienych ploch {oken
a dveii) na zaklad® vypodtu intenzity tepleného toku a podminky Cl. 10.4.9 ¢) CSN 73 0802.

Rozméry otvortl:

1.NP
- 4,6x1,8m (3ifka x vyska), odstupova vzdalenost d = 2,65 m,
- 2,38x1,8m (&ifka x vyska), odstupova vzdélenostd = 2,1 m,
- 10,73x1,8m (3itka x vyska), odstupové vzdalenost d = 3,3 m,
- 17,6x2,2m (5ifka x vyEka), odstupové vzdélenost d = 4,2 m,
- 8,6x2,2m (3itka x vyska), odstupové vzdalenost d = 3,7 m,

PoZirné nebezpeény prostor vymezeny od posuzovaného pavilonu ZS nepfesahne na
sousedni pozemky.

PoZarni pasy
Dle ¢ 8.4.10 CSN 73 0833 se v obvodovych sténach nemusi zizovat poZérni pésy vzhledem
k tomu, Ze se jednd o objekt s pozarni vySkou h< 12 m.

u

Padéni hoficich &asti se neposuzuje, protoZe vn&j§ &ast obvodové stény je z nehoilavych

materiali,
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3.7 Stavebné technicka zatizeni
VZT
Vzduchotechnické zafizeni ve smyslu CSN 73 0872 se v objektu nevyskytuje.

Vytapéni bude fefeno kondenzaénim plynovym kotiem

Dle § 8 vyhlasky MV €.23/2008 Sb. konstrukce kominu, koufovodu nebo jejich &ast musi byt
ze stavebnich vyrobkd tfidy reakce na oheil nejméné AZ.

Vzdalenost stavebnich konstrukei z virobkt tiidy reakce na oheft B az F od vnéj§iho povrchu
plasté komina a koufovodu musi byt stanovena zkouskou dle CSN EN 1443. Pokud bude
navien systémovy komin & individudlnl komin a koufovod je didna vzdalenost
CSN EN 12391-1.

Lokalni topidla a ostatni otopna télesa {elekirickd, plynova, zéfiCe, ieplovzdudné jednotky,
kemna) nejsou pro objekt viéto fzi projektu navrhovana. Vzdilenost spotfebicll od
hotlavych hmot musi byt dodrZena dle pilohy 8 vyhldsky &. 23/2008 Sb.

Instalovat a provozovat se smi dle ¢l 4.1 CSN 06 1008 pouze tepelné zafizeni, které bylo
schvaleno z hlediska poZérni bezpednosti. PHi instalaci a provozovéni tepelného zafizeni je
nutné se Hdit ndvodem vyrobee, predméiovymi normami na pifsludné tepelné zafizeni a
poZadavky normy CSN 06 1008,

Prostupy rozvoedd

Rozvodna potrubi a jejich piislusensivi, kterd slouzi k rozvodu hoflavych latek (napf. plynd) a
prostupuji poZarné délicimi konstrukcemi, musi splnit nasledujict:

1 r r i & - P 2 T qwr » .
- tozvodna potrubi o sv&tlém prifezu do 15 000 mm” bez dalsich opatieni;

7 3 i F 55 1 2 ; ..
- rozvodni potrubi o svétlém prifezu nad 15 000 mm? do 35 000 mm” musi mit
v mist& prostupu uzavér (napt. ventil, Soupég), ktery se samodinng uzavie,

Prostupy rozvodi a instalaci pozarnimi konstrukcemi stropy a sténami (tj. mezi kotelnou 2
zbylou &asti objekiu) musi byt utésnény v t€chto piipadech:

- kanaliza¢ni potrubi, tf{{dy reakce na oheil B aZ f"‘. svétlého prifezu pies & 000 mm?
(d=101 mm) svislé, nebo pfes 12 500 mm® (d=126 mm) vodorovné potrubi
s odchylkou 15°.

- potrubi s trvalou naplni vody nebo j }xm, nehoflavé kapaliny, tfidy reakce na oheil B
aZz F, svétiého prifezu pies 15 000 mm” (d=138,2 mm),

- potrubi slouZici k rozvodu stlateného vzduchu & nestlaeného vzduchu &1 jingch
nehoflav ya,h piyﬂu véetné vgduuhoie hnickych, tiidy reakce na ohel B aZ F,
svétlého prafezu pres 12 000 mm” (d=123,6 mm)

- kabelovych a jinych elektrickych rozvodit tvofenych svazkem vodi€i, pokud tyio
rozvody prostupuji jednim otvorem, majf izolace (povrchové Gpravy) $ifici pozar a
jejich celkova hmotnost je v&tsi nez 1,0 kg/m (netykéd se vodict a kabeld podle
CSN 73 0802 & CSN 73 0804, vodidh a kabelts, které nesifi pozar podle norem
fady CSN EN 50266 a zaf{zeni navrhovanych podle CSN 73 0848).

V souladu s § 9 vyhlasky &. 23/2008 Sb. musi byt viechny prostupy poZzdmimi konstrukcerni
zreteln® oznadeny Stitkem obsahujicim informace o
a) pozarni odolnosti

b) drubu nebo typu ucpavky
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¢) datu provedeni
d) firmé&, adrese a jméné zhotovitele
e) oznaceni vyrobce systému.

Ochrana nied bleskem

Zafizeni tvorci systém ochrany stavby a jejiho uZzivatele pfed bleskem nebo jinymi
atmosférickymi elektrickymi vyboji musi byt naviZeno z vyrobkl tfidy reakce na oheil
nejméne A2.

3.8 Za¥Fizeni pro protipoZarni zasah

P¥enosné hasici prisiroje

Pro posuzované pozarni useky jsou stanoveny poCty PHF dle €l. 12.8 CSN 73 0802:
=0,15(S.a.¢)"?

N 1.01/N2 —n, = 3,18 [S = 469 m?, ¢=1 , a=0,96]

V pozémim tseku N 1.01/N2 je doporuteno umistit 4 ks praSkovych hasicich plistroji
s hasici schopnosti 34 A.

PoZarni voda

Vnitini pozarni voda

V objektu jsou navrzena dvé vnitini odb&ma mista u dvouramenného schodist® v 1.NP a
2.NP. Hadicovy systém v objektu bude napojen na vnitini vodovod a bude trvale pod tlakem 2
s okamZité dostupnou a plynulo dodavkou vody.

Hadicovy systém by mél byt osazen ve vyice 1,1 metru aZ 1,3 metru nad podiahou.

Hadicovy systém bude mit jmenovitou svétlost hadice 19 mm a hadice bude tvarové stédld o
délce 20 m.

Na nejnepiiznivéji poloZeném ptitokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému bude
zajistén hydrodynamicky pietlak alespoii 0,2 MPa a soutasné priitok vody z uzaviratelngé
proudnice bude v mnoZstvi alespoil 0,3 I/s

Vnéid poZarmi voda

Dle tabulky 11 CSN 73 0873 musi byt umistén hydrant v maximélni vzdalenosti od objektu
150 m. Stavajici hydrant je umisi®n v ulici V Potokdch v poZadované vzdalenosti.

Potrubi, na némZ bude osazen hydrant, musi byt DN 100. Dle tabulky 2 CSN 73 0873.
V piipadé, Ze potrubi nesplni poZzadovanou dimenzi, alternativou je vybad{wdm pozarni
nadrZe ve vzdalenosti do 600 m od posuzovaného objektu s obsahem 22 m’” pozérni vody.

Piistupové komunikace

K posuzovanému objektu bude umoZn&n piistup (do 20 m do vchodu do objektu) po
piistupové komunikaci umoziujici piijezd poZérnich vozidel. Piistup k objektu je moZny ze
severu po jednopruhové komunikaci, kterd vsouCasné dob& slouZi jako pifstup do
zahradlatskeé osady od ulice K Netlukam kolem Vyzkumného fistavu Zivolisné vyroby.

Dle informace projektanta na pijezdové komunikaci je vybudované obratisté pro otaleni
pozérnich vozidel, které bylo zbudovéno a schvaleno HZS vroce 2013 pii kolaudaci
sousedniho pavilonu.

Dle
Dle

1. 12.4.4 b) CSN 73 0802 nemusi byt zfizeny nastupni plochy.

€<

(w11

1. 12.5 CSN 73 0802 nemusi byt ziizeny vnitini zisahové cesty.

Die &. 12.6 CSN 73 0802 nemusi byt ziizeny vn&j§i zdsahové cesty.
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Dodavka elektrické energie

Hlavni vypina¢ elektrické energie bude vybudovan na fasadé objektu u hlavaiho vstupu do
objektu.

3.9 PoZarné bezpednostni zafizeni
Elektrickd pozarni signalizace

V souladu s éi. 6.6.9 CSN 73 0802 a 4.2.2 CSN 73 0875 nebude pro posuzovany objekt
navrzena elektricka pozami signalizace.

Samodinné hasiel zafizend

V souladu s &l 6. 6. 10 CSN 73 0802 nebude pro posuzovany objekt naviZeno samocinné
hasici zaf{zeni. SHZ.

Samodinné odvitract zatizend

V souladu s &l 6. 6. 11 CSN 73 0802 nebude pro posuzovany objekt navrZzeno samodinne
odvétraci zafizeni. SOZ.

4, Zavér

Novostavba pavilonu Z8 Jandust, Nam. Bratif Jandush-—2¢ 104 00 Praha 22, vyhovi
pozadavkiim poZarni bezpetnosti za ptedpokladu, Ze splm éé}(jrmn?cy edené v tomto PBI.

Posuzovany objekt vyhovuje poZadavkim pomrn

YV Praze dne 30. zaii 2014

www.lumbre.cz Strana 10 (celkem 10)



\avka \

051025 |
\
chrdnitka u/x/
/_ \

\
|
= \\

plynové pripojk

Pfilohy &.1 — Situace

Padorys 1.NF

AnfiedBnT A~ nadalen

D5
g
)

podezdivka

podezdivka

St¥rk — hrists

z6imkova dlazba

z&mkovd dlaZba

A E

& PR LON

Strana 1 (celkem 2)

€. 79102014

feSeni

Pozarné bezpeénostni



Pfilohy &.1 — Situace
Pudorys 2.NP

\
4
.,. \\\\\\

\ z6mkovd dlazba

Y !

- £ AVILON 1
| info tabule RN S
.,.,,_, - ) G T o0 ,_VJ\.\
_,,_,,
VA
...

\Gvka

-

= —

! ﬁov@
A

“n podezdivka

o
[
o
-
2
W info tabule

\/

plynova pFipojka ﬂ
odezdivka P
vyGsténi do potoka E p

STE RG]

Stdrk — hristé / s,

Strana 2 (celkem 2)

€. 79102014

Feseni

& bezpeénostni F

Zarne

Poz



Pfiloha €.2 - Vykres pozarni bezpecnosti
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Pfiloha €.2 --V3’/kres pozarni bezpeclnosti
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