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SCHEMA KOTELNY — $
« OTOPNA TELESA
7 Veskera otopna télesa jsou typu VK, tj. s pfivodem zespodu
Legenda: s ventilovou vloZkou. Nastaveni pfedregulace ventilové
20V jl@ 7 ‘ vloZky je vyznaceno €islem v krouzku na radiatoru.
B Ve M on vody Télesa jsou pfipojena pfes rohové Sroubeni typu H. Télesa
— L 1 | — = mmmﬂﬁmwaav_oz jsou navrzena pro teplotni spad 70/55°C.
_‘ E FB  Cidlo TV VSechna télesa jsou opatfena termostaickymi hlavicemi a

e oz ]

KK 34" s vyp.

R =>=

Cidlo teploty kotle

Cidlo teploty vystupu

Prostorové ¢idlo

K Nasténny kondenzaéni plynovy kotel 45 kW
Zpétna klapka 5/4"

Obéhové ¢erpadlo otop. okruhu 2,4m*h, 7 m v.sl.
Cirkulaéni ¢erpadlo

Regulator vytapéni

Zpatecka vytapéni

Zpatecka zasobniku

Regulaéni a uzaviraci ventil

Vystup do vytapéni

Vystup do zasobniku

z Zasobnikovy ohfivag TV 120 |

odvzdu$iiovacimi ventily.

ROZVOD POTRUBI
Rozvodné potrubi je médéné pajené nebo lisované. Potrubi
je vedeno podél stén pod radiatory, pfipadné pod stropem

I.NP v SDK krytu. Potrubi bude upevnéno objimkami.
Potrubi vedené pod radiatory neni tepelné izolované.

Tepelnou izolaci bude opatfeno pouze potrubi vedené v

SDK krytech, a to navlekovou izolaci v tl. 13 mm.

Po kone¢né montazi bude veskeré potrubi fadné
proplachnuto a budou provedeny zkousky die CSN 06 0310

[.NP

I.NP

[.NP

STAVBA:

PRISTAVBA PAVILONU 7S JANDUSU
NAMESTI BRATRI JANDUSU 2/38

K.0. UHRINEVES, parc.e. 21/5, 21/7
INVESTOR:
MG PRAHA 22

NOVE NAMESTI 1250
104 00 PRAHA — UHRINEVES
IC: 002 40 915

UZIVATEL:
7S BRATRI JANDUSU
NAM. BRI JANDUSU 2/38
104 00 PRAHA 22
IC: 629 33 540

/PRACOVATEL PD:
ATELIER AXON
BUBENSKA 1, PRAHA 7
IC: 688 84 931
www.atelierAXON.cz
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ARCHITEKTONICKE STUDIO

Z0DP.PROJEKTANT:
ING. MAREK RICHTERA
+420 737 748 835
richtera@atelierAXON.cz

Lo

PROJEKTANT CASTI PD:
ING. JIRI HAK
+420 602 570 700
jirihak@seznam.cz

STUPEN PD:
DOR + DSP + DVZ + DPS

CAST PD:
D:  DOKUMENTACE STAVBY

NAZEV PRILOHY:
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