PODLAHA — UCEBNY

SKLADBA SHORA:

- Naglapna vrstva — PVC (v&. soklu)

- Podlahova deska cetris t.22mm

- Podlahova deska cetris t.22mm

- Parotésna folie t1.0,2mm

- Podlahova deska cetris t.22mm

- MineralnT vata (krogej. + tepel. izolace) tl. 80mm
- Nosnd konstrukce

POZADAVKY NA KONSTRUKCI:

PaZzarnt odolnost: REW45
Krogejovy Otlum: L'w <= 58dB
Vzduchova neprivucnost: R'w >= 52dB

POZNAMKY:

— V pfipadé alternativniho tegeni skladby musi byt prokazéno
splnéni poZadavkt a YeSeni odsouhlaseno investorem

— Prvky s vlivem na design musi byt odsouhlaseny investorem

PODLAHA — CHODBA A SATNY

SKLADBA SHORA:

- Naglapna vrstva — PVC (v&. soklu)

- Podlahova deska cetris t.22mm

- Podlahova deska cetris t1.22mm

- Parotésna folie t1.0,2mm

- Podlahova deska cetris t.22mm

- Minerd@In? vata (krogej. + tepel. izolace) tl. 80mm
- Nosna konstrukce

POZADAVKY NA KONSTRUKCI:

PoZzarni odolnost: REW45
Krotejovy atlum: 2w <= 5B8dB
Vzduchova neprivucnost: Riw >= 52dB
POZNAMKY:

— V pfipadé alternativniho teseni skladby musi byt prokazéno
splnéni poZadavkt a YeSeni odsouhlaseno investorem
— Prvky s vlivem na design musi byt odsouhlaseny investorem

PODLAHA — TOALETY

SKLADBA SHORA:

- Keramicka dlazba do tmelu

- Hydoizolagni stérka (vytaZzend 300mm na stény)
- Podlahova deska cetris t1.22mm

- Podlahova deska cetris t.22mm

- Parotésna folie t1.0,2mm

- Podlahova deska cetris t1.22mm

- Minerdlni vata (krogej. + tepel. izolace) tl. 80mm
- Nosnda konstrukce

POZADAVKY NA KONSTRUKCI:

Pozarni odolnost: REW45
Krotejovy atlum: L'w <= 5B8dB
Vzduchova neprivucnost: Riw >= 52dB
POZNAMKY:

— V pfipadé alternativniho tedeni skladby musi byt prokazéno
splnéni pozadavkt a FeSeni odsouhlaseno investorem
— Prvky s vlivem na design musi byt odsouhlaseny investorem

PODLAHA — KABINET UCITELU

SKLADBA SHORA:

- Koberec zatézovy

- Podlahova deska cetris t.22mm

- Podlahova deska cetris t.22mm

- Parotésna folie t.0,2mm

- Podlahova deska cetris t1.22mm

- Mineraln? vata (krogej. + tepel. izolace) tl. 80mm
- Nosnda konstrukce

POZADAVKY NA KONSTRUKCI:

PoZarnt odolnost: REW45
Krotejovy atlum: Lw <= 5B8dB
Vzduchova neprivucnost: Riw >= 52dB

POZNAMKY:

— V pfipadé alternativniho feseni skladby musi byt prokazéno
splnéni poZadavkt a YeSeni odsouhlaseno investorem

— Prvky s vlivem na design musi byt odsouhlaseny investorem




