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1. predmeét studie

Predmétem studie je posouzeni kvality denniho osvétleni v u¢ebnach novostavby
pavilonu ¢. 2 Zakladni skoly Jandusti, namésti Bratfi Jandust 2/38, Praha — Uhfinéves.

2. vychozi podkilady

/1/  projektova dokumentace posuzované novostavby pavilonu €. 2
/2/  CSN 730580-1: Denni osvétleni budov
/3/  CSN 730580-3: Denni osveétleni skol

3. denni osvétleni
pozadavky CSN
pozadavky CSN

CSN 73 0580 - 3 Denni osvétleni gkol
Ucebny patti do tridy zrakové Cinnosti IV., tomu odpovida minimalni hodnota cinitele
denni osvétlenosti minimalné 1,5%.

postup vypoctu

Vypoctené hodnoty (¢.d.o.) byly pocitany pomoci programu DEN 3.10 od ing.Maixnera a
ing.Rybara.

Cinitel denni osvétlenosti byl pocitan pro body rovnomérné rozmisténé v pldoryse na
vodorovné srovnavaci roviné ve vySce 0.85 m nad podlahou. Vypoctové body byly voleny
dle ¢l. 4.1.11 CSN 73 0580-1, tzn. 1m od zdi v pravidelné siti. Zakladni podminky vypoctu:
rovhomérné zatazena obloha 5000Ix + gradovany jas. Odrazivost terénu Ro 0.1.
ZneciSténi zaskleni je uvaZzovano z vnéjsi strany 0.9 a z vnitfni strany 0.95. Odrazivost
stropd, stén a podlahy byla urcena dle CSN - (podlahy 0.3, stén 0.5 a strop( 0.7).

Posouzeni je provedeno pro mistnosti v prizemi dostavby. V patre dostavby se nachazeji
mistnosti o stejnych parametrech jako posuzované mistnosti.
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Popis mistnosti :

osvétlena dvéma okny o rozméru 2,6x2,2m

Cinitel denni osvétlenosti

1.032 — kabinet

mistnost v 1.NP o pldorysnych rozmérech 5,7x7,2m a vysce 3,0m je
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Plidorys mistnosti 1:100 s izofotou 1,5%:

Vyhodnoceni vypoctu c.d.o.: 5
Denni osvétleni vyhovujici poZzadavkim CSN 73 0580-3 pro tfidu zrakové cinnosti
IV. bude v prostoru ohrani¢eném izofotou 1,5%, tj. v prostoru od oken do vzdalenosti
maximalné 5,1m
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Popis mistnosti :
osvétlena tfemi okny o rozméru 2,6x2,2m

Cinitel denni osvétlenosti

1.10 — ucebna 1
mistnost v 1.NP o pldorysnych rozmérech 8,735x7,2m a vysce 3,0m je

y | x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1] 8.34 8.73 8.12 8.11 8.80 8.87 8.16 8.08 8.67 8.48
2| 5.17 5.60 5.71 5.78 5.85 586 578 5.73 5.62 5.26
3| 3.47 3.79 3.98 4.07 4.07 4.08 4.07 4.00 3.82 3.53
4| 2.57 2.78 2.92 3.00 3.01 3.01 3.00 2.94 2.80 2.60
5| 2.05 2.18 2.29 2.34 2.36 2.36 2.35 2.30 2.20 2.07
6| 1.73 1.81 1.88 1.93 1.94 1.94 1.93 1.89 1.82 1.74
7| 1.51 1.57 1.62 1.65 1.66 1.67 1.65 1.63 1.58 1.52
8| 1.38 1.42 1.45 1.47 1.48 1.48 1.47 1.45 1.42 1.38

Pidorys mistnosti 1:100 s izofotou 1,5%:

Vyhodnoceni vypoctu c.d.o.:

Denni osvétleni vyhovuijici pozadavk@m CSN 73 0580-3 pro tfidu zrakové &nnosti
IV. bude v prostoru ohrani¢eném izofotou 1,5%, tj. v prostoru od oken do vzdalenosti

maximalné 6,1m
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4 zaverecné zhodnoceni

Posuzované ucebny a kabinet novostavby pavilonu ¢. 2 Zakladni Skoly Jandusd,
nameésti Bratii Jandus® 2/38, Praha - Uhfinéves, budou dostatecné vyuzitelné pro trvaly
pobyt 7akd, respektive jako trvala pracovisté, v rozsahu dle vySe uvedenych vypoctd.
V priloZzeném pldoryse 1.NP je vyznacen prostor s vyhovujicim dennim osvétlenim.
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5 prilohy

P.1  Pldorys 1.NP novostavby pavilonu ¢. 2 Zs
P.2  Pldorys 2.NP novostavby pavilonu €. 2 ZS
P.3  Rez novostavby pavilonu €. 2 ZS
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