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1 Uvod

Tato hlukova studie je zpracovdna jako samostatnd pifiloha dokumentace ke stavebnimu
povoleni pro projekt ,,NOVOSTAVBA PAVILONU ZS JANDUSU, ndmésti Bratii
Jandusu 2/38, k.d. Uhfinéves*.

Projektovd dokumentace fe$i vystavbu nového pavilonu ZS se 4 ucebnami, ktery bude
stavebnd navazovat na stdvajici novostavbu pavilonu ZS Bratii Jandusi. Objekt md dvé
nadzemni podlazi, neni podsklepen a je zastfeSen plochou stfechou. Objekt bude realizovén z
modularniho systému (z 3D modulii neboli tzv. bungk), ktery je zvolen proto, aby se
minimalizovala délka vystavby.

Predmétem hlukové studie je:

- Posouzeni a vyhodnoceni bouracich praci a vystavby na hlukovou situaci ve vztahu
k chrdanénému venkovnimu prostoru i ve vztahu k vnitinimu chranénému prostoru, a
to ve smyslu Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted neptfiznivymi
ucinky hluku a vibraci,

- Posouzeni a vyhodnoceni hluku z automobilové dopravy na vetejnych komunikacich
ve vztahu k chranénému venkovnimu prostoru nového pavilonu zékladni Skoly, a to
ve smyslu Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci. Stanoveni poZadavku na zvukovou izolaci obvodového plasté
objektu.

- Doklad o dodrZeni optimélni doby dozvuku v uéebnach podle CSN 73 0527 Akustika
— Projektovani v oboru prostorové akustiky — Prostory pro kulturni dc¢ely — Prostory
ve Skoldch — Prostory pro vetejné ucely.

- Posouzeni a vyhodnoceni stavebnich konstrukci novostavby ve smyslu CSN 73 0532
Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické vlastnosti
stavebnich vyrobkl — PoZadavky,
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Obr. &. 1: Umisténi projektované stavby
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2 Podklady

Jako podklady k vypracovdani hlukové studie byly pouZzity nasledujici materidly:

- Situace SirSich vztahu,

- stavebni vykresy

- Dokumentace pro stavebni povoleni pro projekt ,NOVOSTAVBA PAVILONU ZS
JANDUSU, namésti Bratif Jandust 2/38, k.d. Uhfinéves®, Ing. Marek Richtera, 09/2014,

- dopliuji data a informace ptedand projektantem.

3 Souvisejici pravni predpisy, normy a pouzita metodika

- Zékon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zmén¢ nékterych souvisejicich
zdkont, ve znéni pozdéjsich predpisd,

- Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané¢ zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a
vibraci,

- CSN 73 0532:2010 Akustika — Ochrana proti hluku vbudoviach a posuzovani
akustickych vlastnosti stavebnich vyrobki — Pozadavky,

- CSN 73 0525:1998 Akustika — Projektovani v oboru prostorové akusticky — Vieobecné
zésady,

- (SN 73 0527:2005 Akustika — Projektovani v oboru prostorové akusticky — Prostory pro
kulturni Gcely — Prostory ve Skoldch — Prostory pro veiejné ucely.

4 Posouzeni hluku z bouracich praci a ze stavebni ¢innosti
41  Postup vystavby

Objekt je navrZzen jako modulovd stavba bez mozZnosti néstavby, posklddand z nosnych
ocelovych systémovych kvadrovych moduli. Moduly odchézeji z vyrobniho zavodu
zkompletované vcetné zatizovacich predmétii, findlnich dprav povrchl. Vystavba objektt
Skoly se tudiZ omezi na realizaci zdkladové desky a ddle na montdzni price.

Stavbu bude provadét odbornd stavebni firma s piislu$nou autorizaci a zkusenostmi s timto
druhem praci dle vybéru investora.

42  Hygienické limity

Venkovni chranény prostor staveb, chranény venkovni prostor

Ve smyslu Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pfed nepiiznivymi ucinky hluku
a vibraci, se hygienicky limit hluku v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A v chranéném
venkovnim prostoru staveb a v chrinéném venkovnim prostoru (s vyjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokofrekvencniho impulsniho hluku) stanovi souctem zédkladni
hladiny akustického tlaku Lacq = 50 dB a korekce pfihliZejici ke druhu chranéného prostoru
a denni a no¢ni dobé.

Pozn.: Dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich zdkonii,

ve znéni pozdejsich zdkonii, se chrdanénym venkovnim prostorem staveb rozumi prostor do 2 m okolo bytovych

domii, rodinnych domii, staveb pro Skolni a predskolni vychovu a pro zdravotni a socidlni uicely. Chrdanénym
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ostatnim venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uZivdany k rekreaci, sportu, léceni a

vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédeélskych pozemkii a venkovnich pracovist.

Pro no¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pficitd dalsi korekce —10 dB.
Pro hluk ze stavebni ¢innosti ve venkovnim prostoru se v dobé od 7 do 21 hodin k zdkladni
hladiné hluku pficte pfipustnd korekce +15 dB. V dobé v dobé od 6 do 7 hodin se k zdkladni
hladiné hluku pficte piipustnd korekce +10 dB, v dob€ od 21 do 22 hodin také +10dB a
pro no¢ni dobu od 22 do 6 hodin +5 dB.
Z Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. vyplyvaji ve venkovnim chrdnéném prostoru staveb a
venkovnim chrdnéném prostoru pro posouzeni vlivu vystavby nésledujici hygienické limity
v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A pro 14-ti hodinové ptsobeni stavebniho hluku:
Leg;s = 65 dB ve dne v dobé 7:00 - 21:00 h
Leg;s = 60 dB ve dne v dobé€ 6:00 - 7:00 h a 21:00 - 22:00 h
Ljeqs =45 dB v noci v dob¢ 22:00 - 6:00 h

43  Posouzeni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb
4.3.1 Pouzita metodika vypoctu

Pouzity vypoctovy program
Pro vypocty hluku byl pouzit vypoctovy program HLUK+, verze 10.22 Profi (¢. licence
6079), ktery umoznuje vypocet hluku ve venkovnim prostiedi generovaného dopravnimi
i primyslovymi zdroji hluku v izemi.
Pouzitd verze programu HLUK+ obsahuje predevSim implementaci metodického materidlu
"Vypoéet hluku z automobilové dopravy - Manuél 2011" autorizovaného RSD CR.
Do verze byly déle implementovany:
nova metodika Celostatniho s¢itdni dopravy 2010
TP 225 "Progndza intenzit automobilové dopravy (II. vydani)" (Technické podminky MD
CR - schvilené s déinnosti od 12. f{jna 2012) - umoZni automaticky piepocet zadanych
intenzit dopravy na intenzity v roce vypoctu
e TP 189 "Stanoveni intenzit dopravy na pozemnich komunikacich (II. vydani)"
(Technické podminky MD CR - schviélené s Géinnosti od 6. &ervna 2012) - umozn{
zadat k jedné komunikaci az 10 vlastnich s¢itani dopravy a jejich automatické
vyhodnoceni - pfepocet na primérnou ro¢ni 24 hodinovou intenzitu dopravy

Pouziti uvedeného vypoctového programu pro posuzovani hluku ve venkovnim prostiedi je
akceptovano dopisem Hlavniho hygienika Ceské republiky ¢&.j. HEM/510-3272-13.2.9695 ze
dne 21.unora 1996.

Vzhledem k tomu, Ze se pfi prokazovani plnéni hygienickych limitd odpocitavd odraznost
piislusné fasady dle normy CSN ISO 1996-2 popi. dle Metodického nivodu pro hodnocent
hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb ¢.j.62545/2010-OVZ-32.3-1-11.2010 ze dne
1.11.2010, jsou i vysledné hodnoty uvadény po korekci na odraz fasady, coZ umoziuje
pouzita verze vypoctového programu.

Histogram smért a rychlosti vétrii neni ve vypoctu uvazovan.
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Referencni vypocétové body

Umisténi referencnich vypoctovych bodl je uvedeno v nésledujici tabulce. Charakterizuji
nejbliz$i chranéné venkovni prostory staveb ve vztahu k provddéné vystavbé. Nejbliz§im
okolnim hlukové chranénym objektem je novy 2NP pavilon zdkladni Skoly. Ucebny jsou
v tomto pavilony situovdny pouze vJV fasiddé¢ daného objektu. Ekvivalentni hladiny

akustického tlaku A ve vypoctovych bodech byly pocitdny ve vySce jednotlivych podlaZzi.

Tab. ¢. 1: Umisténi referencnich vypoctovych bodi

Cislo RVB | Umisténi referenéniho bodu, Praha Uh¥inéves

Chranény venkovni prostor JV fasady 2NP u¢ebny pavilonu &. 1 ZS, Praha Uhfinéves

Chréanény venkovni prostor JV fasady 2NP uéebny pavilonu &. 1 ZS, Praha Uhfinéves

Chranény venkovni prostor — hiisté zdkladni $koly, Praha Uhtinéves

Chranény venkovni prostor — hiisté zdkladni $koly, Praha Uhfinéves

Chr. venkovni prostor S fasddy 2NP rodinného domu ¢&.p. 810, ul. V potokdch, Praha

Chr. venkovni prostor V fasddy 1NP objektu k bydleni ¢.p. 162, ul. V potokédch, Praha

N | QN | N B | W N -

Chr. venkovni prostor V fasddy 1NP rodinného domu &.p. 5, ul. V potokach, Praha

Obr. & 2: Umisténi referenénich vypoctovych bodl

4.3.2 Zdroje hluku ve venkovnim prostredi

Docasné zdroje hluku spojené s bouracimi pracemi souvisejicimi s odstranénim stdvajiciho
objektu Skolni druZiny a s naslednou vystavbou objektu nového budou provozovéiny v celém
casovém prubéhu stavebnich praci. Jejich lokalizace bude zdvisld na okamZitém stavu
a postupu praci.
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Vystavba bude provadéna po etapach a tudiz i vypocCty jsou rozdéleny pro tcely hlukového
posouzeni do téchto nize uvedenych zdkladnich etap:

1.etapa — Bouraci prace:

2.etapa — Zdkladové konstrukce: 2a — zemni préace

2b - vlastni zdkladov4 konstrukce

3.etapa — Vystavba montovaného objektu

4.etapa — Dokoncovaci prace

S.etapa — Piipojky

Vzhledem k typu stavenis$té prostorovym moznostem je navrzen jeden vstup na staveniSté a
to stavajicim novym vjezdem provedenym ve stavajicim oploceni z pozemku parc.¢.21/4.

Pfi bourdni i vystavbé budou uZity stroje a zafizeni, které vétSinou patii k vyznamnym
zdrojim hluku. Dle zpiisobu $ifeni hluku do okoli se bude jednat o zdroje liniové (napf.
doprava suté a stavebniho materidlu) a bodové (napt. rypadlo, autojefab, apod.).

Pozn.. Je zde také nutné upozornit, Ze stroje a zarizeni nejsou v chodu po celou pracovni dobu, doba jejich

chodu popr. provozu tvoii pouze cdst pracovni doby.

Akustické parametry pro primérnou dobu vyuziti strojii a zafizeni béhem 14 hodin byly
vypocteny podle nasledujiciho vztahu:
Lpacgs =1 O.Iog.[:—SJJ 0% kde

a
L,acq s j& ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve vypoctovém bod¢ od stroje nebo zafizeni S
[dB],
t, je doba pouzivan{ stroje nebo zatizeni S béhem pracovni doby [min],
t, je doba trvani hluku ze stavebni &innosti (tj. doba 7% — 21% hodin /840 min/) [min],
L, s je hladina akustického tlaku ve vypoctovém bod€ od stroje nebo zafizeni S [dB].

1. etapa - Bouraci prace:

Rypadlo s ndstavcem pro bourdn{ LpA,S =74 dB (4 hod nasazeni béhem dne - LAeq,14h = 68,5 dB)
Nakladac Lyas =79 dB (2 hod nasazeni béhem dne - Leq14n= 70,5 dB)
Bouraci kladivo Lyas =89 dB (0,5 hod nasazeni béhem dne - Laeq 14n= 74,5 dB)
Nékladni automobil L,a75=82dB - max. 8 jizd / den

2a. etapa - Zemni prace:
Rypadlo L,as =74 dB (6 hod nasazeni béhem dne - Leq 14n = 70,3 dB)
Nakladni automobil Lya75=382dB - max. 8 jizd / den

2b. etapa - Zakladové konstrukce:
Cerpadlo betonové smési Lyas=80dB (3 hod nasazeni béhem dne - Leq14n = 73,3 dB)
Automix Lya75=82dB - max. 8 jizd / den

3. etapa — Vystavba montovaného objektu:

Autojefab Lyas =79 dB (7 hod nasazeni béhem dne - Leq 14n = 76,0 dB)
Rucéni elektrické zafizeni 5x Lyas =75dB (3 hod nasazeni béhem dne - Leg 14n = 68,3 dB)
Nakladni automobil Loa75=82dB - max. 8 jizd / den
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4.3.3

NOVOSTAVBA PAVILONU ZS JANDUS(OJ, ndmeésti Bratii Jandusu 2/3, k.i. Uhrinéves

4.etapa — Dokoncovaci prace
Rucéni elektrické zafizeni (uvnitf
JiZz uzavieného objektu) 5x
Nakladni automobil

Lyas=75dB (7 hod nasazeni béhem dne - Leg 14n = 72,0 dB)
Lya75=82dB - max. 8 jizd / den
5.etapa — Pripojky

Rypadlo
Nakladni automobil

L,as =74 dB (6 hod nasazeni béhem dne - Leq 14n = 70,3 dB)
Lya75=382dB - max. 8 jizd / den

Legenda:
Lyax - hladina akustického tlaku ve vzddlenosti X m od stroje [dB]pu

L,s7s - hladina akustického tlaku ve vzddlenosti 7,5 m od stroje [dB]

Vysledky vypoc¢ti a hodnoceni hluku z bouracich praci a z vystavby

V niZe uvedené tabulce jsou uvedeny vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického
tlaku A pro jednotlivé etapy vystavby podrobné uvedené v kap. 4.3.2 této hlukové studie.
Pocty stroju a zafizeni a jejich akustické parametry pro danou dobu pracovniho nasazeni jsou
uvedeny také v kap. 4.3.2 této hlukové studie.

Dle Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pied nepfiznivymi Gcinky hluku a
vibraci, jsou vysledné hodnoty stanoveny pro dobu od 7:00 do 21:00, tj. pro 14 hodin.
Lokalizace vypoctovych bodi je patrnd ze situace v kap. 4.3.1 této studie.

Tab. €. 2: Vypoctené hodnoty Laeq,14n — Vystavba

Vyska Vypoctend hodnota ekvivalentni hladiny akustického tlaku Leg, 14n [dB]
Cislo RVB
RVB nad 1. eta;
S . etapa 2a. etapa 2b. etapa 3. etapa 4. etapa 5. etapa
[m]
| 2,0 63,5 64,0 64,8 64,8 64,9 33,8
5,0 62,7 63,6 64,6 64,2 64,2 35,6
5 2,0 53,0 39,2 437 51,9 56,0 39,1
5,0 53,6 42,0 45,6 52,9 55,7 39,7
3 1,7 63,2 63,3 63,2 63,6 62,8 34,8
4 1,7 64,6 59,6 60,9 62,2 58,8 36,8
5 2,0 63,0 55,6 58,0 59,9 56,3 56,5
5,0 61,4 55,6 58,0 59,5 56,2 56,4
6 2,0 60,8 55,3 57,5 59,0 55,0 60,7
7 2,0 63,6 55,6 58,5 63,4 55,3 62,3

Mapky s vyznaCenymi hlukovymi pasmy jsou uvedeny dle jednotlivych etap v priloze ¢. 1
této studie.

Na zédklad¢ provedenych vypocti lze konstatovat, zZe pfi vystavbé novostavby pavilonu
zakladni Skoly nebude piekrocen stanoveny hygienicky limit ve smyslu Nafizeni vlady
¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci tj. hygienicky
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limit Laeq,r = 65 dB pro dobu od 7% do 21%°. Nicméné& v minimdln{ vzdalenosti se vypoctené
hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A k hygienickému limitu vyrazné piibliZi.
Vzhledem k vyslednym hodnotdm Laeg 14, které jsou piedev§im v chranéném venkovnim
prostoru uc¢eben nového pavilonu na hranici hygienického limitu, jsou v kap. 4.5 této
hlukové studie navrzena obecnd protihlukova opatieni, které je nutné pifi vystavbé stavebni
firmou respektovat.

StaveniStni doprava, diky nizké intenzit€ dopravy, nevyvold na navazujicich vefejnych
komunikacich nevyvoléd prokazatelné navySeni Lacqt a tak piekroceni hygienického limitu
ve smyslu platné legislativy.

44  Posouzeni hluku v chranéném vnitinim prostoru staveb

Pro hluk ze stavebni ¢innosti uvnitt okolnich objektli pronikajici vzduchem zvendi je nutné
posouzeni stavebni vzduchové nepriizvucnosti obvodového plaste.

Prinik hluku do chrdnéného vnitiniho prostoru okny
Rozdil maximalni vypoctené hladiny akustického tlaku A ze stavebni ¢innosti ve venkovnich
chrdnéném prostoru okolnich staveb (Lacq14n = 65 dB) a poZadovaného hygienického limitu:
- 40 dB (pro obytné mistnosti) je 20 dB,
- 45 dB (pro ucebny skoly) je 15 dB.
Vzhledem k tomu, Ze dnes béZn¢ dodavana okna prosklena izola¢ni dvojsklem maji stavebni
vzduchovou neprizvucnost 30 dB a vice, a i puvodni Spaletova dvojitd okna dosahuji
stavebni vzduchové nepriizvucnosti 28 dB Ize konstatovat,
- Ze ve vnitinim chranéném prostoru okolnich obytnych objekti bude splnén
hygienicky limit pro hluk ze stavebni ¢innosti pronikajici vzduchem zvenci, tj. limit
40 dB.
- Ze ve vnitinim chranéném prostoru ZS bude splnén hygienicky limit pro hluk
ze stavebni ¢innosti pronikajici vzduchem zvencdi, tj. limit 45 dB.

Priinik hluku do chrdnéného vnitiniho prostoru (ucebny) ZS stitovou sténou

Dle vypoctového modelu z bouracich praci a z vystavby neptekro¢i hluk pfti Stitové sténé
pavilonu zdkladni Skoly hodnotu Lacqi4n = 74 dB . Rozdil vypoctené hladiny akustického
tlaku A pied Stitovou sténou objektu Skoly (Laeg,14n = 74 dB) a poZadovaného hygienického
limitu 45 dB (pro ucebny) je 29 dB.

Vzhledem k tomu, 7e obvodovi sténa stdvajiciho pavilonu ZS vykazuje R'w > 35 dB, lze
konstatovat, Ze ve vnitinim chranéném prostoru (ucebna) stavajiciho objektu Skoly bude
splnén hygienicky limit pro hluk ze stavebni ¢innosti pronikajici Stitovou sténou zvendi tj.
limit Laeq 1 =45 dB pro ucebny.

4.5  Navrzena protihlukova opati‘eni pro obdobi vystavby

Vzhledem k vysledkim provedenych vypocta z jednotlivych zafizeni jsou zde navrZena
protihlukovd opatteni ke sniZeni hlukové zatéZe pro obdobi bourdni a vystavby dané
novostavby:
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e PouZiti stroju a zafizeni se snizenou hlu¢nosti.
Pfi provadéni stavebnich praci bude uzita fada stavebnich strojl, které vétSinou patii
k vyznamnym zdrojim hluku. Pii vybéru dodavatele téchto praci bude jednim
z pozadavkil investora pouZivat stroje a zafizeni se sniZzenou hlucnosti nebo zafizeni
s akustickym krytem. Pfi provddénych vsSech typl praci béhem vystavby je nutno dbat
na dislednou kontrolu technického stavu stroju, jejich sefizeni, vypindni pii pracovnich
piestdvkach a obecné snizovani pocCtu zatizeni jejich vytiZzenim.

e Casové omezeni pouziti hluénych mechanismil.
Béhem provadéni vSech praci je nutno dbat na omezeni doby nasazeni hlu¢nych
mechanismd, sled nasazeni popf. jejich mén¢ Castéjsi vyuziti. V no¢ni dobé¢ (22 — 6 hod.)
avdobé od 6 —7hod a2l —22 hod nebudou stavebni prace provadény.

e Pouziti protihlukovych clon.
Pro stacionarni zdroje hluku situované v blizkosti nebliz§i hlukové chranéné zistavby a
v blizkosti stdvajiciho hfist¢ je nutné duasledné pouZivat mobilni protihlukové clony,
popt. stabilni stavebni technologie vybavit akustickym krytem (¢i z4sténou).

e Na stavbu je nutné privazet jiz hotové dily.

e Doprava materidlu vramci staveni$t¢ bude realizovdna pouze kolecky a voziky s
pryZovymi koly.

e Osazeni vyplni otvorii ve fasddé novostavby co nejdiive, aby prace probihaly uvnitf
uzavieného objektu, a zajistit vétrani.

e VeSkeré stavebni prace musi byt provadény tak, aby nebyly zbytecné generovéany
nadmérné hladiny hluku.

Zpracovatel hlukové studie doporucuje piednostné smeéfovat vystavbu nového pavilonu

zakladni Skolu do obdobi Skolnich prdzdnin popf. do odpolednich dob mimo hlavni

vyucovani.

5 Posouzeni hluku z dopravy na fasadach novostavby pavilonu ZS

Dotcené tuzemi je v soucasné dobé mirné zatizeno hlukem z automobilové dopravy na ulici
Pratelstvi a ddle dopravou na okolnich mistnich komunikaci. Stavajici hlukova situace
v dané lokalité je hodnocena na zdklad¢é aktudlni hlukové mapy z automobilové dopravy
na vefejnych komunikacich:
(http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/hlukova-mapa).

Vytez zjmové lokality pro denni dobu, tj. pro dobu, kdy bude zdkladni Skola v provozu, je
uveden niZe.
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Obr. €. 3: Vytez hlukové mapy dotCeného tzemi a znarodnéni hlukovych pdsem
z automobilové dopravy pro denni dobu, Lacq,16n

Na zédklad¢ aktudlni dostupné hlukové mapy lze konstatovat, Ze v denni dobé&, tudiZ v dobé
provozu Skoly lze pfedpoklddat ekvivalentni hladinu akustického tlaku A na fasddich
pfedmétného objektu zakladni Skoly do 55 dB.

V nocni dobé nebude zdkladni skola provozovdna.

Na zaklad¢é aktualni hlukové mapy lze konstatovat, Ze v chranéném venkovnim prostoru
novostavby pavilonu ZS nebude prekroCena hodnota Laeq16n = 55 dB, a tudiZ nebude
prekro¢en hygienicky limit Lacqih= 60 dB zdopravy na hlavnich vefejnych
komunikacich (ovlivnéni provozem na silnici I. tfidy — ulici Ptételstvi, ale ani hygienicky
limit Laeg,16n = 55 dB z dopravy na mistnich vefejnych komunikacich.

6 Stanoveni pozadavku na zvukovou izolaci obvodového plasté objektu

Pozadavky na zvukovou izolaci obvodovych plastt objektu novostavby ZS v zéavislosti
na ekvivalentni hladiné akustického tlaku A ve venkovnim prostiedi stanovuje norma CSN
73 0532:2010 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické vlastnosti
stavebnich vyrobkl — Pozadavky.
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Tab. €. 3: PoZzadovand nepriizvucnost — zvukova izolace obvodového plaste

doba PoZadovana zvukova izolace obvodového plasté Ry, (dB)
pfi ekvivalentni hladiné akustického tlaku A 2 m pfed fasddou
v dobe <50 | 50,1-55 | 55.1-60 | 60,1-65 | 65.1-70 | 70,1-75 | 75,1-80
provozu
Ucebny a pobytové mistnosti §kol
R,”@B) | 30 | 30 | 3 | 30 | 3 | 38 | 43

Na zékladé CSN 73 0532 a celkové ekvivalentni hladiny akustického tlaku A ve venkovnim
chranéném prostoru nového pavilonu ZS (dle provedeného vypoctu kalibrovaného
provedenym meéfenim hluku) byla stanovena ndsledujici minimdlni neprizvucnost

obvodového plésté:
- Rw=30dB

Okenni otvory

Vzhledem k tomu, Ze okenni otvory zabiraji vice jak 50 % plochy dané fasiddy vyse uvedena
hodnota R“w urcuje i poZadovanou minimalni stavebni vzduchovou neprizvucnost okenniho
otvoru.

Upozornéni: Nejednd se o tzv. laboratorni vzduchovou nepruzvucnost Rw neboli index
zvukové nepriizvucnosti, ktery je uddvdn vyrobci v nabidkovych katalogovych listech.
Pro pozadovanou stavebni vzduchovou neprizvucnost je tedy tireba vybrat okna s Rw o min.
3 dB vyssi.

Pozn.: PoZadovanou neprizvucnost musi splitovat celé okno, nejen zaskleni. Spatné usazeni
okna do okenniho otvoru miiZe zhorsit nepriizvucnost zabudovaného okna aZ o 5 dB u oken
s niZst nepruzvucnosti a az 10 dB u oken s vyssi neprizvucnosti.

Pti splnéni pozadavku na vzduchovou nepriizvucnost dotcenych fasadd (oken i obvodového
zdiva), budou splnény také hygienické limity ve vnitinim chrianéném prostoru, tj.
v u¢ebnach, ve smyslu Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, tzn. Lacq =45 dB v denni dobé.

7 Posouzeni doby dozvuku v novych mistnostech Skoly
71 Pozadavky na optimalni dobu dozvuku

Doba dozvuku T je doba v sekundich, za kterou klesne hladina akustického tlaku A
v uzavieném prostoru o 60 dB.

Optimdlni doba dozvuku Ty je tzv. doporu¢end hodnota doby dozvuku, kterd je zdkladnim
kritériem kvality poslechu v obsazeném uzavieném prostoru pro néktery z danych typi
pfirozeného signdlu nebo pro jejich obvyklé kombinace.

Pro hodnoceni doby dozvuku pro prostory ve $koléch slouzi norma CSN 73 0527 Akustika —
Projektovéni v oboru prostorové akustiky — Prostory pro kulturni d¢ely — Prostory ve Skolach
— Prostory pro vetejné ucely.

NOVOSTAVBA PAVILONU ZS JANDUS(OJ, ndmeésti Bratii Jandusu 2/3, k.i. Uhrinéves strana 13 725



HLUKOVA STUDIE

Dokumentace pro stavebni povoleni

Optimalni doba dozvuku Ty mistnosti daného ucelu je uvedena v tabulce 2 této normy
s odkazem na piipustné rozmezi doby dozvuku — obrazek A.4 uvedeny v této norm¢.

Pozadované hodnoty

pro kmenové ucebny:

- optimélni doba dozvuku: 0,7 s

- ptipustného rozmezi T/T, pro 125 Hz a4 kHz 0,65 — 1,2, tj. T = 0,46 a2 0,84 s
- ptipustného rozmezi T/T, pro 250 Hz az 2 kHz 0,8 — 1,2, tj. T = 0,56 az 0,84 s

Ciselng vyjddiené hodnoty optimélni doby dozvuku v sekundich vychdzejici z dané normy
se tykaji prostoru v obsazeném stavu.

7.2 Pouzita metodika vypoctu

Optimélni doba dozvuku je pro ulely tohoto posouzeni poéitina podle CSN 73 0525
Akustika — Projektovéani v oboru prostorové akusticky — VSeobecné zédsady.
Doba dozvuku se vypocitd podle Eyringova vzorce:

0,0163 V
T=--- -- , kde
-S In(1-05 ) + 4mV

T je doba dozvuku v s

V je objem mistnosti v m’

S je celkové plocha ohrani¢ujicich stén v m*

Si je plocha dil¢tho materidlu v m?

o5 je stfedni Cinitel pohltivosti

oy je Cinitel pohltivosti dil¢tho materidlu

(hodnoty zji§téné v dozvukové komote dle CSN 73 0535),

m je &initel Gtlumu ve vzduchu (m™), ktery se uplatni u kmito&ti nad 2 000 Hz a velkych prostort

A je celkovi ekvivalentni plocha pohlcovéni v m?, ktera se uréi pomoci vztahu A= ag S + 4mV

Og je Eyringtiv Cinitel zvukové pohltivosti ag =-1n (1 - o)
Osoba nachdzejici se oddé€len¢, vykazuje zvukovou pohltivost, kterd se pficitd k celkové
pohltivosti v prostoru.

7.3  Popis navrhovaného stavu bez navrzenych akustickych aprav

Ucebny nejsou vyskové Clenité. Svétld vySka kazdé ucebny je 3,0 m. Stény jsou navrZeny
SDK. V mistech umyvadla je keramicky obklad do vySe 1,5 m. Na podlaze je navrZzeno
PVC. KaZzd4 ucCebna md do fasddy umisténd pds oken velikosti 3x (2600 x 2200 mm)
s parapetem ve vySce 800 mm. VSechny u¢ebny maji shodné rozméry (+ 10 cm).
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74  Vypoéty a hodnoceni
7.4.1 Kmenové ucebny

Mistnost ¢. 1.10 v 1.NP, 2.02 v 2.NP a 2.03 v 2.NP
Rozmér mistnosti: 8,7 m x 7,2 m, vyska 3,0 m
Mistnost ¢. 2.04 v 2.NP

Rozmér mistnosti: 8,6 m x 7,2 m, vySka 3,0 m

Tab. €. 4: Vypocet doby dozvuku — Ucebna (m. €. 1.10, 2.02, 2.03) - bez akustické upravy

Nazev Plocha Kmitocet (Hz)
materidlu materia 125 250 500 1000 2000 4000
lu Olsi Ai Olsi Ai Olgi Ai Olgi Ai Olsi Ai Olsi Ai
(m?) m’ m> m> m’ m> m>
dlaha PVC
pociatia 62,60 | 002125002 138|003 188|003 1.88|004]250]005]3.13
na pev. podkl.
stény
) 7497 1020|150 | 0,12 9.00 | 007 | 5.25 | 0,05 | 3.75 | 0,06 | 450 | 0.13 | 9.75
SDK plny
strop
) 62,60 | 020|125 |0.12 | 751 | 007|438 | 0,05 3.13 | 0,06 | 3.76 | 0.13 | 8.14
SDK plny
dvete 177 | 008 |0.14 [ 008 | 0.14 | 009 | 0.16 | 0,10 | 0.18 | 0.10 | 0,18 | 0,10 | 0.18
okna sklo 1716 | 002|034 ] 006 | 1,03 | 003 | 0,51 | 003 | 0,51 | 002|034 | 002 | 0,34
loch
plocha 150 | 001 |0.02]001 002|001 002|000 | 000|002 003|000 | 0,00
s obklady

sedici osoba 20,00 | 0,15 (3,00 |0,23 4,60 0,56 | 11,2 0,78 | 15,6 | 0,88 | 17,6 | 0,89 | 17,8
stojici osoba 1,00 [0,15]0,15)0,23 10,23 10,61]0,61[097097]|1,14|1,14]1,14| 1,14
Celkovd plocha stén S v m2

241,60

Objem mistnosti V v m3
187,92

Celkova pohltiva plocha

nitinho povrchu A (m 32,4158 23,9018 24,0070 26,0183 30,0484 40,4743
v vrchu

Stednf Cinitel

. 0,1342 0,0989 0,0994 0,1077 0,1244 0,1675
pohltivosti ag = A/S
Eyringtv Cinitel
zvukové pohltivosti -0,1441 -0,1042 -0,1047 -0,1139 -0,1328 -0,1834

og=1In(1-ay)

Prepoctend ekvivalenn
fepociend - SRVIVAIEINL| 3/ o069 | 25,1684 | 252852 | 27.5288 | 32,0880 | 44,2982
pohltiva plocha A =S oz

Doba dozvuku T (s) 0,89 1,22 1,22 1,12 0,96 0,70
0,163 V/ A ’ ’ ’ ’ ’ ’
Doba dozvuku 046-0.84 | 056-0.84 | 056-0.84 | 0.56-0.84 | 0.56-0.84 | 0.46-0.84
pozadovand

Na zéklad¢ provedenych vypocti je v kmenovych ucebniach (m.¢. 1.10, 2.02 a 2.03) bez
realizace protihlukovych opatieni nevyhovujici doba dozvuku pro ucebny ve smyslu CSN 73
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0527.

Na zdkladé¢ provedenych vypocti je navrzena nasledujici akustickd ivprava téchto

mistnosti tak, aby vyhovély pozadavkiim normy.

- Na stropé (v zadni ¢4sti mistnosti, tj. dile od katedry) bude umistén akusticky podhled,
a to v celkové plose 25 m* se zvysSenou pohltivosti uddvanou v tabulce ¢. 5 (napf.
Ecophon Master F tl. 40 mm).

Vysledky vypoctii pro ucebny snavrZzenou protihlukovou dpravou jsou uvedeny
v nésledujici tabulce.

Tab. ¢. 5: Vypocet doby dozvuku — Ucebna (m. €. 1.10, 2.02 a 2.03) - s akustickou tpravou

Nazev Plocha Kmitocet (Hz)
materidlu materid 125 250 500 1000 2000 4000
lu asi | Ai | og | Ai | og | Ai | og | Ai | ag | Al | ag | Ai
(m°) m’ m’ m’ m’ m’ m’
podlaha PVC

62,60 |0,02 125|002 1,38|0,03 | 1,88 |0,03]|1,88]0,04]|250]0,05|3,13
na pev. podkl

Stény 74,97 10,20 | 15,0 | 0,12 | 9,00 | 0,07 | 5,25 | 0,05 | 3,75 | 0,06 | 4,50 | 0,13 | 9,75
SDK plny
strop

37,60 | 0,20 | 7,52 | 0,12 | 4,51 | 0,07 | 2,63 | 0,05 | 1,88 | 0,06 | 2,26 | 0,13 | 4,89
SDK plny
strop tiprava 25,00 [ 0,17 1425]0,76 | 19,0 | 1,02 | 25,5 | 0,98 | 24,5 0,95 | 23,7 | 0,95 | 23,7
dvefe 1,77 10,08 0,14 | 0,08 | 0,14 | 0,09 | 0,16 | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,18
okna sklo 17,16 10,02 0,34 0,06 | 1,03 ] 0,03 | 0,51 | 0,03 0,51 |0,02]0,34]0,02| 0,34
plocha

1,50 | 0,01 |0,02|0,01|0,02]0,01]0,02]0,00/|0,00|0,02|0,03]0,00| 0,00

s obklady

sedici osoba 20,00 | 0,15 3,00 ]0,23 | 460 | 0,56 | 11,2]0,78 | 15, [ 0,88 | 17,6 | 0,89 | 17,8
stojici osoba 1,00 |0,15]0,150,23]0,23 0,61 [0,61]097]097|1,14]1,14|1,14] 1,14
Celkova plocha stén S v m2

241,60

Objem mistnosti V v m3
187,92

Celkova pohltiva plocha

vniténiho povrchu A (m? 31,6658 39,9018 47,7570 49,2683 52,2984 60,9743

Stiedni Cinitel
pohltivosti ag = A/S
Eyringtv Cinitel
zvukové pohltivosti -0,1401 -0,1800 -0,2196 -0,2274 -0,2432 -0,2900
og=1In(1-ay)

0,1307 0,1647 0,1972 0,2034 0,2159 0,2517

Prepoctend  ekvivalenni | . 5o | 436000 | 530020 | 550827 | 589167 | 702425
pohltiva plocha A =S og
Doba dozvuku T (s)
0,163 V/ A

Doba dozvuku

0,86 0,70 0,63 0,61 0,58 0,48

0,46-0,84 | 0,56-0,84 0,56-0,84 | 0,56-0,84 | 0,56-0,84 0,46-0,84

poZadovand
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Interpretace vypoctenych hodnot

Na zdklad¢ provedenych vypocti bude po realizaci akustickych tprav v ucebné¢ (m. ¢. 1.10,
2.02 a 2.03) vyhovujici doba dozvuku pro uéebny ve smyslu CSN 73 0527.

Pozn.: Na kmitoctu 125 Hz je vypoctend hodnota o 0,02 s vyssi, neZ hodnota poZadovanad.
Zde je vSak nutné upozornit, Ze tento rozdil je zcela minimdlni. Ddle technické reseni objektu
nedovoluje umisteni pohltivé plochy s vyssi pohltivosti na tomto kmitoctu, a ddle kmitocet

125 Hz se vyskytuje v Feci v malé mire.

Vzhledem k tomu Ze zbyld ucebna (m.C. 2.04) je pouze o 10 cm kratsi, vysledné hodnoty
doby dozvuku Ize piredpokladat obdobné. Proto zde plati stejnd akusticka opatieni.

Uporoznéni: V piipad¢, Ze bude pouzit pii realizaci stavby certifikovany detail, musi
stavebnik dolozit ke kolaudaci méteni, které prokaze splnéni poZzadované doby dozvuku.

7.4.2 Chodby a Satny

Tyto mistnosti nemaji normou danou poZadovanou optimélni dobu dozvuku. Nicméné
normou CSN 73 0527 je v téchto typech mistnosti pozadovan Sirokopdsmovy akusticky
podhled stropu (napt. Ecophon Master F tl. 40 mm).

8 Posouzeni nepriizvuénosti vnitinich konstrukei
8.1  Normativni pozadavky dle CSN 73 0532

v

Skoly:
- pozadavek na zvukovou izolaci podlah oddé€lujici druhé ucebny, chodby a spole¢né

prostory ... R“"w>52 dB, L'w <58 dB.
- pozadavek na zvukovou izolaci stén odd¢€lujici druhé ucebny, chodby a spolecné
prostory ... R'w >47 dB.
- poZzadavek na zvukovou izolaci stén odd€lujici oddélujici hlu¢né prostory Skoly
...R"'w >52dB.

8.2 SloZeni konstrukci a hodnoceni
8.2.1 Konstrukce mezi 1. - 2.NP

Konstrukce je ve sloZeni:
- néslapnd vrstva
- podlahova deska Cetris 2x tl. 22 m
- minerdlni vata - kroCejova izolace tl. 80 mm
- ocelovy plech tl. 0,55 mm
- vzduchova mezera tl. 50 mm
- ocelovy plech tl. 0,63 mm
- mineralni vata tl. 100 mm
- SDK deskatl. 12,5 mm
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Vzduchov4 nepriizvucnost konstrukce:

Dle vypoctu pomoci vypoctového programu NEPrtzvucnost 2010 je vyslednd hodnota

vazené stavebni vzduchové neprizvucnosti této konstrukce R"y,'= 57 dB.

Na zéklad¢ vysledkt provedenych vypocta 1ze konstatovat, Ze vzduchova nepriizvucnost této

konstrukce vyhovi pozadavkim:

- na zvukovou izolaci horizontdlni konstrukce chrdnéného vnitiniho prostoru ve Skolach
oddélujici druhé udebny, chodby a spolené prostory ve smyslu pozadavka CSN 73
0532:2010 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické vlastnosti
stavebnich vyrobkll — PoZadavky. PoZadavek normy pro posuzované prostory je R’y > 52
dB.

Krocejové neprizvucnost konstrukce:

Dle vypoc¢tu pomoci vypoctového programu NEPrazvucnost 2010 je vyslednd hodnota

vazené stavebni krocejové neprizvucnosti této konstrukce L", =45 dB.

Na zédkladé vysledkl provedenych vypoctl 1ze konstatovat, Ze krocejovad neprizvucnost této

konstrukce vyhovi pozadavkim:

- na zvukovou izolaci horizontdlni konstrukce chrdnéného vnitiniho prostoru ve Skolach
oddélujici druhé udebny, chodby a spoleéné prostory ve smyslu pozadavki CSN 73
0532:2010 Akustika — Ochrana proti hluku v budovéch a souvisejici akustické vlastnosti
stavebnich vyrobki — Pozadavky. Pozadavek normy pro posuzované prostory je L7y, < 58
dB.

Pozn.: Pro splnéni vypoctené hodnoty L'w je nutné pri vystavbé dodrZet technologické

postupy a poZadavky obecné souvisejici s vystavbou lehkych plovoucich podlah, tak aby

nedochdzelo k prenosu hluku pres ndslapnou vrstvu a stéeny do okolniho vnitiniho
chrdaneného prostoru. Moduldrni systémy budou od sebe pruzné oddéleny.

8.2.2 PFitky

Vnitini piicky tl. 220 mm mezi uéebnami a chodbou a udebnami a Satnou popi.
kabinetem

Tyto vnitini pficky nejsou v projektu blize specifikovdny. Proto je v rdmci této hlukové
studii navrZena takova pficka, resp. pticka takového sloZeni, kterd pii projektované tloust'ce
vyhovi poZzadavkiim R“w > 47 dB.

Pticka SDK dvojité oplasténd na kovové dvojité konstrukci CW 75 s minerdlni vyplni min.
2x 50 mm (objemové hmotnost min. 100 kg/m?).

Dle katalogu Rigips je Ry, této konstrukce 65 dB (vdZend laboratorni neprizvucnost).
Korekce k : 3,0 dB.

R = 63 dB (vdZen4 stavebni neprizvucnost)

Vzduchova nepriizvucnost této stény vyhovuje pozadavkim na zvukovou izolaci sténové
konstrukce oddélujici druhé udebny, chodby a spolené prostory ve smyslu pozadavktt CSN
73 0532:2010 Akustika — Ochrana proti hluku v budovéch a souvisejici akustické vlastnosti
stavebnich vyrobki — Pozadavky. Pozadavek normy pro posuzované prostory je Ry > 47
dB.
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Vzduchova neprizvucnost této stény dédle vyhovuje poZadavkiim na zvukovou izolaci
sténové konstrukce oddélujici hluéné prostory Skoly vesmyslu pozadavki CSN
73 0532:2010 Akustika — Ochrana proti hluku v budovéch a souvisejici akustické vlastnosti
stavebnich vyrobkii — Pozadavky. PoZzadavek normy pro posuzované prostory je R’y > 52
dB.

Pozn.: Pro splneni katalogové hodnoty Rw je nutné pri vystavbe dodrZet technologické
postupy a skladby doporucené vyrobcem.

Uporoznéni: V piipad¢, Ze bude pouzit pii realizaci stavby certifikovany detail, musi
stavebnik dolozit ke kolaudaci méfeni, které prokdze splnéni pozadované vzduchové
nepruzvucnosti.

8.3  Celkové zhodnoceni provedenych vypocti

Délici stavebni konstrukce novostavby jsou navrzeny tak, aby spliiovaly poZadavky
CSN 73 0532:2010 Akustika — Ochrana proti hluku v budovich a souvisejici akustické
vlastnosti stavebnich vyrobki — Pozadavky.
Dodavané dvefe do jednotlivych mistnosti Skoly musi spliovat poZadavky
CSN 73 0532:2010 Akustika — Ochrana proti hluku v budovich a souvisejici akustické
vlastnosti stavebnich vyrobki — Pozadavky.

9 Uvazeni nejistot
Pro vypocty hluku byl pouzit vypoctovy program HLUK+, verze 10.22 Profi (¢. licence
6079), ktery umoznuje vypocet hluku ve venkovnim prostiedi generovaného dopravnimi
i primyslovymi zdroji hluku v izemi.
Pouzitd verze programu HLUK+ obsahuje predevSim implementaci metodického materidlu
"Vypodet hluku z automobilové dopravy - Manudl 2011" autorizovaného RSD CR. Do této
verze jsou implementovany TP 189, II. vydani (Technické podminky MD CR - schvilené s
Gi¢innosti od 6. Gervna 2012) a TP 219, II. vydén{ (Technické podminky MD CR - schvilené
s ucinnosti od 12. fijna 2012).
Nejistota vypoctu dand vypoctovym modelem je + 1,8 dB.

Vzhledem k tomu, Ze se pfi prokazovani plnéni hygienickych limiti odpocitdva odraznost
piislusné fasady dle normy CSN ISO 1996-2 popi. dle Metodického navodu pro hodnocent
hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb €.j.62545/2010-OVZ-32.3-1-11.2010 ze dne
1.11.2010, jsou i vysledné hodnoty uvddény po korekci na odraz fasady, coZ umozZiuje
pouzita verze vypoctového programu.

Histogram sméru a rychlosti vétrti neni ve vypoctu uvazovan.

Model pro vypocet hluku byl vypracovan na zdkladé prazkumu dané lokality a mapovych
podkladt v daném méfitku.
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10 Zavér

Hluk z bouracich pracf a z vystavby nového pavilonu ZS JANDUSU, namésti Bratif Jandust
2/38, k.i Uhiinéves na hranici nejbliz§iho chranéného venkovniho prostoru staveb
nepiekroCi hygienicky limit v ekvivalentni hladin€ akustického tlaku A (Laeg,14n = 65 dB).
Predpokladem splnéni hygienického Ilimitu je respektovani protihlukovych opatfeni
uvedenych v kap. 4.5 této hlukové studie.

StaveniS$tni doprava, diky nizké intenzit€ dopravy, nevyvold na navazujicich vefejnych
komunikacich nevyvola prokazatelné navySeni Laeqt a tak piekroceni hygienického limitu
ve smyslu platné legislativy.

Na zéklad€ aktudlni hlukové mapy lze konstatovat, Ze v chrdnéném venkovnim prostoru
novostavby pavilonu 7S nebude prekroCena hodnota Lacqi6n = 55 dB, a tudiZ nebude
prekrocen hygienicky limit Laeg 16n = 60 dB z dopravy na hlavnich vefejnych komunikacich
(ovlivnéni provozem na silnici L. tfidy — ulici Pidtelstvi, ale ani hygienicky limit Laeg,16n = 55
dB z dopravy na mistnich vefejnych komunikacich.

Pti splnéni pozadavku na vzduchovou nepriizvucnost dotéenych fasad (oken i obvodového
zdiva), které jsou podrobn¢ uvedeny v kap. 6 této hlukové studie, budou splnény také
hygienické limity ve vnitinim chranéném prostoru, tj. v u¢ebnich, ve smyslu Natizeni vlady
¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepiiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci, tzn. Laeqr= 45
dB v denni dobé¢.

Zvukova izolace stropni konstrukce mezi 1.NP a 2.NP a vnitinich pfi¢ek jsou navrzeny
v souladu s CSN 73 0532:2010 Akustika — Ochrana proti hluku v budovéach a souvisejici
akustické vlastnosti stavebnich vyrobkii — PoZadavky tak, aby byly splnény také hygienické
limity v chrdnéném vnitfnim prostoru staveb ve smyslu Natizeni vlady ¢.272/2011 Sb.,
o ochran¢ zdravi pfed nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Dodévané dvefe do jednotlivych mistnosti Skoly musi spliovat poZadavky
CSN 73 0532:2010 Akustika — Ochrana proti hluku v budovich a souvisejici akustické
vlastnosti stavebnich vyrobki — Pozadavky.

Diéle lze na zdklad¢ provedenych vypocti konstatovat, Ze po realizaci akustickych dprav
bude v uéebnich vyhovujici doba dozvuku dle CSN 73 0527 Akustika — Projektovani
v oboru prostorové akustiky — Prostory pro kulturni tcely — Prostory ve Skolach — Prostory
pro vefejné ucely. Pozadavky na akustické upravy ve vSech navrhovanych prostoriach
pavilonu zdkladni Skoly jsou pribézné uvedeny v kap. 5.4.1.
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11  Seznam pouzitych zkratek

¢. ¢islo

¢. . ¢islo jednaci

CVUT Ceské vysoké uéeni technické

chr. chranény

J jih (jizni)

A% jihovychod (jihovychodnf{)

kap. kapitola

Laeq ekvivalentni hladina akustického tlaku A
Loa hladina akustického tlaku A

L Amax maximalni hladina akustického tlaku A
L Amin minimalni hladina akustického tlaku A
m.¢. mistnost ¢islo

MD CR Ministerstvo dopravy Ceské republiky
MZP CR Ministerstvo Zivotniho prostiedi Ceské republiky
NP nadzemni podlazi

NV nafizeni vlady

odst. odstavec

parc. €. parcelni Cislo

RVB referen¢ni vypoctovy bod

S sever (severni)

SDK sddrokarton

Tab. tabulka

tl. tloustka

TP technicky postup

ul. ulice

v vychod (vychodni)

Z zéapad (zapadni)

A zékladni $kola
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Priloha 1

Zobrazeni izofon hluku z bouracich praci a z vystavby projektované stavby,
den
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