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Uvod:

Novostavba pavilonu zakladni Skoly bude napojenalgaovod zemniho plynu v areélu
Skoly. Napojeni je navrzeno v souladu s podminkghynarenského podniku, které jsou
v priloze této technické zpravy. Novostavba je situavaa mist stavajici Skolni druziny, jejiz
objekt bude demolovan. V objektu jsou plynové sglute, které budou bez nahrady odpojeny.
Stavajici plynordrny kiosek je pizdén k demolovanému objektu a bude zruSen spele
s objektem. Popis pi@bnych Gprav plynovadje popsan déle.

Seznam technickych norem

- CSN EN 12007 Plynovody g¢tlakem 16 bar

- CSN EN 12327 Tlakové zkousky plynoviod

- CSN EN 1775 Domovni plynovody do 5 bar

- TPG 702 01 Plynovérpojky z polyethylenu

- TPG 704 01 Odisna plynova z&izeni a plynovody v budovach

Bilance spot reby plynu.

Novostavba pavilonu Skoly bude vybavena plynovymdenzé&nim kotlem o vykonu 45 kW.
Spoteba plynu tohoto kotle je max. 5 Nim. Jedna se plynovy sgebi typu ,C“. Tento
spofebic nema zadné néaroky naiyod spalovaciho vzduchu a natnani mistnosti, ve které je
osazen. Odvod spalin afipod spalovaciho vzduchu bude koaxialnim kominem D26/80
s pl&s¢m z ocelového pozinkovaného a lakovaného plechurati®iim potrubim z plastu. Komin
projde stechou budovy a bude mit celkovou délku 2 m.

Celkova bilance fpojky je:

Stavajici spdeba - plynovy kotel 45 kW, 5 Nih.
Novy kotel 45 kW 5 Nith
Celkem 10 Nrth
Souasnost 0,8;max. sowasna spokeba 8 Nnvh
Predpokladana kmi spoteba plynu 14 400 Nitmok

Technicky popis

Plynovod do novych Skolnich pavildtude napojen na stavajici STL plynovdippjku. Ta
nyni korgi v plynomérném kiosku, ktery jeifzdény k vychodni stné Skolni druziny. Tento kiosek
bude zruSen.i#ed jeho zruSenim bude vybudovan novy kiosek, deektebude stavajicitipojka
zavedena. Novy kiosek bude postaven u oplocenéwesdipni branky z lavkyips potok. Hstup
k plynomeru bude z arealu Skoly, protoze niveleta okolnéréru a stavebni uazgobeni lavky
neumoauji bez velkych nakladzpristupréni z veejného pozemku.

Stavaijici pipojka je z ocelového potrubi. Toto potrubi je veal@ges lavku a dale v zemi ke
kiosku. Potrubi bude po vstupu na pozemek Skidyyseno a bude zavedeno do nového kiosku.
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Ten bude zhotoven z plastové&isky Pegas 3.2 osazené na plastovém podstaudnkak
s podstavcem budou upeyy ocelovymi nosniky osazenymi v betonovych patkach

Do kiosku bude zaveden STL plynovod, ktery budeni&n novym plynovym uzavem, za
kterym bude osazen stavajici regulator tlaku nB2 & plynorr G 10 s rozt& hrdel 280 mm. Za
plynonerem bude fes 3 zavitova kolena DN 6/4“ a kulovy kohout napoj@ové potrubi. Potrubi
v kiosku bude ocelové.

V podstavci kiosku buderechod z oceli na PE spojkou ISYFLO. Toto potrulddz HDPE
100 DN 40 s ochrannym plé&&t. Vertikalni zngna snéru trasy od plynoréru bude provedena
kolenem DN 40, 90°, elektrotvarovkoufifpbjka bude pokrsovat v dimenzi DN 40 az k odboe
pro novostavbu pavilonu Skoly. Bude vedéaat&né v nové trasesast&né v trase stavajiciho
plynovodu PE DN 32, ktery bude v tétasti zruSen a pthnahrazen novym potrubim. V mist
odbaky bude nové potrubi ukéaeno T-kusem, ze kterého bude napojeiipggka pro novostavbu
a pres redukci stavajici potrubi do rggiho Skolniho pavilonu.

Pripojka pro novostavbu bude zavedena do objektus&nkide je osazen plynovy kotel.
Smérové a vyskove ziny trasy jsou provedeny ohybem trubky v poéompovoleném vyrobcem
potrubi. Ri montaZi je nutné dbat na dodrzeni minimélnictop@ta ohyhi trubek vzhledem
k teplot pri montazi — viz pokyny vyrobce trubekid® zavedenim plynovodu do budovy bude
vertikalni znéna snéru trasy provedena rowh kolenem DN 32, 90°, elektrotvarovkou. Nad zemi
bude proveden @pprechod na ocel DN 1“ a potrubi bude zavedeno dowude vySce 0,2 m
nad podlahou 1.NP. Potrubi bude uibiidovy gfevedeno do stoupky vedené podél obvodové
sttny. Ve 2.NP bude stouplea ukortena uzasrem plynového spétbice. Tento uzasr bude DN
3/4" v bezpé&nostnim provedeni a bude napojen novy plynovy kond@i kotel, spatebic typu
.C".

Venkovni potrubi bude vedeno v hloubce 0,8 m. Pwguteni vykopu bude poloZzeno potrubi,
které bude ve vykopu uloZeno na podsypks&tpisku v tlousce 100 mm a bude obsypano stejnym
materialem do vysky 300 mm. V této vySce bude peazsignalizéni félie zluté barvy. Spota¢
s potrubim bude poloZen signalimévodic Cu 2,5mm. Zasyp v chodniku bude proveden
Sterkodrti nebo recyklovanym stavebnim odpadem do ywy&kcm pod uroviezamkoveé dlazby.
Nasledr bude poloZena dlaZzba wwdni sesta¥ Na ostatnim pozemku bude zasyp proveden
vhodnym materialem z mista stavby, povrchova Upbaxe provedena spdl@ s terénnimi
Gpravami pozemkKu.

Potrubi bude f&d zdsypem podrobenéeplléZné tlakové zkousce vzduchem. ZkuSebni tlak 0,5
bar. Po kompletaci bude provedena kombinovana Keopévnosti assnosti provoznim tlakem 1
bar. Zkousky budou provedeny a vyhodnoceny pa@sl EN 12327.

Zkousky

Novy domovni plynovod musi byt podroben zkouskaml@GSN EN 1775:
a) zkousky pevnost

b) zkousky tsnosti

c) zkousky provozuschopnosti plynovodu — zkouSkywpuseni plynu

ZkouSky provede p@iena osoba, kterd vystavi protokol otlmthu zkouSek. ZkuSebnim
médiem bude vzduch. ZkouSka pevnosti bude provedpokEné se zkouSkou¢snosti. Pokud
nebudou zkouSky provady spolé€n¢, bude zkouSka pevnosti provedena jako prvni.

Zkouska pevnosti provadi se podl€ SN — EN 1775. ZkuSebni tlakipzkouSce pevnosti u
plynovodu o provoznim tlaku do 10 kP&ewe je WwtSi nebo roven 2,5 nasobku nejvyssiho
provozniho tlaku. V naSentipact bude zkuSebni tlak pro zkouSku pevnosti NTL plyochy 5,3
kPa. Spatbice musi byt ped zkousSkou pevnosti odpojeny. VSechnydsasti plynovodu, které
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nejsou konstruovany na zkuSebni tlak, sedpzkouskou odpoji. V tomtotipad musi byt
prislusna sotast plynovodu nahrazena trubkou neb@&sti ged a za odstrg&nym dilem &sns
uzawou a zkouSeji samost&tnV pribéhu zkousky pevnosti se instalace kontroluje pokiepa
potrubi v blizkosti spdi.

ZkouSka dsnosti- provadi se podl€SN — EN 1775. Zkusebni tlak je nejngéstejny jako
provozni, nejnize vSak 100 kPa. ZkouSksnbsti bude provedena na dokeném plynovodu,
vSechny spoje musi byt snadniospupné a nezakryté. ZkousSkaibe byt zahajena az po ustaleni
teploty zkuSebniho média. Doba pro vyrovnani tejelotejméss 15 minut.

Doba trvani zkousky je: a/ 15 minut u plynouaivnitnim geometrickym objemem do 50 iitr
b/ 30 minut u plynovaids vni#nim geometrickym objemem nad 50ditr

Plynovod je povazovan zéshy, pokud nebyl zjigh rozdil mezi hodnotami zkuSebniho tlaku
na pa@&atku a konci zkousky nebo pokud zi¥y rozdil mezi hodnotami zkuSebniho tlaku na
pocatku a konci zkousky odpovida znam teploty, eventuetrzménam atmosférického tlakufiP
pochybnostech je nutno zkouSku opakovat. Poédisp tlakové zkouSce se potrubi d@pat
ochrannym n&rem, pop. izolaci.

Venkovni plynovod bude podroben zkouskam podle ERBY a TPG 702 01.

Zapis o zkouskach - o asmych zkouskach vyhotovi revizni technik, ktery ukku provedl,
zapis podle flohy ¢. 7 —=TPG 704 01. Nazev organizace, jménaipngni revizniho technika
musi byt uvedeno v nezkracené potloBkousky i vpuseni plynu - @i vpuSeni plynu se
powiena osoba musir@swdiit zkouskou provozuschopnosti &hosti spaj mezi Useky nového
plynovodu zkouSenymi samostatnO vpuséni plynu do odbrniho plynového zZdzeni se
vyhotovi zapis podleiflohy ¢. 8 TPG 704 01.

Uvadni do provozu - plynovod smi uvétddo provozu posfena osoba dle TPG 800 03. Musi
se [eswdcit o stavu plynovodu uv&déeho do provozu vizualni kontrolou. Roena osoba musi
mit k disposici protokol o zkouskach s kladnym we@dem. Pokud nebyl plyn vpdst
bezprostedre po zkouSceésnosti, musi se péiena osobaied jeho vpugnim peswdeit, ze
vSechny vyvody plynovodu, na které nejsdipgjeny spotebice a konce plynovadijsou srg
uzaweny a provezt zkouskggnosti. Povtena osoba se musigswdéit prohlidkou nebo pomoci
dokladi, Ze plynovod byl postaven v souladu s platnymivpidi a jinymi gedpisy a podle
projektové dokumentace.

Zaver

Veskeré instalace jetme provadt pouze firma s péebnym opravénim pro prace na
plynovych zdizenich, a to pouze s odbérmaskolenymi pracovniky, ktiejsou seznameni
S pracovnimi postupy dopamnymi vyrobci instalénich materiél. Fxi prace je nutné dbat na
dodrZzovani pedpigi o bezpénosti prace a ochrérzdravi i praci. To plati zejménatpprovadni
zemnich praci.

Prehled vychozich podkladi:
Stavebni vykresy

Situace staveni&t

Prizkum na mist stavby

Stanovisko provozovatele plynovodu
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Specifikace:

Skiin plastova s podstavcem Pegas 3.2
L 65x65x6, délka 2,5m

Betonova mazanina

Trubka ocelova zavitova bezesSva 1“
Dtto, avSak 6/4"

Dtto, avSak 32x3,2

Kulovy kohout s protipozarni funkci 3/4*

. Kulovy kohout DN 1*

10.Kulovy kohout DN 6/4*

11.Ptechod plast/zavit, gmeér 40

12.Prechod plast/zavit, gmér 32

13. Pxipojeni pro plynonsr G 10, rozté 250 mm
14.Chranika ocel 76 x 3 mm, | = 300 mm
15.Vykop ryhy pro plynovod

16. Obsypani potrubi piskem

17.Zasyp ryhy piskem

18.Zasyp ryhy piskem se zhgtrim

19. Demontaz ocelového plynovodu
20.Demontéz plynovodu PE DN 32
21.Demontéz plynorru G 10 a optovna montaz

©CoNokrwhE
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Trubka HDPE 100, SDR 11 s ochrannym @as#0x3,6

1 ks
2 ks
0,3n?
10 m
Im
25m

1ks
1ks
1ks
1ks
1 ks
1ks
2 ks
30 nt
2,88 nt
8m’
18
13 m
25m
1 ks



