POHLED ZE ZADVERI

OZNACENI POZICE:

POPIS:
Umisténi: Zadveri
Pravé, levé: P
ZasklenT: -
[ Zaruben: Hlinik
Tloustka stény: cca 120mm
Material stény:  Sendvi¢ — sadrovigknité desky
Povrch.tprava:  Elox, barva sv.8eda RAL
Skio : . ’ g Skio Rozméry: 900+90042x450/2200mm
) . Pocet kridel: 2
Fix Sl ske |- Sklo Fix Materidl: Hiink
i N  ,? 1= Povrch.Gprava:  Elox, barva sv.8eda RAL
1] Akustika: Rw = 32 dB
Tepelizolace.: -
Koufotésnost:  —
Samozaviraé Ano
PoZarni odolnost: Panikové kovani, Gnikovy vychod
Kovant: klika—klika
2700 Zamek: -
[
450 900 900 450 POZNAMKY:
— V&echny rozméry a kotveni prizpusobit
konstrukénimu Yeseni moduld
— V8echny prvky s vlivem na design musT
byt odsouhlaseny investorem
POCET KUSU: 1
POHLED 7 EXTERIERU 0ZNACENI POZICE:
- POPIS:
Sklo 3 Umistent: Sklad venkovni
Prave, levé: P
ZasklenT: Bezpecnostni
—x Zaruben: Ocel
Tloustka stény: cca 300mm
Material stény:  Sendvi¢: KZS + sadroviaknité desky
Povrch.lprava:  barva sv.8edd RAL
i Rozméry: 900+900/2100+600mm
Pocet kridel: 2
Material: Ocel.plech
Povreh.Gprava:  barva sv.8edd RAL
3 Akustika: ~
N A\ Tepelizolace.. U = max. 1,2
Koufotésnost: -
. =) Samozaviraé -
\ o o
i ’,: N PoZarni odolnost: —
. ! Kovanf: klika—klika
/Zamek: zamek bezpetnostni + vlozka
POZNAMKY:
— V&echny rozméry a kotveni prizpusobit
konstrukénimu Yeseni moduld
i 900 900 V/sechny prvky s Y\wem na design musf
byt odsouhlaseny investorem
180
™~ —x POCET KUSU: 1




