POHLED /7 CHODBY
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POPIS:

Umisténi: Prichod mezi pavilony
Pravé, levé: L

ZasklenT: Bezpecnostni sklo
Zaruben: Ocelova, bila leskla RAL

Tloustka stény: cca 500mm
Material stény:  Sendvi¢ — sadrovigknité desky
Povrch.lprava:  Barva omyvatelnd bila RAL

Rozméry: 800+800/2000+500mm
Pocet kridel: 2
Materidl: Ocel + sklo

Povrch.Gprava:  Barva omyvatelnd bila RAL
Akustika: -

Tepelizolace.:  —

Koufotésnost: -

Samozavirac Ano

Pozarni odolnost; EW-C 15 DP-3

Kovant: klika—klika
/Zamek: zamek bezpetnostni + vloZka
POZNAMKY:

— V&echny rozméry a kotveni prizpusobit
konstrukénimu Yeseni moduld

— V8echny prvky s vlivem na design musT
byt odsouhlaseny investorem

POCET KUSU: 2

POHLED 7 KABINETU
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OZNACENI POZICE:

POPIS:

Umistént: Kabinet

Pravé, levé: L

Zasklent: -

Zaruben: Ocelova, bila leskla RAL

Tloustka stény: cca 200mm
Material stény:  Sendvi¢ — sadrovigknité desky
Povrch.lprava:  Barva omyvatelnd bila RAL

Rozméry: 900/1970mm

Pocet kridel: |

Material: Drevény ram, HDF desky, vostina
Povrch.Gprava:  Barva omyvatelnd bila RAL
Akustika: Rw = 32 dB

Tepelizolace.:  —

Kourotésnost: -

Samozavirac -
Pozarni odolnost; —

Kovant: klika—klika
/Zamek: zGmek bezpetnostni + vloZka
POZNAMKY:

— V&echny rozméry a kotveni prizpusobit
konstrukénimu Yeseni moduld

— V8echny prvky s vlivem na design musT
byt odsouhlaseny investorem

POCET KUSU: 1




