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InZenyrskogeologicky posudek pro vystavbu pavilonu

ZS Jandust v Uh¥inévsi, Praha 22

Uvodem:

Tento posudek byl pfipraven pro Zalozeni stavby Skolniho pavilonu. Stavba bude
jednoduché ocelové montované konstrukce. Bude lezet v arealu existujici Skoly.

Pro posudek byla pfipravena archivni studie na zakladé archivu autora, CGS
Geofondu a mapoveho podkladu (Podrobna inZzenyrskogeologicka mapa Praha 2 — 6
a Zakladni geologické mapy v méfitku 1 : 25 000). V archivu Geofondu nebyly
nalezeny zadné archivni sondy v misté, ani v blizkém okoli.

Pro Setfeni byly vyhloubeny dvé bagrované sondy do hloubky 2.20 m (hloubkovy
dosah mechanizmu). Zajistil objednatel praci. Pozadavkem objednatele bylo i
stanoveni radonového indexu pozemku.

Lokalita:

Misto lezi v udolni nivé Ri¢anského potoka. Je plocha, téméF rovinna. Potok je
zahloubeny korytem v urovni okolo 1.50 m. Vychodné a zapadné se terén zdviha do
pfilehlych svahl. Potok lemuje v misté lokalitu vychodné. Lokalita je pfistupna pres
lavky. Misto lezi v nadmorské vySce okolo 282 m.

Geologicka stavba Sirsiho okoli:

Lokalita lezi v jihovychodnim kfidle Barrandienu. Skalni podklad tvofi
svrchnoproterozoické horniny stéchovickeé série.

Horninami jsou jilovitoprachovité az jilovitopiscCité bfidlice (popf. prachovité). Jedna
se o horniny, které jsou deformované, zvrasnéné (rozpukané a i jinak dislokované).
Svrchni ¢ast skalniho masivu je zvétrala do hlinitych sedimentd. Na tektonickém
postizeni hloubé&ji. Tyto horniny muzeme nalézt v koryté potoka a pfipadné ve
odkryvech ve svazich udoli.

Na skalnim podkladu lezi kvartérni sedimenty — potoCni (aluvialni) naplavy a
svahoviny zasahujici do udolni nivy ze svaha. Jedna se ve vétSiné o hliny (piscité,
jilovitopis€ité s ulomky hornin. Vyznamné mohou byt i civilizaéni sedimenty —
navazky (vykopky). Mocnost kvartérnich sedimentd bude okolo 5 — 6 m.

Hydrogeologie: Na lokalité lezi dvé zvodné. Hluboka v puklinovém kolektoru hornin
skalniho podkladu a mélka prulinova v kvarternich sedimentech uUdolni nivy a
svahovin. Hladina podzemni vody lezi na urovni vodotecCe v hloubce okolo 2 — 3 m
pod terénem.

V misté nejsou evidovany zadné objekty téZby nerostnych surovin, ani zadné projevy
svahovych deformaci.



Provedené prace:

Vyhloubené 2 bagrované sondy, jejich dokumentace (psana, kreslena, fotograficka).
Odbér 4 vzorku zemin. Z toho byly tfi pouzity pro zatfidéni zemin v geotechnické
laboratofi. Laboratof geotechnicka. Nebyl odebran vzorek pro hydrochemickou
analyzu, vzhledem ktomu, Ze nepfedpokladame zaloZeni stavby pod hladinou
podzemni vody. Bylo provedeno stanoveni radonového indexu pozemku
(Dr.O.Fronika, v pfiloze).

Geologicka stavba v detailu:

V mistech projektované stavby byly sondami obnazZeny pouze potocni kvartérni
sedimenty (nivni). Jejich mocnost nejsme schopni posoudit. Odhadem v misté sond
max. 4 m. Horniny skalniho podkladu nebyly sondovanim zastizeny.

Jedna se o jemnozrnné sedimenty s proménlivou konzistenci (prachovité a jilovito
prachovité). Pouze v sondé pfiléhajici ke svahu byly pfi jejim dné obnazeny zeminy
s ojedinélymi  ulomky (destiCkovitymi)  proterozoickych  hornin  z podlozi.
Pravdépodobné se jedna o sutové napadavky (deluvium) z pfilehlého svahu. Ve
vétSiné se jedna vSak o velmi homogenni zeminy. Barevna odliSnost zemin je
pravdépodobné dana zdrojovymi horninami (zeminami). Zlutavé zbarveni dodavaiji
asi sprasové zeminy v okoli. Sedé je zplisobeno hlavné barvou podloznich hornin a
obsahem organické substance (zapachaiji hnilokalem).

Lze fici, ze jejich rozSifeni bude v celém podzakladi obdobné (jedna se o
sedimentaci typickou pro stfedovou €ast poto¢niho udoli.

Vyznamnou odliSnosti bude pouze obsah podzemni vody v zeminach.
Pravdépodobné bude ovliviiovat konzistenci mista od mista.

Hladina podzemni vody byla v obou sondach v hloubce okolo 2.0 m. Podzemni voda
proudi jednak paralelné s tokem (ma charakter pofi¢ni vody) a jednak se doplriuje do
udolni nivy z pfiléhajicich svahu-

Vysledky geotechnické laboratore:

V sondach byly obnazeny zeminy zatfidéné jako:

S 1/1 (Zlutavd) F 5 hlina se stfedni plasticitou

S 1/2 (3edd) F 5 hlina se stfedni plasticitou

S 2/3 F 8 jil s vysokou, az velmi vysokou plasticitou

Vysledky geotechnické laboratofe v pfipadé vzorku S 2/3 mohou byt az pfFilis
pesimistické vzhledem ktomu, Ze pfi odbéru vzorkl do sondy natékala voda
z poskozeného vodovodu.

Zména zatfidéni odpovida vzdalenosti od udolnice a okolnich svahu.



Vysledek prizkumu radonového indexu pozemku:

Hodnoceni: stavebni pozemek je zafazen do kategorie nizkého radonoveého indexu

Doporucéeni pro zalozeni stavby:

Vzhledem k tomu, Ze uloZeni kvartérnich je velmi homogenni je pravdépodobné, Ze
projektovana stavba podle konstrukéniho systému bude zaloZzena plo$né na pasech.

Zavérem:

Projektant zakladovych konstrukci by mél zvazit dimenzovani vzhledem k mozné
nastavbé nového, popf. i stavajiciho objektu (zde by bylo potfebné jednoduchym
prizkumem zjistit skuteCné zaloZeni stavby).

Situace sond byla jednoduSe odméfena od existujicich objektd pasmem. VySkové
zameéfeni nebylo provadéno.

Doporucuji provadét vykopové prace v nedestivéem pocasi. Zakladovou sparu nechat
pak prevzit inzenyrskym geologem nebo geotechnikem.

Prilohy:

Situace umisténi sond

Terénni nakres, s popisem sond (fez)
Vysledky geotechnické laboratofe
Fotodokumentace

Stanoveni radonového indexu pozemku

V Praze 29.11.2012 Jan Schrofel



