DUDORYS 2.NF

NAVRHOVANY OBJEKT | ST/

Ventilator do potrubi 150 m3/h, @100 mm, 20 W, Ventilator do potrubi 150 m3/h, @100 mm, 20 W,
se zpétnou klapkou, ovladani ¢asovym spinacem se zpétnou klapkou, ovladani ¢asovym spinacem
a protidestovou zaluzii. a protidestovou zaluzii.
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Plynovy nasténny kondenzaéni:
kotel, vykon 45 kW

STAVBA:

PRISTAVBA PAVILONU 7S JANDUSU
NAMESTI BRATRI JANDUSU 2/38
K.O. UHRINEVES, parc.. 21/5, 21/7
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UZIVATEL:

7S BRATRI JANDUSU

NAM. BRI JANDUSU 2/38
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ZODP.PROJEKTANT:

ING. MAREK RICHTERA
+420 737 748 835 N§

richtera@atelierAXON.cz

PROJEKTANT CASTI PD:

ING. JIRI HAK

+420 602 570 700
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jirihak@seznam.cz

STUPEN PD:
DOR + DSP + DVZ + DPS

CAST PD:
D:  DOKUMENTACE STAVBY

NAZEV PRILOHY:

D.7. VETRANI
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