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BYTOVY DUM, Blok A a Blok B
K Uhfinévsi, Praha 22
p.¢. 1793/6, k.u. Uhfinéves; 773425

PD zpracovana dle Prilohy ¢. 4 vyhldsky MMR ¢. 62/2013 Sb., kterou se méni vyhldska ¢. 499/2006 Sh.
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IDENTIFIKACNi UDAJE

UDAIJE O STAVBE

Nazev stavby:

Bytovy dim — Blok A a Blok B
Novostavba bytového domu
K Uhtinévsi, 104 00 Praha 22

Misto stavby:
Pozemky: p.¢. 1793/6, 1793/14, 1794/9, 2167/1, 1793/62, 1793/35

Katastrdlni Uzemi: Uhfinéves; 773425

Pfedmét dokumentace:

Novostavba bytového domu vE. pripojek na inZzenyrské sité a v¢. terénnich a sadovych Uprav.

UDAJE O ZADATELI / STAVEBNIKOVI

Pravnicka osoba

GRESIN-INVEST, s.r.o.

Na Vypichu 46/6

169 00 Praha 6 — Bfevnov
1IC0O: 25108867

UDAJE O ZPRACOVATELI SPOLECNE DOKUMENTACE

Projektova kancelar
G.AA, s.r.o.
Hajkova 1808/4
13000 Praha 3

ICO: 64573991

Hlavni projektant

Ing. arch. Miroslav Hrbek
autorizovany architekt, CKA 1914 - VP
tel: +420 602 203 187

e-mail: mhrbek@hotmail.cz

Projektovy tym
Architektonicko-stavebni reseni Ing. arch. Miroslav Hrbek, CKA 1914-VP
PoZdrné bezpecnostni feSeni Ing. Zdetika Kubistova, CKAIT 0003335-IH0O, IPOO
Ing. Lucie Soukenikova
Zdravotné technické instalace MK PROJEKT
Ing. Milan Kounovsky, CKAIT 0003503—IE01, IPOO, IVOO
Ing. Sona Kounovska
Vytdpéni, chlazeni Milo§ Stfeda, CKAIT 0002654-TEO1
Elektroinstalace — silnoproud SINFELT, s.r.o.
Stépan Tintéra
Miroslav Kvintus, CKAIT 0400970-TEO3
Dopravni reseni MD PROIJEKT, s.r.o.
Ing. Miroslav Dvoran, CKAIT 0000942—-1D00
Geodetické zaméreni pozemkdu GEOline, s.r.o.
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Ing. Milan Halaburt
Tomas Soukup

InZenyrskogeologicky prizkum RNDr. Jitka Dvorakova

Odborna zpUsobilost v inZenyrské geologii - 1496/2001

Hydrogeologické posouzeni RNDr. Milo§ Celeda

Mgr. Tibor Matula

Prizkum na vyskyt radonu RADON, v.o.s.

Hlukova studie

Ing. Matéj Neznal

Petr Cipa

KlimaTeCH Praha, s.r.o.

Ing. Michal Hronza, CKAIT 0008317-TEO1

Studie oslunéni a denniho osvétleni DALEA, s.r.o.

Petr Polanecky
Martin Starka

A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

S0.01 HLAVNi STAVEBNi OBJEKTY

$0.01.01 NOVOSTAVBA BYTOVEHO DOMU — BLOK A

$0.01.02 NOVOSTAVBA BYTOVEHO DOMU — BLOK B

S0.01.03 AKUMULACNI NADRZE DESTOVYCH VOD A RETENCNI OBJEKTY
S0.01.04 ODPADOVE HOSPODARSTVI A OPLOCENI POZEMKU

$0.01.05 UPRAVA ZPEVNENYCH PLOCH A SADOVE UPRAVY

50.02 PRIPOJENI NA INZENYRSKE SITE

$0.02.01 PRIPOJENI NOVOSTAVBY NA SPLASKOVOU KANALIZACNI PRIPOJKU
$0.02.02 PRIPOJENI NOVOSTAVBY NA DESTOVOU KANALIZACNI PRIPOJKU
S0.02.03 PRIPOJENI NOVOSTAVBY NA VODOVODNI PRIPOJKU

$0.02.04 PRIPOJENI NOVOSTAVBY NA STL PRIPOJKU ZP

$0.02.05 PRIPOJENI NOVOSTAVBY NA PODZEMNI VEDENI NN

Zs ZARIZENI STAVENISTE A PRIPOJENI ZS NA IS

Z5.01 PRIPOJENI ZARIZENI STAVENISTE NA VODOVOD

75.02 PRIPOJENI ZARIZENI STAVENISTE NA SPLASKOVOU KANALIZACI
Z5.03 PRIPOJENI ZARIZENI STAVENISTE NA ELEKTROINSTALACI

25.04 OCHRANA STAVAJICI VEDEN{ INZENYRSKYCH SITi V ZARIZENI STAVENISTE
Z5.05 DOPRAVNE INFORMACN{ OPATRENI PO DOBU VYSTAVBY

A3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

V ramci predprojektové pripravy byly zajistény tyto prlizkumy a pfipravné prace:

= Stavebni program zadavatele

= Konzultace se zastupci zadavatele

= \/ypis Udaju z katastru nemovitosti

= Uzemni plan sidelniho Gtvaru hlavniho mésta Prahy

= Udaje z aplikace GEOREPORT — limity vyuZiti Gzemi (IPR Praha)

= Geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni situace sadu na pozemku p.¢. 1793/6, k.U.

Brezen 2018




A PRUVODNI ZPRAVA

A4

b)

<)

d)

e)

Uhfinéves (GEOline, s.r.o. / 08.2017)

= Studie oslunéni a denniho osvétleni ,Bytovy diim K Uh¥inévsi, parc. ¢. 1793/6, k.U. Uhfinéves,
Praha 22 (DALEA, s.r.o. /03.2018)

= Posouzeni hluku z provozu po pozemnich komunikacich ,,Bytovy diim Blok A + Blok B), K Uhfinévsi,
Praha 22 (p.¢. 1793/6, k.0. Uhiinéves)“ DUR-DSP (Ing. Michal Hronza / 03.2018)

= QOdborny posudek — stanoveni radonového indexu pozemku pro akci: Bytovy dlim, objekt A a objekt
B, parc. ¢. 1793/6 KU Uhtinéves (Ing. Matéj Neznal — Petr Cipa / 08.2017)

= QOrientaéni inZenyrskogeologicky prizkum pozemku &. 1793/6, Praha 22 — Uhfinéves (RNDr. Jitka
Dvoridkovd / 08.2017)

= Hydrogeologické posouzeni ,Zasakovani srazkovych vod v lokalité Uhfinéves, Bytové domy — ul.
K Uhfinévsi“ (RNDr. Milos Celeda — Mgr. Tibor Matula / 09.2017)

= Dendrolodicky priizkum ,,Ovocny sad Uhfinéves, parcela ¢. 1793/6, k.4. Uhfinéves” (Ing. Milan
Bubenko /09.2017)

= Qvérovaci studie ,Bytovy dim — Objekt A a Objekt B, K Uhtinévsi, 104 00 Praha 22 — novostavba
bytového domu“ (G.A.A., s.r.o. /03.2017)

= Studie ,Bytovy dim — Blok A a Blok B, K Uhfinévsi, 104 00 Praha 22 — novostavba bytového domu“
(G.A.A., s.r.0./01.2018)

= Uzemné planovaci informace UMC Praha 22 (Cj.: P22 4837/2017 OV 04) ze dne 13. 7. 2017

= Souhlas se zamérem vystavby bytového domu na pozemku parc. ¢. 1793/6 k.U. Uhfinéves — Radni
pro investice a infrastrukturu MC, MC Praha 22 (Zn.: P22 1040/2018 SEK7 03) ze dne 2. 2. 2018

UDAIJE O UZEMi

Rozsah feSeného Uzemi, zastavéné / nezastavéné Gzemi.

Predmétem projektové dokumentace je navrh novostavby bytového domu vE. souvisejicich stavebnich
objektl na pozemcich p.¢. 1793/6, 1793/14, 1794/9, 2167/1, 1793/62, 1793/35 v katastralnim tuzemi
Uhtinéves; 773425. Zajmové Uzemi lezi v jeho severovychodni ¢3asti, v sou¢asné zastavéném uzemi dle
UPn SU HMP 1999.

Dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi.

Parcela p.€. 1793/6 o celkové vyméfe 7.956 m? je vedena v katastru nemovitosti jako ovocny sad.
Pozemek je nezastavény, porost oplocené lokality tvoti staré dozivajici stromy, celd plocha
zanedbaného a neudrzovaného sadu je kompletné pokryta ruderdlnimi porosty a pokryvnymi kefi.

Udaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich predpist (pamatkova rezervace, pamatkova zéna,
zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi, apod.).

Pozemek se nenachazi v Prazské pamatkové rezervaci (PPR) ani v jejim ochranném pasmu. Z hlediska
dopravy, podle aplikace GEOREPORT - Limity vyuZiti tzemi (Institut planovani a rozvoje hl. m. Prahy),
se pozemky dotéené stavbou nachdzeji v ochranném pasmu letisté Kbely s vySkovym omezenim staveb
do vysky VVP, ve smyslu zdkona ¢. 49/1997 Sb. o civilnim letectvi a 0 zméné a dopinéni zdkona

¢. 455/1991 Sb. o Zivnostenském podnikdni ve znéni pozdéjsich pfedpist. Podle téhoZ podkladu do
zajmového Uzemi zasahuji ochrannd pasma STL plynovod(l a vodovodnich radd.

Podle Povodriovych map Ceské asociace pojistoven se fesené Gizemi nachazi v rizikové zéné 1 - se
zanedbatelnym nebezpedim vyskytu povodné / zéplavy.

Udaje o odtokovych pomérech.

Geologické poméry zajmového Uzemi jsou hodnoceny jako nepfiznivé pro ucel zasakovani
zachycenych atmosférickych srazek. Vzhledem k charakteru odvodnéni a zastizenym geologickym
pomérim bude nutné srazkové vody ze stfech navrhovaného bytového domu akumulovat v retenénim
objektu, ktery bude nutné opatfit bezpeénostnim prepadem s fizenym odtokem do destové
kanalizace.

Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly izemniho planovani

V Planu vyuziti ploch UP SU hl. m. Prahy je pozemek p.¢. 1793/6, dotéeny stavebnim zdmérem zahrnut
do plochy SV (vSeobecné smisené), ktera je definovana jako Uzemi slouZici pro umisténi polyfunkénich
staveb pro bydleni, obchod, administrativu, kulturu, verejné vybaveni, sport a sluzby vSeho druhu, kde
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f)

g)

h)

z4dna z funkci nepfesahne 60 % celkové kapacity Uzemi vymezeného danou funkci.

mlzqrr q
17738 "j
1763115
]
LS H
% ' 1743, 49
i 1793/18
176315

£ RITe350;
IS 17931511763/52

i 1
UL
e 4 T 5

Funkéni vyuZiti:

Bydleni, obchodni zatizeni s celkovou plochou nepfevy3ujici 5 000 m? prodejni plochy, stavby pro
administrativu, kulturni a zabavni zafizeni, Skoly, Skolska a ostatni vzdélavaci a vysokoskolska zafizeni,
mimoskolni zatizeni pro déti a mladez, zdravotnicka zatizeni, zafizeni socialni péce, zafizeni vefejného
stravovani, ubytovaci zafizeni, cirkevni zafizeni, stavby pro vefejnou sprévu, sportovni zafizeni, sluzby,
hygienické stanice, veterindrni zafizeni v ramci polyfunkcnich staveb a staveb pro bydleni, drobna
nerusici vyroba, Cerpaci stanice pohonnych hmot bez servist a opraven jako nedilna ¢ast garazi a
polyfunkénich objektd, stavby, zatizeni a plochy pro provoz PID, sbérny surovin, malé sbérné dvory.
Doplrikové funkéni vyulZiti:

Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové,
nezbytna plosna zafizeni a liniova vedeni technického vybaveni.

Parkovaci a odstavné plochy, garaze.

Vyjimecné pripustné funkcni vyuZiti:

Viceucelova zafizeni pro kulturu, zabavu a sport, obchodni zafizeni s celkovou plochou neprevysujici
15 000 m? prodejni plochy, zaFizeni zachranného bezpeénostniho systému, veterinarni zafizeni,
parkovisté P+R, Cerpaci stanice pohonnych hmot bez servist a opraven, dvory pro Gdrzbu pozemnich
komunikaci, sbérné dvory, zahradnictvi, stavby pro drobnou péstitelskou ¢innost a chovatelstvi.

Jako vyjimec¢né pfipustné bude posuzovano i umisténi nékteré z obecné pfipustnych funkci ve
vSeobecné smiSeném funkénim vyuZiti v podilu celkové kapacity vy$sim nez 60 %.

Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkii na vyuziti Gzemi.

Navrhovany stavebni zdmér je v souladu s poZzadavky narfizeni ¢. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterym se
stanovuji obecné poZadavky na vyuZivani uzemi a technické poZadavky na stavby v hlavnim mésté
Praze (praZské stavebni predpisy).

Stavebni objekty respektuji obecné technické pozadavky na vystavbu dle zdkona ¢. 183/2006 Sb.

0 tzemnim pldnovani a stavebnim radu, dodrzeni pozadavku dle vyse uvedenych normativd je
zhodnoceno v textové a grafické ¢asti dokumentace.

Udaje o spInéni pozadavka dotéenych organt.

PoZadavky DOSS, vznesené v ramci spoleéného Uzemniho a stavebniho fizeni, budou zpétné
zapracovany do &istopisu projektové dokumentace pred podanim zadosti na ptislu$ny odbor MC Praha
22.

Seznam vyjimek a ulevovych feseni.
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A5
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b)
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d)

e)

Stavebni zamér presahuje svym funkénim vyuzitim 60 % podilu celkové kapacity, umisténi stavby bude
posuzovano jako vyjimecné pripustné.

Seznam souvisejicich a podminujicich investic.

Realizace stavebniho zdméru je podminéna pripravou Uzemi, spocivajici ve vykaceni doZivajicich
ovocnych stromU a pokryvnych kefd.

V prvni etapé stavebnich praci bude umisténo zafizeni stavenisté. Pfipadné docasné zdbory
komunikace budou doplnény o pfislusna dopravné informacni opatfeni - informacni panely a znaceni
pro chodce.

Predpokladané lhaty pfipravy Uzemi, vystavby a uvedeni stavby do provozu jsou uvedeny

v samostatné kapitole.

Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby (podle katastru nemovitosti).

Katastralni izemi: Uhfinéves (okres hlavni mésto Praha); 773425
Stavba na pozemcich: p.¢. 1793/6, 1793/14, 1794/9, 2167/1, 1793/62, 1793/35

Soupis pozemku dotéenych stavbou a pozemki sousedicich je v samostatné pfiloze Privodni zpravy —
Pozemkovd agenda.

UDAIJE O STAVBE

Nova stavba nebo zména dokoncené stavby.

Predmétem projektové dokumentace pro spole¢né Uzemni a stavebni fizeni je ndvrh novostavby
bytového domu v¢. souvisejicich stavebnich objektl na pozemcich p.€. 1793/6, 1793/14, 1794/9,
2167/1, 1793/62, 1793/35 v katastralnim Gzemi Uhfinéves; 773425.

Ucel uzivani stavby.

Bytovy dlim o Sesti nadzemnich podlazich (Blok A) a bytovy diim s péti NP (Blok B) budou propojeny
dvoupodlaznim podzemnim objektem hromadnych gardzi. V Bloku A je navrieno 63 bytovych jednotek
velikostni kategorie 1+KK az 4+KK. Blok B zahrnuje 55 bytl velikosti 1+KK az 3+KK.

V podzemni dvoupodlazni hromadné garazi je navrzeno celkem 140 parkovacich stani pro obyvatele
domu a pro navstévniky, z toho10 stani. Stavba bude provedena v souladu s parametry dle nafizeni hl.
m. Prahy €. 10/2016 Sh. Technické a provozni prostory domu jsou soustfedény do podzemnich podlazi.

Trvala nebo docasna stavba.

Navrhovand novostavba je stavbou trvalou. V ramci realizace stavby bude vybudovano zatizeni
stavenisté, které bude feseno jako stavba docasna a po dokonceni vystavby bude odstranéno.

Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpisi (kulturni pamatka, apod.).

V zajmovém Gzemi se nenachazeji kulturni ani historické pamatky podléhajici zdkonu CNR & 20/1987
Sb. o statni pamdtkové péci ve znéni zdkoni ¢. 242/1992 Sb., ¢ 361/1999 Sb., ¢ 122/2000 Sb.,

¢. 132/2000 Sh., ¢. 61/2001 Sb., ¢. 146/2001 Sh., ¢. 320/2002 Sb., ¢. 18/2004 Sb., ¢. 186/2004 Sb.,

& 1/2005 Sb., & 3/2005 Sh., ve znéni ndlezu Ustavniho soudu & 240/2005 Sb., zdkond & 186/2006 Sh.,
¢. 203/2006 Sh., ¢. 158/2007 Sb., ¢. 124/2008 Sb., ¢. 189/2008 Sb., ¢. 307/2008 Sb., ¢. 223/2009 Sb.,

¢ 227/2009 Sh., ¢. 124/2011 Sb., ¢ 142/2012 Sb. a ¢ 303/2013 Shb. a evidované v Ustfednim seznamu
kulturnich pamdtek Ceské republiky. Na Gzemi se nenachdzi ani drobn4 solitérni architektura (k¥ize,
bozi muka, smiréi kameny atd.). Pozemek dotceny stavbou se nenachazi uvnitt prazské pamatkové
rezervace, ani v jejim ochranném pasmu.

Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Projektova dokumentace je zpracovéana v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb. o uzemnim pldnovdni

a stavebnim fddu a jeho provadécimi predpisy.

Projektova dokumentace stavby splfiuje obecné technické pozadavky na vystavbu dle ustanoveni
nafizeni ¢. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterym se stanovuji obecné poZadavky na vyuzivani tzemi a
technické poZadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (praZské stavebni predpisy).

Do dokumentace jsou zapracovany pozadavky vyhldsky ¢ 398/2009 Sh. o obecnych technickych

Brezen 2018 6




A PRUVODNI ZPRAVA

poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzZivdni staveb.

f) Udaje o spInéni pozadavkl dotéenych organii a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich predpist
Vznesené pozadavky od DOSS pfi projednavani spolecné projektové dokumentace pro vydani
rozhodnuti o umisténi stavby a stavebniho povoleni, budou zpétné zapracovany do Cistopisu
projektové dokumentace pied podanim #adosti na piislusny odbor MC Praha 22.

g) Seznam vyjimek a ulevovych feseni.
Bez vyjimek a ulevovych feseni.

h) Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich
jednotek a jejich velikosti, poéet uzZivatelti / pracovniki apod.).

Bytovy dim bude zahrnovat celkem 118 bytovych jednotek. Soucasti domu budou hromadné garaze
s celkovym poctem 140 parkovacich stani a nezbytné technické a provozni soubory.

Zakladni kapacity funkcnich jednotek:

Celkova plocha pozemku dotéeného stavbou (p.¢. 1793/6): 7.965 m?
Celkova plocha pozemku s funkénim vyuzitim SV-F: 6.170 m?
Plocha zastavéna navrhovanym bytovym domem — Blok A (6 NP): 807 m?
Prostor obestavény navrhovanym bytovym domem — Blok A (6 NP): 22.655 m3
Plocha zastavéna navrhovanym bytovym domem — Blok B (5 NP): 807 m?
Prostor obestavény navrhovanym bytovym domem — Blok B (5 NP): 21.172 m3
Podlaznost: HPP A+ HPP B/ ZP A + ZP B = 4604 + 4030 / 807 + 807 =5,3 ........... podlaznost = 5
KPP: HPP A + HPP B / plocha SV-F = 4604 +4030/6170=1,39 ..ccccvvevrreereenns KPP =1,4
KZP:ZP A + ZP B / plocha SV-F = 807 + 807 /6170=0,26 ....cccvveerreerrennennn KZP =0,26

KZ: Plocha zelené - rostly terén = 3218 m?
Plocha zelené stfechy celkem = 1138 m? - vegetadni vrstva 0,3-0,5 m (20%) = 227,6 m?

KZ: Plocha zelené/ plocha SV-F = 3218 +227,6 /6170 = 0,55 ....ccouveevrevreecrrrecreeerenns Kz =0,55
Umisténi +/- 0,000 (podlaha 1. NP): 298,88 m n. m. Bpv
Maximalni vy$ka horniho lice atiky Bloku A bytového domu: 317,28 m n. m. Bpv
Maximalni vy$ka horniho lice atiky Bloku B bytového domu: 314,28 m n. m. Bpv
i) Zakladni bilance stavby (potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové
produkované mnoistvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.).
Vytdpéni.
Vypoctena tepelna ztrata Bloku A: 150,1 kW
Vypoctenad tepelna ztrata Bloku B: 126,1 kW
Celkova tepelna ztrata: 276,2 kW
Potreba tepla pro ohrev teplé uzitkové vody — Blok A: 148,5 kW
Potreba tepla pro ohrev teplé uzitkové vody — Blok B: 138,6 kW
Potieba tepla pro ohrev teplé uzitkové vody celkem: 287,1 kW
Celkova potreba tepla — Blok A: 299,5 kW
Celkova potreba tepla — Blok B: 255,0 kW
Celkova potreba tepla: 554,5 kW
Roc¢ni spotfeba tepla — Blok A: 396 MWh
Roc¢ni spotfeba tepla — Blok B: 336 MWh
Celkova ro¢ni spotreba tepla: 732 MWh
Roé&ni spotfeba ZP — Blok A: 48.000 m?
Roé&ni spotfeba ZP — Blok B: 40.000 m?
Celkova roéni spotfeba ZP: 88.000 m?
Voda.
Blok A.
Maximalni denni potfeba vody Qm: 16.938,1 |/den
Maximalni hodinova potfeba vody Qn: 1.835,0 |/hod
Celkova ro¢ni potireba vody Qcelk: 4.830 m3/rok
Maximalni denni potfeba teplé uzitkové vody Qm: 5.293,15|/den

Brezen 2018 7




A PRUVODNI ZPRAVA

i)

k)

Blok B.

Maximalni denni potreba vody Qm:

Maximalni hodinova potifeba vody Qn:

Celkova roc¢ni potfeba vody Qcelk:

Maximalni denni potreba teplé uzitkové vody Qm:
Kanalizace splaskova.

Blok A.

Maximalni denni produkce splaskové vody Qp:
Blok B.

Maximalni denni produkce splaskové vody Qp:

Kanalizace destovad.
Blok A.

Vypocteny retencni maximalni objem srazkovych vod:

Blok B.

Vypocteny retenéni maximalni objem srazkovych vod:

Elektroinstalace.

Blok A.

Celkovy instalovany pfikon:

Soudobost:

Celkovy ptedpokladany soudoby pfikon:
Celkovy ptedpokladany soudoby proud:
Jmenovity proud jisténi napajeciho vedeni:
Blok B.

Celkovy instalovany pfikon:

Soudobost:

Celkovy predpokladany soudoby pfikon:
Celkovy predpokladany soudoby proud:
Jmenovity proud jisténi napdjeciho vedeni:

Zakladni predpoklady vystavby (¢asové tdaje o realizaci stavby, clenéni na etapy).

Predpokladana doba stavebnich praci:
Zacatek stavebnich a montaznich praci:
Dokonceni stavebnich a montaznich praci:
Pfedani stavby do uzivani:

14.483,3 |/den
1.569,0 I/hod
4.130 m3/rok
4.526,03 I/den

16.938,08 I/den

14.483,29 |/den

29,5m3

29,9 m?

993 kW

0,8
185,76 kW
282,31 A
316 A

870 kW

0,8
164,16 kW
249,48 A
250 A

24 mésicl
02.2023
02.2025
03.2025

Stavba bude realizovdna dodavatelsky generalnim dodavatelem, ktery bude sdélen stavebnimu ufadu

pied zahajenim ptipravnych praci a po ukonéeni vybérového fizeni.

Orientacni naklady stavby.

Odhad investi¢nich nakladd na provedeni stavby ¢ini 340 mil..
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