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B.1

a)

b)

<)
d)

e)

f)

POPIS UZEMI STAVBY.

Charakteristika stavebniho pozemku.

Zajmovy pozemek p.¢. 1793/6 je situovan v jihovychodni ¢asti UhFinévsi, cca 30 m severovychodné od
krizovatky ulic K Uhtinévsi a Rauchova. Podle spravniho ¢lenéni spada uzemi do kraje Hlavni mésto
Praha, Méstska ¢ast Praha 22 — Uhfinéves. Na oploceném pozemku je v soucasné dobé zpustly
nevyuZzivany ovocny sad. Pozemek tvofi velmi mirny svah s jizni expozici, jeho nadmorska vyska se
pohybuje v rozmezi 297 az 301 m n. m. Plocha sadu je zarostla ruderdlnimi porosty a pokryvnymi kefi.
Pozemek leZi v intravilanu, ze tfi stran je obklopen zastavbou bytovych domu a viladomd, jeho jizni
hranici lemuje ulice K Uhtinévsi.

Udaje o souladu stavby s UPD
Navrhovana stavba je v souladu s UP HMP viz souhlasné stanovisko ¢.j. MHMP 800170/2018

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky. (Nejsou)
Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organt. (Zapracovany)

Vycet a zavéry provedenych prizkumui a rozboria (geologicky prizkum, hydrogeologicky priizkum,
stavebné historicky prtizkum apod.).

V ramci predprojektové pripravy byly zajistény tyto prizkumy a pfipravné prace:

Stavebni program zadavatele

Konzultace se zastupci zadavatele

Vypis Udajl z katastru nemovitosti

Uzemni plan sidelniho Gtvaru hlavniho mésta Prahy

Udaje z aplikace GEOREPORT - limity vyuZiti Gzemi (/PR Praha)

Geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni situace sadu na pozemku p.¢. 1793/6, k.U. Uhfinéves
(GEOline, s.r.o. /08.2017)

Studie oslunéni a denniho osvétleni , Bytovy diim K Uh¥inévsi, parc. ¢. 1793/6, k.U. Uhfinéves, Praha 22
(DALEA, s.r.0. /03.2018)

Posouzeni hluku z provozu po pozemnich komunikacich a akustické posouzeni ,,Bytovy diim Blok A +
Blok B), K Uhfinévsi, Praha 22 (p.¢. 1793/6, k.d. Uhiinéves)“ DUR-DSP(Ing. Michal Hronza / 03,07.2018)
Odborny posudek — stanoveni radonového indexu pozemku pro akci: Bytovy diim, objekt A a objekt B,
parc. ¢. 1793/6 KU Uhfinéves (Ing. Matéj Neznal — Petr Cipa / 08.2017)

Orientacni inZenyrskogeologicky prizkum pozemku €. 1793/6, Praha 22 — Uhfinéves (RNDr. Jitka
Dvordkovd / 08.2017)

Hydrogeologické posouzeni ,,Zasakovani srazkovych vod v lokalité Uhfinéves, Bytové domy — ul.

K Uhfinévsi“ (RNDr. Milos Celeda — Mgr. Tibor Matula / 09.2017)

Dendrolodicky prizkum ,Ovocny sad Uhfinéves, parcela ¢. 1793/6, k.4. Uhfinéves” (Ing. Milan
Bubenko /09.2017)

Ovérovaci studie ,,Bytovy diim — Objekt A a Objekt B, K Uhtinévsi, 104 00 Praha 22 — novostavba
bytového domu“ (G.A.A., s.r.o. /03.2017)

Studie ,,Bytovy dim — Blok A a Blok B, K Uhfinévsi, 104 00 Praha 22 — novostavba bytového domu”
(G.A.A., s.r.o./01.2018)

Uzemné planovaci informace UMC Praha 22 (C.j.: P22 4837/2017 OV 04) ze dne 13. 7. 2017

Souhlas se zamérem vystavby bytového domu na pozemku parc. €. 1793/6 k.0. Uhfinéves — Radni pro
investice a infrastrukturu MC, MC Praha 22 (Zn.: P22 1040/2018 SEK7 03) ze dne 2. 2. 2018

Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma.

V rdmci pfipravnych praci bylo provedeno Setfeni o ochrannych pasmech, ktera se vyskytuji na
dotceném pozemku a v jeho okoli. V pribéhu stavebni ¢innosti budou respektovana ochranna pasma
inZenyrskych siti.

Podle aplikace GEOREPORT - Limity vyuZiti uizemi — (Institut planovani a rozvoje hl. m. Prahy) se
pozemek p.¢. 1793/6 nachazi v ochrannych pasmech STL plynovod( a vodovodnich fadd. Podle téhoz
zdroje informaci je pozemek dotceny stavebnim zamérem v ochranném pasmu letisté Kbely

s vySkovym omezenim staveb do vysky vniténi vodorovné plochy ve smyslu zdkona ¢. 49/1997
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g)

h)

)

k)

B.2
B.2.1

o civilnim letectvi a 0 zméné a dopinéni zdkona ¢. 455/1991 Sb. o Zivnostenském podnikdni ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Zajmové Uzemi neleZi uvnitf Pamatkové rezervace v hlavnim mésté Praze ani v jejim ochranném
pasmu.

Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Podle Povodriovych map Ceské asociace pojistoven se fesené Gizemi nachazi v rizikové zéné 1 - se
zanedbatelnym nebezpedim vyskytu povodné / zéplavy.

Podle aplikace GEOREPORT UR hl. m. Prahy, se na stavbou dotéeném pozemku nenachazeji chranéna
loZiskova Uzemi, dobyvaci prostory, loZiska nerostnych surovin, poddolovana Uzemi vétsiho ani
mensiho rozsahu ani stard dilini dila. Pozemek neni ohroZen sesuvy mensiho ani vétsiho rozsahu.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi.
Navrhovana novostavba bytového domu nebude mit pro okoli zasadni dopad na zvyseni hlukového
zatiZzeni ani na znecisténi ovzdusi. Rozsah a forma realizace stavebniho zdméru nebudou mit vliv na
odtokové poméry v dotéené lokalité. Geologické poméry jsou hodnoceny jako nepftiznivé pro ucel
zasakovani zachycenych atmosférickych srazek. Likvidace srazkovych vod ze stfech a zpevnénych ploch
bude fesena formou akumulace na pozemku stavebnika.

Na zakladé archivnich mapovych podklad( a s ohledem na morfologii terénu, Ize ocekavat hladinu
podzemni vody v hloubce 5-6 m pod terénem. V zdjmovém Uzemi a blizkém okoli se nevyskytuje zdroj
podzemni vody (studna), ktery by mohl byt negativné ovlivnén realizaci vsakovaciho prvku z hlediska
kvantity a jakosti podzemni vody.

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin.

Pozemek p.¢. 1793/6 neni v soucasné dobé zastavén. V ramci pfipravy stavenisté bude vykacen ovocny
sad i souvisly porost pokryvnych kef.

PoZadavky na maximalni zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemkt uréenych k pInéni
funkce lesa (do&asné / trvalé).

Ptfed zahajenim stavby bude zajmovy pozemek vyriat ze zemédélského pldniho fondu. Realizace
stavebniho zaméru nevyZaduje zdbor pozemkd uréenych k plnéni funkce lesa.

Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu).

Pozemek bude napojen na verejnou pozemni komunikaci — ulici K Uhfinévsi. Pro napojeni novostavby
na technickou infrastrukturu budou vyuZity nové pripojky destové a splaskové kanalizace, vodovodu,
STL plynovodu a podzemniho vedeni NN, vedené v ulici K Uhfinévsi.

Zarizeni stavenisté, pfipojeni stavenisté na inzenyrské sité, skladovani materidlu a umisténi stavebnich
strojl bude reSeno v ramci vystavby na pozemku dotéeném stavbou. Vstup na stavenisté bude zajistén
z ulice K Uhfinévsi. Stavebni ¢innost, kterou nebude mozné provést z pozemku p.¢. 1793/6, bude
realizovdna z pfilehlé komunikace. Z hlediska pfijezdu na stavebni pozemek bude v ndsledné fazi
projektové dokumentace zajisténo, aby nedoslo k ptipadu, Ze by stavenistni doprava omezovala
prujezd vozidel po vefejné komunikaci.

Stavbu neni nutno koordinovat s Zadnym zamérem v okoli.

Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Realizace stavebniho zaméru je podminéna pfipravou uzemi, spocivajici ve vykaceni vegetace —
ovocnych strom( a pokryvnych kera.

V prvni etapé stavebnich praci bude umisténo zafizeni stavenisté. Pfipadné docasné zdbory
komunikace budou doplnény o pfislusna dopravné informacni opatteni - informacni panely a znaceni
pro chodce.

CELKOVY POPIS STAVBY.

UCEL UZiVANIi STAVBY, ZAKLADNi KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK.

Bytovy dim bude zahrnovat celkem 118 bytovych jednotek. Soucasti domu budou hromadné garaze
s celkovym poctem 140 parkovacich stani a nezbytné technické a provozni soubory.
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Zdkladni kapacity funkcnich jednotek:

Celkova plocha pozemku dotéeného stavbou (p.¢. 1793/6): 7.965 m?
Celkova plocha pozemku s funkénim vyuzitim SV-F: 6.170 m?
Plocha zastavéna navrhovanym bytovym domem — Blok A (6 NP): 807 m?
Prostor obestavény navrhovanym bytovym domem — Blok A (6 NP): 22.655 m3
Plocha zastavéna navrhovanym bytovym domem — Blok B (5 NP): 807 m?
Prostor obestavény navrhovanym bytovym domem — Blok B (5 NP): 21.172 m3
Podlaznost: HPP A+ HPP B /ZP A + ZP B = 4604 + 4030 / 807 + 807 =5,3 ........... podlaznost = 5
KPP: HPP A + HPP B / plocha SV-F = 4604 +4030/6170=1,39 ...ccvveerreereenns KPP =1,4
KZP:ZP A + ZP B / plocha SV-F = 807 + 807 /6170=0,26 ....cevvveerrrereeennen. KzZP =0,26

KZ: Plocha zelené - rostly terén = 3218 m?
Plocha zelené stiechy celkem = 1138 m? - vegetaéni vrstva 0,3-0,5 m (20%) = 227,6 m?

KZ: Plocha zelené/ plocha SV-F = 3218 +227,6 / 6170 = 0,55 ....ccovveviveevveecieeireeeieens KZ = 0,55
HPP bytového domu:

2. PP — hromadna garaz (70 parkovacich stani) + spolecné prostory: 2.801 m?
1. PP — hromadna gardaz (70 parkovacich stani) + spole¢né prostory: 2.801 m?
Blok A:

1. NP —spolecné prostory: 111,2 m?
1. NP — byt A1 (2+KK): 60,4 m?
1. NP — byt A2 (2+KK): 69,4 m?
1. NP — byt A3 (2+KK): 69,4m?
1. NP — byt A4 (2+KK): 59,4 m?
1. NP — byt A5 (2+KK): 59,4 m?
1. NP — byt A6 (2+KK): 59,4 m?
1. NP — byt A7 (2+KK): 59,4 m?
1. NP — byt A8 (2+KK): 69,4 m?
1. NP — byt A9 (2+KK): 69,4 m?
1. NP — byt A10 (2+KK): 59,4 m?
1. NP — byt A11 (2+KK): 60,4 m?
2. NP — spole&né prostory: 91,4 m?
2. NP — byt A12 (2+KK): 60,4 m?
2. NP — byt A13 (2+KK): 69,4 m?
2. NP — byt A14 (2+KK): 69,4 m?
2. NP — byt A15 (2+KK): 59,4 m?
2. NP — byt A16 (2+KK): 59,4 m?
2. NP — byt A17 (2+KK): 59,4 m?
2. NP — byt A18 (2+KK): 59,4 m?
2. NP — byt A19 (2+KK): 69,4 m?
2. NP — byt A20 (2+KK): 69,4 m?
2. NP — byt A21 (2+KK): 59,4 m?
2. NP — byt A22 (3+KK): 80,2 m?
3. NP — spole&né prostory: 91,4 m?
3. NP — byt A23 (2+KK): 60,4 m?
3. NP — byt A24 (2+KK): 69,4 m?
3. NP — byt A25 (2+KK): 69,4 m?
3. NP — byt A26 (2+KK): 59,4 m?
3. NP — byt A27 (2+KK): 59,4 m?
3. NP — byt A28 (2+KK): 59,4 m?
3. NP — byt A29 (2+KK): 59,4 m?
3. NP — byt A30 (2+KK): 69,4 m?
3. NP — byt A31 (2+KK): 69,4 m?
3. NP — byt A32 (2+KK): 59,4 m?
3. NP — byt A33 (3+KK): 80,2 m?
4. NP — spolec¢né prostory: 91,4 m?
4. NP — byt A34 (2+KK): 60,4 m?
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4. NP — byt A35 (2+KK): 69,4 m?
4. NP — byt A36 (2+KK): 69,4 m?
4. NP — byt A37 (2+KK): 59,4 m?
4. NP — byt A38 (2+KK): 59,4 m?
4. NP — byt A39 (2+KK): 59,4 m?
4. NP — byt A40 (2+KK): 59,4 m?
4. NP — byt A41 (2+KK): 69,4 m?
4. NP — byt A42 (2+KK): 69,4 m?
4. NP — byt A43 (2+KK): 59,4 m?
4. NP — byt A44 (3+KK): 80,2 m?
5. NP — spole&né prostory: 91,4 m?
5. NP — byt A45 (2+KK): 60,4 m2
5. NP — byt Ad6 (2+KK): 69,4 m>
5. NP — byt A47 (2+KK): 69,4 m?
5. NP — byt A48 (2+KK): 59,4 m?
5. NP — byt A49 (2+KK): 59,4 m?
5. NP — byt A50 (2+KK): 59,4 m?
5. NP — byt A51 (2+KK): 59,4 m?
5. NP — byt A52 (2+KK): 69,4 m>
5. NP — byt A53 (2+KK): 69,4 m>
5. NP — byt A54 (2+KK): 59,4 m?
5. NP — byt A55 (3+KK): 80,2 m?
6. NP —spolecné prostory: 69,3 m?
6. NP — byt A56 (1+KK): 39,1 m?
6. NP — byt A57 (4+KK): 99,9 m?
6. NP — byt A58 (2+KK): 57,2 m?
6. NP — byt A59 (2+KK): 57,2 m?
6. NP — byt A60 (2+KK): 57,2 m?
6. NP — byt A61 (4+KK): 99,9 m?
6. NP — byt A62 (2+KK): 53,2 m?
6. NP — byt A63 (1+KK): 37,1 m?
Blok B:

1. NP — spole&né prostory: 111,2 m?
1. NP — byt B1 (2+KK): 60,4 m?
1. NP — byt B2 (2+KK): 69,4 m?
1. NP — byt B3 (2+KK): 69,4 m?
1. NP — byt B4 (2+KK): 59,4 m?
1. NP — byt B5 (2+KK): 59,4 m?
1. NP — byt B6 (2+KK): 59,4 m2
1. NP — byt B7 (2+KK): 59,4 m2
1. NP — byt B8 (2+KK): 69,4 m?
1. NP — byt B9 (2+KK): 69,4 m2
1. NP — byt B10 (2+KK): 59,4 m?
1. NP — byt B11 (2+KK): 60,4 m?
2. NP —spolecné prostory: 91,4 m?
2. NP — byt A12 (2+KK): 60,4 m?
2. NP — byt A13 (2+KK): 69,4 m?
2. NP — byt A14 (2+KK): 69,4 m?
2. NP — byt A15 (2+KK): 59,4 m>
2. NP — byt A16 (2+KK): 59,4 m?
2. NP — byt A17 (2+KK): 59,4 m?
2. NP — byt A18 (2+KK): 59,4 m?
2. NP — byt A19 (2+KK): 69,4 m?
2. NP — byt A20 (2+KK): 69,4 m?
2. NP — byt A21 (2+KK): 59,4 m?
2. NP — byt A22 (3+KK): 80,2 m?
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B.2.2

a)

b)

3. NP — spole&né prostory: 91,4 m?
3. NP — byt A23 (2+KK): 60,4 m?
3. NP — byt A24 (2+KK): 69,4 m?
3. NP — byt A25 (2+KK): 69,4 m?
3. NP — byt A26 (2+KK): 59,4 m?
3. NP — byt A27 (2+KK): 59,4 m?
3. NP — byt A28 (2+KK): 59,4 m?
3. NP — byt A29 (2+KK): 59,4 m?
3. NP — byt A30 (2+KK): 69,4 m?
3. NP — byt A31 (2+KK): 69,4 m?
3. NP — byt A32 (2+KK): 59,4 m?
3. NP — byt A33 (3+KK): 80,2 m?
4. NP — spolec¢né prostory: 91,4 m?
4. NP — byt A34 (2+KK): 60,4 m?
4. NP — byt A35 (2+KK): 69,4 m?
4. NP — byt A36 (2+KK): 69,4 m?
4. NP — byt A37 (2+KK): 59,4 m?
4. NP — byt A38 (2+KK): 59,4 m?
4. NP — byt A39 (2+KK): 59,4 m?
4. NP — byt A40 (2+KK): 59,4 m?
4. NP — byt A41 (2+KK): 69,4 m?
4. NP — byt A42 (2+KK): 69,4 m?
4. NP — byt A43 (2+KK): 59,4 m?
4. NP — byt A44 (3+KK): 80,2 m?
5. NP — spole&né prostory: 91,4 m?
5. NP — byt A45 (2+KK): 60,4 m?
5. NP — byt A46 (2+KK): 69,4 m?
5. NP — byt A47 (2+KK): 69,4 m?
5. NP — byt A48 (2+KK): 59,4 m?
5. NP — byt A49 (2+KK): 59,4 m?
5. NP — byt A50 (2+KK): 59,4 m?
5. NP — byt A51 (2+KK): 59,4 m?
5. NP — byt A52 (2+KK): 69,4 m?
5. NP — byt A53 (2+KK): 69,4 m?
5. NP — byt A54 (2+KK): 59,4 m?
5. NP — byt A55 (3+KK): 80,2 m?
Umisténi +/- 0,000 (podlaha 1. NP): 298,88 m n. m. Bpv
Maximalni vy$ka horniho lice atiky Bloku A bytového domu: 317,28 m n. m. Bpv
Maximalni vy$ka horniho lice atiky Bloku B bytového domu: 314,28 m n. m. Bpv

CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI.

Urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového feseni.

Bytovy dim Blok A a bytovy diim Blok B je v navrhu umistén na pozemku p.¢. 1793/6 v k.U. UhFinéves.
Mirné svazity pozemek bude pfistupny z jeho jizni strany, z ulice K UhFinévsi. Ze zbyvajicich stran je
zajmové Uzemi ohrani¢eno sousednimi pozemky se zastavbou bytovych domu a viladoma.

Architektonické FeSeni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni.

Novostavba bude umisténa mezi stavajicimi bytovymi domy. Jiz realizovany bytovy dim na zapad od
navrhované stavby bytového domu Blok A je sedmipodlazni, na vychodni strané vedle bytového domu
Blok B se nachazi stavajici pétipodlazni bytovy diim. Novostavba bytového domu Blok A a bytového
domu Blok B je navrzena tak, aby se sousednimi domy vytvoftila harmonicky celek jak svou hmotou,
kdy je respektovano vyskové a prostorové clenéni okolnich staveb, tak i vytvarnym fesenim fasady.
BD Blok A s Sesti nadzemnimi podlazimi a BD Blok B s péti nadzemnimi podlazimi budou v podzemni
Casti propojeny dvoupodlaznim objektem hromadnych garazi. Oba bloky bytového domu jsou
zakonceny plochou stfechou.

Do prostoru mezi obéma bloky na Urovni 1. NP jsou navrZeny zahrady se vzrostlou zeleni.
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B.2.3

B.2.4

B.2.5

Vyska atiky BD Blok A (317,28 m n.m.) a vySka atiky BD Blok B (314,28 m n.m.) respektuje obdobnou
vysku sousednich dom(. Umisténi stavby na pozemku je v souladu s platnymi predpisy.

CELKOVE PROVOZNIi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY.

Blok A o Sesti NP a Blok B o péti NP budou propojeny dvoupodlaznim podzemnim objektem
hromadnych garaZi. Vjezd automobil( do hromadné gardze je umoZnén po obousmérné rampé
umisténé mezi obéma bytovymi bloky, navazujici na ulici K Uhfinévsi.

V bytovém domé Bloku A je navrzeno 63 bytovych jednotek. Bytovy dim Blok B zahrnuje 55 bytd.

V podzemni dvoupodlazni hromadné garazi je navrzeno celkem 140 parkovacich stani pro obyvatele
domu a pro navstévniky, z toho 8 stani s parametry podle vyhldsky ¢ 398/2009 Sb. o obecnych
technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzZivdni staveb. Na urovni 1. PP jsou garaze
doplnény o domouvni sklipky, plynovou kotelnu a strojovnu VZT. Na Urovni 2. PP jsou soucdsti podlazi
domovni sklipky.

Nadzemni podlazi obou blok( jsou urcena vylucné pro bydleni. Domovni vstupy jsou umistény na
zapadnim praceli Bloku A a na vychodnim priceli Bloku B, oba bloky jsou na ulici K UhFinévsi napojeny
samostatnymi chodniky.

Na vstup BD Blok A navazuje komunikacni jddro se schodistém a vytahem. Na toto komunikacni jadro
navazuji v jednotlivych obytnych podlazich chodby, okolo nichz je umisténo 11 bytovych jednotek v 1.
NP —5. NP a v 6. NP se nachazi 8 bytovych jednotek. Celkovy pocet bytovych jednotek v BD Blok A je
63, s velikostni kategorii 1+KK az 4+KK.

Na vstup BD Blok B navazuje komunikacni jadro se schodistém a vytahem. Na toto komunikaéni jadro
navazuji v jednotlivych obytnych podlazich chodby, okolo nichz je umisténo 11 bytovych jednotek.
Celkovy pocet bytovych jednotek v BD Blok B je 55, s velikostni kategorii 1+KK az 4+KK.

Nejedna se o vyrobni objekt, navrZen je obytny diim bez vyrobni technologie.

BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY.

Navrhovand novostavba je feSena jako bezbariéroveé pristupnd. Hlavni komunikacni trasy jsou
navrzeny v souladu s vyhldskou ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpelujicich
bezbariérové uZivani staveb. Vytahy spliuji pozadavky této vyhlasky, v podzemni hromadné garazi
budou vyélenéna parkovaci stani s parametry pro osoby s tézkym pohybovym postizenim.

Pro pfistup osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace do objektu budou pouzity varovné

a signalni pasy z hmatové dlazby. Celkové feseni komunikaci bude odpovidat pozadavkim vyhlasky
s ohledem na dodrzeni podélnych a pfi¢nych sklont.

BEZPECNOST PRI UZiVANI STAVBY.

Navrhovany objekt nebude slouZit k nebezpeénym provoziim. V novostavbé se neuvaZuje s instalaci
zarizeni, které by ohroZovalo bezpec¢nost nebo zdravi osob. Dokumentace zohlednuje soucasné
platnou legislativu:

= Zdkon ¢. 174/1968 Sh. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prdce, ve znéni zdkon(
¢. 575/1990 Sb., ¢. 159/1992 Sb., & 47/1994 Sb., ¢. 71/2000 Sb., ¢ 124/2000 Sb., ¢. 151/2002 Sb.,
¢. 320/2002 Sb., ¢. 436/2004 Sb., & 253/2005 Sb., ¢. 189/2008 Sb., ¢. 223/2009 Sb. a ¢. 341/2011
Sh.

= Vyhldska CUBP k CBU & 50/1978 Sb. o odborné zptsobilosti v elektrotechnice ve znéni vyhldsky
¢. 98/1982 Sb.

= Vyhldska CUBP & 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prdce
a technickych zafizeni ve znéni vyhldsky ¢. 207/1991 Sb., se zapracovanymi zménami dle nafizeni
vlady ¢. 352/2000 Sb. a ve znéni vyhldasky ¢. 192/2005 Sh.

= Zdkon CNR ¢& 133/1985 Sb. o poZdrni ochrané ve znéni zdkon(i ¢. 425/1990 Sb., ¢ 40/1994 Sb.,
¢ 203/1994 Sb., ¢. 163/1998 Sb., & 71/2000 Sb., & 237/2000 Sb., & 320/2002 Shb., & 413/2005 Sb.,
¢. 186/2006 Sb., ¢. 281/2009 Sb., ¢ 341/2011 Sh., ¢. 350/2011 Sh., ¢. 350/2012 Sb., ¢. 303/2013 Sbh.,
zdkonného opatreni ¢. 344/2013 Sb., zdakon( ¢. 64/2014 Sh. a ¢. 320/2015 Sb.

= Zdkon CNR & 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny ve znéni zdkonného opatfeni ¢. 347/1992
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Sb., zékona ¢. 289/1995 Sh., ndlezu Ustavniho soudu & 3/1997 Sb., zékonu & 16/1997 Sb.,

¢ 123/1998 Sb., ¢. 161/1999 Sb., & 238/1999 Sb., &. 132/2000 Sb., é. 76/2002 Shb., ¢. 320/2002 Sb.,
¢ 100/2004 Sb., ¢. 168/2004 Sb., & 218/2004 Sb., & 387/2005 Sb., ¢. 444/2005 Sb., ¢ 186/2006 Sb.,
¢. 222/2006 Sb., ¢. 230/2006 Sb., &. 124/2008 Sb., ¢. 167/2008 Sb., ¢. 312/2008 Sb., ¢. 223/2009 Sb.,
¢ 227/2009 Sb., ¢. 281/2009 Sb., & 291/2009 Sb., ¢. 349/2009 Sb., ¢. 381/2009 Sb., ¢. 350/2012 Sbh.,
¢. 64/2014 Sb. ¢. 175/2014 Sb., ¢. 250/2014 Sb., ¢. 15/2015 Sb. a ¢. 39/2015 Sh.

Zdkon ¢. 12/1997 Sb. o bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich ve znéni
zdkoni ¢. 168/1999 Sb., ¢. 247/2000 Sh., ¢. 361/2000 Sh., ¢. 320/2002 Sb. a ¢. 274/2008 Sb.

Zdkon & 22/1997 Sh. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplinéni nékterych
zdkoni ve znéni zdkond ¢. 71/2000 Sb., ¢. 102/2001 Sb., ¢. 205/2002 Sb., ¢. 226/2003 Sb.,

¢. 277/2003 Sh., ¢. 186/2006 Sb., ¢. 229/2006 Sb., ¢. 481/2008 Sb., ¢. 281/2009 Sb., ¢. 490/2009 Sb.,
¢. 155/2010 Sh., ¢. 34/2011 Sb., ¢. 100/2013 Sh. a ¢. 64/2014 Sb.

Zdkon & 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkonu ve
znéni zdkon( ¢. 254/2001 Sh., ¢ 274/2001 Sb., ¢. 13/2002 Sb., ¢. 76/2002 Sb., ¢. 86/2002 Sb.,

¢. 120/2002 Sh., ¢. 320/2002 Sb., ¢. 274/2003 Sb., ¢. 356/2003 Sb., ¢. 362/2003 Sb., ¢. 426/2003 Sb.,
¢, 167/2004 Sb., ¢. 326/2004 Sb., ¢. 562/2004 Sh., ¢. 626/2004 Sb., ¢. 125/2005 Sb., ¢. 253/2005 Sb.,
. 381/2005 Sb., ¢. 392/2005 Sb., ¢. 444/2005 Sb., ¢. 59/2006 Sh., ¢. 74/2006 Sb., ¢. 186/2006 Sb.,

. 189/2006 Sb., ¢. 222/2006 Sb., ¢. 230/2006 Sbh., ¢. 264/2006 Sb., ¢. 342/2006 Sb., ¢. 110/2007 Sb.,
. 296/2007 Sb., ¢. 378/2007 Sb., ¢. 124/2008 Sh., ¢. 130/2008 Sb., ¢. 274/2008 Sb., ¢. 227/2009 Sb.,
. 281/2009 Sb., ¢. 301/2009 Sb., ¢. 151/2011 Sh., ¢. 298/2011 Sb., ¢. 375/2011 Sb., ¢. 466/2011 Sb.,
. 115/2012 Sb., ¢. 333/2012 Sb., ¢. 223/2013 Sb., ¢. 64/2014 Sh., ¢ 247/2014 Sb., ¢. 250/2014 Sb.,
¢. 252/2014 Sh., ¢. 82/2015 Sb. a ¢. 267/2015 Sb.

Zdkon 458/2000 Sb. o podminkdch podnikdni a o vykonu stdtni sprdvy v energetickych odvétvich

a 0 zméné nékterych zdkoni (energeticky zdkon) ve znéni zékond ¢é. 151/2002 Sh., ¢. 262/2002 Sb.,
¢. 278/2003 Sh., ¢. 356/2003 Sb., ¢. 670/2004 Sb., ¢. 186/2006 Sb., ¢. 342/2006 Sb., ¢. 296/2007 Sb.,
¢. 124/2008 Sh., ¢. 158/2009 Sb., ¢. 223/2009 Sb., ¢. 227/2009 Sb., ¢. 281/2009 Sb., ¢. 155/2010 Sb.,
¢. 211/2011 Sh., ¢. 299/2011 Sh., ¢. 420/2011 Sb., ¢. 165/2012 Sh., ¢. 350/2012 Sh., ¢. 90/2014 Sb.,

¢. 250/2014 Sh., ¢. 104/2015 Sh. a ¢. 131/2015 Sh.

Zdkon ¢. 102/2001 Sh. o obecné bezpecnosti vyrobki a o zméné nékterych zdkoni (zdkon o obecné
bezpecnosti vyrobkii) ve znéni zdkont ¢. 146/2002 Sb., ¢. 277/2003 Sb., ¢. 229/2006 Sb.,
¢. 160/2007 Sb., ¢. 378/2007 Sb., ¢. 281/2009 Sb., ¢. 490/2009 Sb., ¢. 18/2012 Sb. a ¢. 64/2014 Sh.

Vyhldska MV ¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZdrni bezpeénosti a vykonu stdtniho
poZdrniho dozoru (vyhldska o poZdrni prevenci) ve znéni vyhldsky ¢. 221/2014 Sb.

O O O O < O

Narizeni vlddy ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZsi poZadavky na bezpecény provoz a pouZivdni
stroju, technickych zarizeni, pristroji a naradi

Narizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni
signdld, ve znéni nafizeni viddy & 405/2004 Sb.

Narizeni vlddy ¢é. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné
prostredky

Narizeni vlddy ¢&. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
Vyhldska & 192/2005 Sb., kterou se méni vyhldska Ceského ufadu bezpecnosti prdce ¢. 48/1982 Sb.,
kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prdce a technickych zarizeni ve znéni
pozdeéjsich predpisi

Zdkon ¢. 251/2005 Sb. o inspekci prdce ve znéni zdakon( ¢. 230/2006 Sb., ¢. 264/2006 Sb.,

¢. 213/2007 Sh., ¢. 362/2007 Sb., ¢. 294/2008 Sb., ¢. 382/2008 Sh., ¢. 281/2009 Sh., ¢. 73/2011 Sb.,
¢. 341/2011 Sh., ¢. 350/2011 Sb., ¢. 365/2011 Sb., ¢. 367/2011 Sh., ¢. 64/2014 Sb., ¢. 136/2014 Sb.,
. 247/2014 Sh., ¢. 250/2014 Sb. a ¢. 81/2015 Sb.

Narizeni vlddy & 362/2005 Sb. o blizsich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi prdci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Zdkon €. 262/2006 Sb. zdkonik prdce ve znéni zdkonu . 585/2006 Sb., ¢. 181/2007 Sb., &. 261/2007
Sbh., & 296/2007 Sb., se zapracovanymi zménami dle vyhldsky & 357/2007 Sb., ve znéni zdkona

¢ 362/2007 Sh., ve znéni ndlezu Ustavniho soudu ¢ 116/2008 Sb., ve znéni zékonti ¢. 121/2008 Sb.,
¢. 126/2008 Sh., ¢. 294/2008 Sb., ¢. 305/2008 Sb., ¢. 306/2008 Sh., ¢. 382/2008 Sb., se
zapracovanymi zménami dle vyhldsky & 451/2008 Sb., ve znéni zdkond ¢. 286/2009 Sb., ¢. 320/2009
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Sbh., & 326/2009 Sb., se zapracovanymi zménami dle vyhldsky & 462/2009 Sb., ve znéni zdkona
¢. 347/2010 Sbh., se zapracovanymi zménami dle vyhldsky &. 377/2010 Sb., ve znéni zékon(
¢. 427/2010 Sh., ¢. 73/2011 Sb., ¢. 180/2011 Sh., ¢. 185/2011 Sb., ¢. 341/2011 Sb., ¢. 364/2011 Sh.,
¢. 365/2011 Sb., ¢. 367/2011 Sbh., ¢. 375/2011 Sb., se zapracovanymi zménami dle vyhldsky
¢. 429/2011 Sh., ve znéni zdkonu ¢. 466/2011 Sb., ¢. 167/2012 Sh., ¢. 385/2012 Sb., ¢. 396/2012 Sb.,
¢. 399/2012 Sbh., se zapracovanymi zménami dle vyhldsky ¢. 472/2012 Sb., ve znéni zdkon(
¢. 155/2013 Sb., €. 303/2013 Sb. a se zapracovanymi zménami dle vyhldasky ¢. 435/2013 Sb., ve
znéni zdkonu ¢ 101/2014 Sb., ¢. 182/2014 Sb., ¢. 250/2014 Sb., se zapracovanymi zménami dle
vyhldsky ¢ 328/2014 Shb., ve znéni zdkonu ¢ 205/2015 Sh., ¢. 298/2015 Sh. a se zapracovanymi
zménami dle vyhldsky ¢. 385/2015 Sbh.

= Zdkon ¢ 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi prdci
v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo poskytovdni
sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi prdci), ve znéni zdkon( ¢. 362/2007 Sb., ¢. 189/2008 Sb., ¢. 223/2009 Sb., ¢. 365/2011 Sb.,
¢. 375/2011 Sh. a ¢. 225/2012 Sb.

= Nafizeni vlddy ¢. 591/2006 Sh. o blizsich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi prdci na stavenistich

= Nafizeni viddy ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi prdci ve znéni
nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb., ¢. 93/2012 Sb., ¢. 9/2013 Sb. a ¢. 32/216 Sb.

= Vyhldska MV ¢. 23/2008 Sh. o technickych podminkdch poZdrni ochrany staveb ve znéni vyhldsky
¢. 268/2011 Sh.

= Nafizeni vlddy ¢. 176/2008 Sh. o technickych poZadavcich na strojni zafizeni ve znéni nafizeni viddy
¢. 170/2011 Sh. a ¢. 229/2012 Sb.

= Vyhlaska MPSV ¢. 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do trid a skupin a o bliZsich podminkdch jejich bezpecnosti (vyhlaska o vyhrazenych
elektrickych technickych zarizenich)

= Nafizeni vlddy ¢. 201/2010 Sh. o zpisobu evidence trazu, hldseni a zasildni zdznamu o drazu, ve
znéni narizeni vlddy ¢. 170/2014 Sb.

= Vyhldska MMR ¢. 62/2013 Sb., kterou se méni vyhldska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

= Nafizenivlady ¢. 117/2016 Sb. o posuzovdni shody vyrobku z hlediska elektromagnetické
kompatibility pfi jejich doddvadni na trh

= Nafizenividdy ¢ 118/2016 Sb. o posuzovdni shody elektrickych zafizeni uréenych pro pouZzivdni v
urcitych mezich napéti pri jejich doddvdni na trh

= (SN 73 0580-1, Z1 — 01.2011 Denni osvétleni budov — Cdst 1: Zdkladni poZadavky

= (SN 73 0540-2, Z1 — 04.2012 Tepelnd ochrana budov — Cdst 2: PoZadavky

= (SN 73 0875 — 04.2011 PoZdrni bezpecnost staveb — Stanoveni podminek pro navrhovdni elektrické
poZdrni signalizace v ramci poZdrné bezpecnostniho reseni

= (SN EN 54-XX fada norem Elektrickd poZdrni signalizace

CSN EN ISO 717-1 Akustika - Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovdch — Cdst

1: Vzduchovd nepriizvucnost

Stavebni konstrukce a vybaveni objektu jsou navrzeny a budou opatfeny ochrannymi prvky tak, aby
nebyly pfi béZném provozu poskozeny.

Komunikace a veskeré inZenyrské sité a objekty budou po dokonéeni pfedany do spravy jednotlivym
spravcim. Ti svymi vnitfnimi predpisy uréi pfesné bezpecné uzivani jednotlivych objekt(.

ZAKLADNIi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU.

Svislé nosné konstrukce jsou navrzeny v kombinaci Zb monolitickych a zdénych prvkd, vodorovné
nosné konstrukce budou Zelezobetonové monolitické vE. strop nad poslednim uzitnym podlazim.
Schodisté budou rovnéz monolitické Zelezobetonové konstrukce.

Vyzdivky obvodového plasté budou provedeny s kontaktnim zateplovacim systémem.

Nenosné pricky budou vyzdivany z akustickych keramickych prickovek.

PFi ndvrhu stavebné konstrukéni ¢asti PD byly zohlednény pozadavky CSN:
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b)

B.2.8

= (SN EN 1990 Zdsady navrhovdni konstrukci

= (SN EN 1991-1-1 ZatiZeni konstrukci — objem.tihy, viastni tiha a uZitnd zatiZeni pozemnich staveb
= (SN EN 1991-1-3 ZatiZeni konstrukci - zatizeni snéhem

» (SN EN 1991-1-4 ZatiZeni konstrukci - zatiZeni vétrem

= CSN EN 1991-1-6 Zatizeni konstrukci - zatizeni béhem provozu

= (SN EN 1991-1-7 Zatizeni konstrukci - mimofddnd zatizeni

= (SN EN 1992-1-1 Navrhovdni betonovych konstrukci

= (SN EN 1993-1-1 Navrhovdni ocelovych konstrukci

= (SN EN 1996-1-1 Navrhovdni zdénych konstrukci

= (SN EN 1997-1 Navrhovdni geotechnickych konstrukci

Stavba bude navrzena tak, aby zatiZzeni na ni plsobici v pribéhu vystavby a jeji Zivotnosti nemélo za
nasledek prekroceni predepsané meze pretvoreni &i poruseni dle CSN. Prikaz je obsazen ve stavebné
konstrukéni ¢asti projektové dokumentace formou statického vypoctu.

Celkovou tuhost novostavby zajisti obvodové a vnitini nosné stény. Vnéjsi a vnitini stény budou
spojeny stropnimi tabulemi, které zajisti prenos vodorovnych sil v jednotlivych podlazich.

ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI.
Zasady feSeni zafizeni, potieby a spotieby rozhodujicich médii.

Technické Feseni.
V novostavbé budou umisténa zafizeni slouzici vyhradné ucelu bydleni. Technické zazemi domu je
v ndvrhu umisténo do podzemnich podlazi.

Vycet technickych a technologickych zafizeni.

= sedm plynovych nasténnych kondenzacnich teplovodnich kotll VAILLANT VU 806/5-5 ecoTEC plus
o celkovém topném vykonu 560 kW

= 2 akumulacni zasobniky TUV o objemu 120 | pro spole¢né nebytové prostory

= 2x Upravna vody AQUINA VMK 5600

=  kompaktni bytové stanice MEIBES LOGOAKTIV pro vytapéni bytl a pro ohtev teplé vody

=  obéhova Cerpadla pro fizeni vytdpéni bytovych stanic

=  podlahové vytapéni REHAU

= 2x osobni vytah TOIV 630

= automatické méfici, monitorovaci a signalizacni zatizeni koncentrace CO v podzemni garazi
= VZT jednotky pro vétrani CHUC - A

= VZT jednotky pro vétrani hromadnych garézi a sklepliv1. PP a 2. PP

= VZT malé rekuperacni jednotky pro vybrané mistnosti dle Akustického posouzeni (KlimaTeCH
Praha spol. s r.0.,07/2018)

= tla¢itko CENTRAL STOP a TOTAL STOP v prostoru vstupll do obou sekci bytového domu

=  nouzové osvétleni s autonomnimi zdroji elektrické energie

= autonomni zatizeni detekce a signalizace pozarné nebezpeéné situace ve vSech bytovych
jednotkach

= vnitfni odbérni mista pozarni vody — hadicové systémy pro prvotni pozarni zdsah ve vSech
bytovych podlazich

POZARNE BEZPECNOSTNi RESENi

Koncepce pozarné bezpecnostniho rfeSeni stavby je ve spolecné projektové dokumentaci pro vydani

spolec¢ného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni zastoupena svou samostatnou ¢asti.

Pfi stanoveni pozadavk( pozarni bezpecnosti byly zohlednény rozhodujici predpisy:

= Zdkon ¢ 22/1997 Sh. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zdkon( ve znéni zdkoni ¢. 71/2000 Sb., ¢. 102/2001 Sh., ¢. 205/2002 Sb., ¢. 226/2003 Sb.,
¢. 277/2003 Sh., ¢. 186/2006 Sb., ¢. 229/2006 Sb., ¢. 481/2008 Sh., ¢. 281/2009 Sb., ¢. 490/2009
Sb., ¢. 155/2010 Sb., ¢. 34/2011 Sb., ¢. 100/2013 Sb. a ¢. 64/2014 Sh.

= Zdkon & 183/2006 Sb. o tizemnim pldnovdni a stavebnim Fddu ve znéni pozdéjsich predpist
(stavebni zdkon),
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= Zdkon & 133/1985 Sh. o pozZdrni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist,
= Vyhldska & 246/2001 Sb. o poZdrni prevenci,
= Vyhldska & 23/2008 Sh. o technickych podminkdch poZdrni ochrany staveb.

Navrhovanad stavba je ddle posouzena dle technickych norem pozarni bezpecnosti staveb:

= (SN 73 0802 - PBS — Nevyrobni objekty

= (SN 73 0804 - PBS — Vlyrobni objekty

= (SN 73 0810 — PBS — Spole¢nd ustanoveni

= (SN 73 0818 — PBS - Obsazeni objektu osobami

= (SN 73 0821 ed.2 — PBS — PoZdrni odolnost stavebnich konstrukci

= (SN 73 0833 — PBS — Budovy pro bydleni a ubytovdni

= (SN 73 0848 — PBS — Kabelové rozvody

= (SN 73 0872 — PBS — Ochrana staveb proti $ifeni poZdru VZT zafizenim

= (SN 73 0873 — PBS — Zdsobovdni poZdrni vodou

= (SN EN 13501-1 — PoZdrni klasifikace stavebnich vyrobk( a konstrukci staveb — Cdst 1: Klasifikace
podle vysledki zkousek reakce na oheri

= (SN EN 13501-2 — PoZdrni klasifikace stavebnich vyrobk( a konstrukci staveb — Cdst 1: Klasifikace
podle vysledki zkousek poZdrni odolnosti kromé vzduchotechnickych zafizeni

a dalsich navazujicich norem a piedpisti souvisejicich ve&. vyhldsky MV CR & 23/2008 Sb. ve znéni
vyhldsky MV CR & 268/2011 Sb. o technickych podminkdch poZdrni ochrany staveb (k zdkonu
¢. 133/1985 Sb. o poZdrni ochrané ve znéni zdkona ¢.186/2006 Sb.).

B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

V souladu se zdkonem ¢. 406/2000 Sb. o hospodareni energii ve znéni zdkon( ¢. 359/2003 Sb.,
694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 186/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 393/2007 Sb.,
124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 299/2011 Sb., 53/2012 Sh., 165/2012 Sb., 318/2012 Sh. k ¢. 310/2013 Sb.
a s vyhldskou MPO & 78/2013 Sb. o energetické ndrocnosti budov je souéasti spoleéné projektové
dokumentace pro Uzemni a stavebni fizeni prikaz energetické naroénosti budovy (PENB).

a) Kritéria tepelné technického posouzeni.
Jako vypoctové hodnoty Ize uvazovat ndsledujici Udaje, vychdazejici ze zakladnich meteorologickych

udaju:
= J|okalita Praha
= nadmofrska vyska 298,88 m n. m.Bpv

Podle CSN EN 12831 - Vypocet tepelného vykonu, leZi objekt v oblasti venkovni vypoctové teploty te =
-12 °C, bez intenzivnich vétra. S ohledem na uvedenou normu se predpoklada nepferusovany provoz
a Utlum v dobé mimo provoz objektu.

Zdkladni udaje:
= venkovni vypoctova teplota vzduchu
- zima -12,0°C
- léto +32,0°C
= pramérna denni venkovni teplota v otopném obdobi +4,2 °C
= pocet dnl otopného obdobi 250
= poloha budovy nechranéna

Tepelné ztraty byly vypocteny dle CSN EN 12831:2005 , Tepelné soustavy v budovdch — Vypocet
tepelného vykonu”. Tepelné ztraty byly vypocteny na zakladé souciniteld prostupu tepla vypoctenych
dle podkladii stavebni ¢asti k CSN 73 0540-2.

Pouzité soucinitele prostupu tepla Un obvodovych stavebnich konstrukci:

stfecha objektu 0,16 W/m2.K
strop pod nevytapénym prostorem 0,16 W/m2.K
obvodova sténa k vnéjsimu prostoru 0,12 W/m2.K
otvorové vyplné - okna 0,80 W/m2.K
otvorové vyplné — dvere vchodové a dvere do nevytapénych prostor 1,20 W/m2.K
podlahy a stény pfilehlé k terénu 0,21 W/m2.K

b) Posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojt energii.
V ramci novostavby se neuvaZuje s vyuZitim alternativnich zdrojl energii.
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B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A KOMUNALNi
PROSTREDI.

Zasady FeSeni parametr( stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadt apod.)

a dale zasady reseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Navrhovana novostavba - vzhledem ke zpUlsobu jejiho vyuzZiti — nebude vykazovat negativni vliv na
okolni prostredi. Pfredpokladané stavebni prace ani budouci provoz objektu nebudou mit vyznamnéjsi
negativni dopad na zdravi osob ani na kvalitu Zivotniho prostfedi v okoli z hlediska sledovanych zajmu.

Akustika.

Ochrana proti hluku bude fe$ena za¢lenénim pozadavkt €SN 73 4301, Z1-3 — 10.2012 Obytné budovy.

V ramci navrhu jsou do projektové dokumentace zaclenény pozadavky:

= (SN 73 0532, Z1 — 04.2013 Akustika — Ochrana proti hluku v budovdch a posuzovdni akustickych
vlastnosti stavebnich vyrobki — PoZadavky

= (SN EN ISO 140-4 — 01.2000 Akustika — MéFeni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovdch
— Cdst 4: Méreni vzduchové nepriizvuénosti mezi mistnostmi v budovdch

= (SN EN ISO 140-5 — 08.2000 Akustika — MéFeni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovdch
— Cdst 5: Méreni vzduchové nepriizvucnosti obvodovych pldst a jejich édsti na budovdch

= (SN EN ISO 140-7 — 02.2000 Akustika — MéFeni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovdch
— Cdst 7: Méreni krocejové neprizvucnosti stropnich konstrukci v budovdch

= (SN EN ISO 717-1 - 11.2013 Akustika — Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci
a v budovdch — Cdst 1: Vzduchovd neprizvuénost

= (SN EN ISO 717-2 — 11.2013 Akustika — Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci
a v budovdch — Cdst 2: Kroejovd nepriizvuénost

VSechny detaily stavby budou zhotovitelem feseny tak, aby bylo zabranéno vzniku akustickych most(

mezi jednotlivymi funkénimi i podlaznimi ¢astmi.

Vétrdni a chlazeni.

Obytné mistnosti bytovych jednotek budou vétrany prirozené, pomoci otviravych oken stinénych
predokennimi roletami, pop¥. zatlumenymi okennimi vétracimi $térbinami. Vybrané mistnosti byt
budou osazeny malymi rekuperacnimi jednotkami dle Akustického posouzeni (KlimaTeCH Praha spol.
s r.0.,07/2018). Koupelny, WC a digestore kuchyriskych linek budou podtlakové odvétrany pomoci
radialnich ventilatord.

Hromadné garaze v 1. PP budou vétrany podtlakové s prirozenym privodem vzduchu pomoci vétracich
otvorl v obvodovych sténach. Hromadné garaze ve 2. PP budou vétrany nucené, podtlakové

s nucenym privodem venkovniho vzduchu a s nucenym odvodem vzduchu.

Mistnosti sklepl ve 2. PP a v 1. PP budou nucené vétrany pretlakové. Mistnosti komor v 1. NP budou
vétrany podtlakové.

Prostory chranénych unikovych cest typu A budou v pfipadé pozaru v nadzemnich podlazich vétrany
pfirozené a v podzemnich podlazich budou vétrany pretlakové alespon desetinasobkem objemu
prostoru CHUC po dobu min. 10 minut.

Vytdpeént.,

Zdrojem tepla pro Blok A bytového domu bude plynova kotelna se ¢tyfmi ndsténnymi kondenzacénimi
kotly VAILLANT VU 806/5-5 ecoTEC plus o celkovém topném vykonu 320 kW. Zdrojem tepla pro Blok B
bude kotelna se tfemi plynovymi nasténnymi kondenzaénimi kotli VAILLANT VU 806/5-5 ecoTEC plus
o celkovém topném vykonu 240 kW.

Kotelny budou umistény v 1. PP.

Osvétlent.

Vnitfni prostory budou osvétleny prisazenymi LED svitidly nebo zafivkovymi svitidly dle vybéru
investora a architekta. Svitidla budou ve stropnim a ndsténném provedeni. Intenzita osvétleni je
navriena dle vyuZiti prostoru a normy na osvétleni CSN EN 12464-2.

Zdsobovdni vodou.
Novostavba bude zasobovana vodou z nové vodovodni pfipojky napojené na stavajici verejny rad
v ulici K Uhfinévsi.
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Likvidace splaskovych vod.
Splaskové vody budou odvadény novou kanalizaéni pfipojkou do verejného kanalizacniho fadu v ulici
K UhFinévsi.

Likvidace destovych vod.

Srazkové vody ze stfech a zpevnénych ploch budou likvidovany na pozemku stavebnika formou
akumulace v retenénim objektu opatfeném bezpecnostnim pfepadem s fizenym odtokem do destové
kanalizace v ulici K UhFinévsi.

Komundlni odpad.

Bézny komunalni odpad bude ukladan v prostoru odpadového hospodarstvi na pozemku stavebnika.
Tento prostor pfimo navazuje na komunikaci K Uhtinévsi, ze které bude zajistén jeho pravidelny odvoz
v ramci méstské ¢asti.

Technologicky odpad:

Tento druh odpadu z provozu bytového domu se nepredpoklada.

Akustické zatiZeni okoli z provozu stavby:

Realizace novostavby nezpUsobi pred fasddami okolnich domu prekroceni hygienickych limita hluku
z dopravy po pozemnich komunikacich v denni ani v no¢ni dobé.

V pribéhu provadéni stavby dojde k ovlivnéni okoli v minimalni nutné mite potfebné pro vyse
uvedené stavebni ¢innosti. V souladu s narfizenim vlddy ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci, budou ve spolupraci s vybranou stavebni firmou a technickym
dozorem investora voleny stavebni postupy a opatfeni zajistujici, Ze hluk ze stavebni ¢innosti v dobé
od 7,00 do 21,00 hod. nepresdhne po dobu stavby maximalni pfipustnou hladinu akustického tlaku
ALpAmax= 65 dB.

Docasné zdroje znecisténi ovzdusi:
Vlivem vystavby vzniknou liniové zdroje doc¢asného znecisténi, tj. doprava zasobujici stavbu stavebnimi
materidly. Pro pfevoz materiadlu bude vyuzivana ndkladni doprava.

Trvalé zdroje znecisténi ovzdusi:
Do novostavby nebude zabudovéana technologie zpUsobujici trvalé znedisténi ovzdusi.

Po dobu provadéni stavby je tfeba zajistit dodrzovani zdvaznych bezpecnostnich pfedpisli ve
stavebnictvi k nafizeni, zejména pak:

= Vyhldska MSV & 77/1965 Sb. o vycviku, zptsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroji.

= Zdkon ¢ 174/1968 Sb. o stdtnim odborném dozoru nad bezpecnosti prdce ve znéni zdkonu
¢. 575/1990 Sb., ¢. 159/1992 Sb., ¢. 47/1994 Sb., ¢. 71/2000 Sbh., ¢. 124/2000 Sh., ¢. 151/2002 Sb.,
¢. 320/2002 Sb., ¢. 436/2004 Sb., ¢. 253/2005 Sb., ¢. 189/2008 Sb., ¢. 223/2009 Sb. a ¢. 341/2011
Sh.

= Vyhldska CUBP a CBU ¢& 50/1978 Sb. o odborné zplisobilosti v elektrotechnice ve znéni vyhldsky
¢. 98/1982 Sb.

= Vyhldska CUBP & 85/1978 Sb. o kontroldch, revizich a zkouskdch plynovych zafizeni, se
zapracovanymi zménami dle nafizeni ¢. 352/2000 Sb.

= Vyhldska CUBP a CBU ¢. 18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazend tlakovd zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti ve znéni vyhldsek ¢. 97/1982 Sb., ¢. 551/1990 Sb., se
zapracovanymi zménami dle nafizeni ¢. 352/2000 Sb. a ve znéni vyhldsek ¢. 118/2003 Sb.
a ¢ 393/2003 Sh.

= Wyhldska CUBP a CBU ¢& 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti ve znéni vyhldsky ¢ 552/1990 Sh., se zapracovanymi
zménami dle narizeni & 352/2000 Sb. a ve znéni vyhldsky & 394/2003 Sb.

= Vyhldska CUBP a CBU ¢& 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazend plynovd zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti ve znéni vyhldsky ¢ 554/1990 Sh., se zapracovanymi
zménami dle narizeni & 352/2000 Sb. a ve znéni vyhldsky & 395/2003 Sb.

= Vyhldska CUBP ¢ 48/1982 Sh., kterou se stanovi zdkladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prdce
a technickych zafizeni ve znéni vyhldasky ¢. 207/1991 Sb., se zapracovanymi zménami dle nafizeni
¢ 352/2000 Sb. a ve znéni vyhldsky ¢. 192/2005 Sb.

= Zdkon CNR ¢ 133/1985 Sh. o poZdrni ochrané ve znéni zékond & 425/1990 Sb., & 40/1994 Sb.,
& 203/1994 Sb., ¢. 163/1998 Sb., & 71/2000 Sb., & 237/2000 Sb., & 320/2002 Sb., & 413/2005 Sb.,
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& 186/2006 Sb., ¢. 281/2009 Sb., ¢ 341/2011 Sb., & 350/2011 Shb., ¢. 350/2012 Sb., ¢ 303/2013
Sb., zdkonného opatreni & 344/2013 Sb. a zdkona ¢. 64/2014 Sb.

Zdkon CNR & 200/1990 Sb. o prestupcich ve znéni zékonut & 337/1992 Sb., ¢. 344/1992 Sb.,

& 359/1992 Sb., ¢. 67/1993 Sb., ¢. 290/1993 Sb., & 134/1994 Sb., & 82/1995 Sb., & 279/1995 Sb.,
& 237/1995 Sb., ¢. 289/1995 Sb., ¢ 112/1998 Sb., ¢. 168/1999 Sb., ¢. 360/1999 Sb., & 29/2000 Sb.,
¢ 121/2000 Sb., ¢. 132/2000 Sb., ¢. 151/2000 Sbh., ¢. 258/2000 Sb., ¢. 361/2000 Sb., ¢. 370/2000
Sb., se zapracovanou zménou dle ndlezu ¢. 52/2001 Sb., ve znéni zékon( ¢. 164/2001 Sb.,

¢. 254/2001 Sb., ¢. 265/2001 Sb., ¢. 273/2001 Sbh., ¢. 274/2001 Sb., ¢. 312/2001 Sb., ¢. 6/2002 Sb.,
¢. 62/2002 Sh., ¢. 78/2002 Shb., ¢. 216/2002 Sb., ¢. 259/2002 Sb., ¢. 285/2002 Sb., ¢. 311/2002 Sb.,
& 320/2002 Sb., ¢. 218/2003 Sb., & 274/2003 Sbh., ¢. 362/2003 Sb., ¢. 47/2004 Sb., & 436/2004 Sb.,
& 501/2004 Sb., ¢. 559/2004 Sb., & 586/2004 Sb., ¢. 95/2005 Sb., & 392/2005 Sb., &. 379/2005 Sb.,
& 411/2005 Sb., & 57/2006 Sb., ¢. 76/2006 Sb., ¢ 80/2006 Sb., ¢. 115/2006 Sb., & 134/2006 Sb.,

& 181/2006 Sb., ¢. 213/2006 Sb., & 216/2006 Sbh., ¢. 225/2006 Sb., ¢. 226/2006 Sb., & 215/2007
Sh., ¢. 344/2007 Sb., ¢. 376/2007 Shb., ¢. 129/2008 Sb., ¢. 274/2008 Sb., ¢. 309/2008 Sb.,

¢. 314/2008 Sb., ¢. 484/2008 Sb., ¢. 41/2009 Sb., ¢. 52/2009 Sb., ¢. 306/2009 Sb., ¢. 346/2009 Sb.,
¢. 150/2010 Sb., ¢. 199/2010 Sb., ¢. 133/2011 Sbh., ¢. 366/2011 Sh., ¢. 142/2012 Sb., ¢. 237/2012
Sb., ¢ 390/2012 Sb., & 494/2012 Sh., & 102/2013 Sb., ¢. 300/2013 Sb., & 306/2013 Sh.

a ¢ 308/2013 Sh.

Sdéleni FMZV & 433/1991 Sh. o Umluvé o bezpecnosti a ochrané zdravi ve stavebnictvi (¢. 167)

Zdkon CNR & 360/1992 Sb. o vykonu povoldni autorizovanych architekti a o vykonu povoldni
autorizovanych inZenyrt a technik( ¢innych ve vystavbé ve znéni zdkon( ¢. 164/1993 Sb.,

¢. 275/1994 Sh., ¢. 224/2003 Sb., ¢. 189/2008 Sh., ¢. 153/2011 Sb. a ¢ 350/2012 Sh.

Vyhldska MF ¢ 125/1993 Sb., kterou se stanovi podminky a sazby zdkonného pojisténi
odpovédnosti zaméstnavatele za Skodu pfi pracovnim trazu nebo nemoci z povoldni ve znéni
zdkona €. 43/1995 Sb., vyhldsek & 98/1996 Sb., €. 74/2000 Sb., & 487/2001 Sb. a zdkona

¢. 365/2011 Sh.

Zdkon ¢. 22/1997 Sh. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zdkon( ve znéni zdkoni & 71/2000 Sb., ¢. 102/2001 Sb., ¢ 205/2002 Sb., ¢. 226/2003 Sb.,

¢. 277/2003 Sh., ¢. 186/2006 Sb., ¢. 229/2006 Sb., ¢. 481/2008 Sh., ¢. 281/2009 Sb., ¢. 490/2009
Sb., ¢. 155/2010 Sb., ¢. 34/2011 Sb., ¢ 100/2013 Sb. a ¢. 64/2014 Sb.

Zdkon & 48/1997 Sb. o vefejném zdravotnim pojisténi a o zméné a doplnéni nékterych souvisejicich
zdkon( ve znéni zdkoni ¢ 242/1997 Sb., ¢. 2/1998 Sb., ¢. 127/1998 Sb., ¢. 225/1999 Sb.,

& 363/1999 Sh., & 18/2000 Sh., & 132/2000 Sb., & 155/2000 Sh., ndlezu Ustavniho soudu

¢. 167/2000 Sh., zdkoni ¢. 220/2000 Sb., ¢. 258/2000 Sb., ¢. 459/2000 Shb., ¢. 176/2002 Sb.,

¢. 198/2002 Sh., ¢. 285/2002 Sb., ¢. 320/2002 Sh., ¢. 222/2003 Sh., ¢. 274/2003 Sb., ¢. 362/2003
Sb., ¢. 424/2003 Sb., ¢. 425/2003 Sh., ¢. 455/2003 Sb., ¢. 85/2004 Sb., ¢. 359/2004 Sb., ¢. 422/2004
Sb., ¢. 436/2004 Sb., ¢. 438/2004 Sb., ¢. 123/2005 Sb., ¢. 168/2005 Sb., ¢. 253/2005 Sb.,

¢. 350/2005 Sh., ¢. 361/2005 Sb., ¢. 47/2006 Sb., ¢. 109/2006 Sb., ¢. 112/2006 Sb., ¢. 117/2006 Sb.,
¢. 165/2006 Sb., ¢. 189/2006 Sb., ¢. 214/2006 Sb., ¢. 245/2006 Sh., ¢. 264/2006 Sb., ¢. 340/2006
Sh., Ndlezu Ustavniho soudu & 57/2007 Sh., zékont ¢ 181/2007 Sh., & 261/2007 Sb., & 296/2007
Sb., ¢. 129/2008 Sb., ¢. 137/2008 Sh., ¢. 270/2008 Sb., ¢. 274/2008 Sb., ¢. 306/2008 Sh., ¢. 59/2009
Sb., ¢. 227/2009 Sb., ¢. 281/2009 Sh., ¢. 362/2009 Sb., ¢. 298/2011 Sb., ¢. 365/2011 Sb.,

¢. 369/2011 Sh., ¢. 458/2011 Sb., ¢. 1/2012 Sb., ¢. 275/2012 Sh., ¢. 401/2012 Sb., ¢. 403/2012 Sb.,
¢. 44/2013 Sb., ndlezu Ustavniho soudu ¢. 238/2013 Sb., zékond ¢. 60/2014 Sb. a ¢. 109/2014 Sbh.
Vyhldska MV & 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZdrni bezpeénosti pfi svafovdni

a nahrivani Zivic v tavnych nddobdch

Zdkon & 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkoni ve
znéni zakon ¢. 254/2001 Sh., ¢. 274/2001 Sb., ¢. 13/2002 Sh., ¢. 76/2002 Sh., ¢. 86/2002 Sb.,

¢. 120/2002 Sh., ¢. 320/2002 Sb., ¢. 274/2003 Sh., ¢. 356/2003 Sb., ¢. 362/2003 Sb., ¢. 426/2003
Sb., ¢. 167/2004 Sb., ¢. 326/2004 Sh., ¢ 562/2004 Sb., ¢. 626/2004 Sb., ¢. 125/2005 Sb.,

¢. 253/2005 Sh., ¢. 381/2005 Sb., ¢. 392/2005 Sb., ¢. 444/2005 Sb., ¢. 59/2006 Sb., ¢ 74/2006 Sb.,
¢. 186/2006 Sh., ¢. 189/2006 Sb., ¢. 222/2006 Sb., ¢. 230/2006 Sh., ¢. 264/2006 Sb., ¢. 342/2006
Sb., ¢. 110/2007 Sb., ¢. 296/2007 Sh., ¢. 378/2007 Sb., ¢. 124/2008 Sb., ¢. 130/2008 Sb.,

¢. 274/2008 Sh., ¢. 227/2009 Sb., ¢. 281/2009 Sb., ¢. 301/2009 Sh., ¢. 151/2011 Sb., ¢. 298/2011
Sb., ¢. 375/2011 Sb., ¢. 466/2011 Sh., ¢. 115/2012 Sb., ¢. 333/2012 Sh., ¢. 223/2013 Sh.

a ¢ 64/2014 Sb.
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Zdkon & 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich a o zméndch nékterych zdkon
(zdkon o silni¢énim provozu) ve znéni zdkonu ¢&. 60/2001 Sb., & 478/2001 Sb., & 62/2002 Sbh.,

¢. 311/2002 Sh., ¢. 320/2002 Sb., ¢. 436/2003 Sb., ¢. 53/2004 Sb., ¢. 229/2005 Sb., ¢. 411/2005 Sb.,
¢. 76/2006 Sb., ¢. 226/2006 Sb., ¢. 264/2006 Sh., ¢. 342/2006 Sb., ¢. 215/2007 Sh., ¢. 170/2007 Sh.,
¢. 374/2007 Sh., ¢. 124/2008 Sb., ¢. 274/2008 Sb., ¢. 480/2008 Sh., ¢. 227/2009 Sb., ¢. 281/2009
Sb., ¢. 424/2010 Sb., ¢. 133/2011 Sh., ¢. 297/2011 Sh., ¢. 329/2011 Sb., ¢. 341/2011 Sb.,

¢. 375/2011 Sh., ¢. 18/2012 Sb., ¢. 119/2012 Sh., ¢. 193/2012 Sb., ¢. 197/2012 Sh., ¢. 390/2012 Sb.,
¢. 396/2012 Sh., ¢. 101/2013 Sb., ¢. 233/2013 Sb., ¢. 300/2013 Sh. a ¢. 64/2014 Sbh.

Vyhldska MDS ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich
a uprava a Fizeni provozu na pozemnich komunikacich ve znéni vyhldsek ¢. 153/2003 Sb.,

¢ 176/2004 Sb., ¢. 193/2006 Sb., ¢. 507/2006 Sh., ¢. 202/2008 Sh., ¢. 91/2009 Sb., ¢. 247/2010
Sb. a ¢ 290/2011 Sbh.

Narizeni vlddy ¢. 172/2001 Sb. k provedeni zdkona o poZdrni ochrané ve znéni nafizeni viady

¢. 498/2002 Sh.

Zdkon & 541/2020 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkont ve znéni zdkont

¢. 477/2001 Sh., ¢. 76/2002 Sb., ¢. 275/2002 Sh., ¢ 320/2002 Sb., ¢. 356/2003 Sh., ¢. 167/2004 Sb.,
¢. 188/2004 Shb., ¢. 317/2004 Sb., ¢. 7/2005 Sb., ¢. 444/2005 Sb., ¢. 186/2006 Sb., ¢. 222/2006 Sb.,
¢. 230/2006 Sh., ¢. 314/2006 Sb., ¢. 296/2007 Sb., ¢. 25/2008 Sb., ¢. 34/2008 Sb., ¢. 383/2008 Sb.,
¢. 9/2009 Sh., ¢. 157/2009 Sb., ¢. 223/2009 Sb., ¢. 227/2009 Sb., ¢. 281/2009 Sb., ¢. 291/2009 Sb.,
¢. 297/2009 Sh., ¢. 326/2009 Sb., ¢. 154/2010 Sb., ¢. 31/2011 Sb., ¢. 77/2011 Sb., ¢. 264/2011 Sb.,
¢. 457/2011 Sh., ¢. 18/2012 Sb., ¢. 85/2012 Sb., ¢. 165/2012 Sh., ¢. 167/2012 Sh., ¢. 69/2013 Sh.,

¢. 169/2013 Sh., zdkonného opatreni ¢. 344/2013 Sb. a zdkona & 64/2014 Sh.

Vyhldska MV & 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZdrni bezpeénosti a vykonu stdtniho
poZdrniho dozoru (vyhldska o poZdrni prevenci)

Narizeni vlddy ¢&. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpecny provoz a pouZivdni
stroji, technickych zarizeni, pfistroji a ndradi

Narizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovdni osobnich
ochrannych pracovnich prostredkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredka

Narizeni viady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek

a zavedeni signaldi

Narizeni vlddy ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky ve znéni narizeni vlady ¢. 312/2005 Sb.

Narizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prdce a pracovnich postupu,
které je zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovdni dopravy dopravnimi prostredky

Narizeni vlddy ¢. 339/2002 Sb. o postupech pfi poskytovdni informaci v oblasti technickych
predpisd, technickych dokumenti a technickych norem, ve znéni narizeni vlady ¢. 178/2004 Sb.
ac. 25/2014 Sb.

Narizeni vlady ¢. 21/2003 Sh., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné
prostfedky

Narizeni vlady ¢. 27/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vytahy ve znéni nafizeni
vlddy ¢. 127/2004 Sb. a ¢. 142/2008 Sh.

Vyhlaska MZ ¢ 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovdni praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelti biologickych expozicnich testd, podminky odbéru biologického materidlu pro
provddéni biologickych expozicnich testd k ndleZitosti hldseni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli, ve znéni vyhldasky ¢. 107/2013 Sb.

Vyhldska MZ ¢. 137/2004 Sb. o hygienickych poZadavcich na stravovaci sluZby a o zdsaddch osobni
a provozni hygieny pfi ¢innostech epidemiologicky zdvazZnych, ve znéni vyhldsky ¢. 602/2006 Sb.
Narizeni vlady ¢. 406/2004 Sb. o bliZsich poZadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri
prdci v prostredi s nebezpecim vybuchu

Zdkon ¢. 500/2004 Sb., sprdavni Fdd ve znéni zakon( ¢. 413/2005 Sb., ¢. 384/2008 Sb., ¢. 7/2009 Sb.,
¢. 227/2009 Sh., ¢. 167/2012 Sb. a ¢. 303/2013 Sh.

Narizeni vlady ¢. 101/2005 o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

Vyhldska ¢. 192/2005 Sb., kterou se méni vyhldska Ceského uradu bezpecnosti prdce ¢ 48/1982
Sbh., kterou se stanovi zdkladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prdce a technickych zafizeni ve
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znéni pozdéjsSich predpisi

Zdkon & 251/2005 Sb. o inspekci prdce ve znéni zdkonu ¢. 230/2006 Sb., ¢. 264/2006 Sb.,

& 213/2007 Sb., ¢. 362/2007 Sb., & 294/2008 Sb., ¢. 382/2008 Sb., ¢. 281/2009 Sb., & 73/2011 Sb.,
& 341/2011 Sb., ¢ 350/2011 Sb., ¢ 365/2011 Sb. a & 367/2011 Sb.

Vyhldska MPSV & 266/2005 Sb., kterou se stanovi vzor k provedeni prikazu inspektort Stdatniho
uradu inspekce prdce a oblastnich inspektordtt prace

Narizeni vlddy ¢&. 362/2005 Sb. o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na
pracovistich s nebezpecim pddu z vysky nebo do hloubky

Zdkon & 379/2005 Sb. o opatienich k ochrané pred skodami pisobenymi tabdkovymi vyrobky,
alkoholem a jinymi ndvykovymi latkami a o zméné souvisejicich zdkon( ve znéni zakonut

¢. 225/2006 Sb., ¢. 274/2008 Sb., ¢. 305/2009 Sb. a ¢. 375/2011 Sb.

Vyhldska MZ & 123/2006 Sb. o evidenci a dokumentaci ndvykovych Ildtek a pfipravki

Zdkon & 183/2006 Sb. o tzemnim pldnovdni a stavebnim Fddu (stavebni zdkon) ve znéni zdkonii

¢. 68/2007 Sb., ¢. 191/2008 Sb., ¢. 223/2009 Shb., ¢. 227/2009 Sb., ¢. 281/2009 Sh., ¢. 345/2009 Sh.,
¢. 379/2009 Sh., ¢. 424/2010 Sb., ¢. 420/2011 Sh., ¢. 142/2012 Sb., ¢. 167/2012 Sb., ¢. 350/2012
Sb., ¢. 257/2013 Sb., ¢. 39/2015 Sb., ¢. 91/2016 Sb., ¢. 264/2016 Sb., ¢. 298/2016 Sb. a ¢. 225/2017
Sh.

Zdkon & 262/2006 Sb. - zdkonik prdce, ve znéni zdkond ¢. 585/2006 Sb., ¢ 181/2007 Sb.,

¢ 261/2007 Sb., &. 296/2007 Sb., se zapracovanymi zménami dle vyhldsky ¢. 357/2007 Sb., ve
znéni zékona & 362/2007 Sb., ve znéni ndlezu Ustavniho soudu ¢ 116/2008 Sb., ve znéni zdkonu
¢ 121/2008 Sb., ¢. 126/2008 Sb., ¢. 294/2008 Sbh., ¢. 305/2008 Sb., ¢. 306/2008 Sb., ¢. 382/2008
Sb., se zapracovanymi zménami dle vyhldasky ¢. 451/2008 Sb., ve znéni zdkon( ¢. 286/2009 Sb.,

¢. 320/2009 Sb., ¢. 326/2009 Sb., se zapracovanymi zménami dle vyhldasky ¢. 462/2009 Sh., ve
znéni zdkona & 347/2010 Sb., se zapracovanymi zménami dle vyhldsky ¢. 377/2010 Sb., ve znéni
zdkonu & 427/2010 Sb., ¢. 73/2011 Sb., & 180/2011 Sb., & 185/2011 Sh., ¢. 341/2011 Sb.,

¢ 364/2011 Sb., &. 365/2011 Sb., ¢. 367/2011 Sb., ¢. 375/2011 Sb., se zapracovanymi zménami dle
vyhldsky & 429/2011 Sb., ve znéni zdkon( &. 466/2011 Sb., ¢ 167/2012 Sb., & 385/2012 Sb.,

¢. 396/2012 Sb., ¢. 399/2012 Sb., se zapracovanymi zménami dle vyhldasky ¢. 472/2012 Sh., ve
znéni zdkon( ¢. 155/2013 Sb., ¢. 303/2013 Sb., se zapracovanymi zménami dle vyhldsky

¢ 435/2013 Sb. a ve znéni zdkona ¢ 101/2014 Sb.

Zdkon ¢. 264/2006 Sb., kterym se méni nékteré zdkony v souvislosti s pfijetim zdkoniku prdce ve
znéni zdkond ¢. 218/2007 Sh., ¢. 282/2009 Sb., ¢. 89/2012 Sh. a ¢. 463/2012 Sh.

Zdkon ¢, 266/2006 Sb. o trazovém pojisténi zaméstnancd, ve znéni zdkon( ¢. 218/2007 Sb.,
¢ 306/2008 Sb., ¢. 41/2009 Sb., ¢. 158/2009 Sb., & 282/2009 Sb., ¢ 303/2009 Sb., ¢. 73/2011 Sb.,
¢ 375/2011 Sb., ¢. 167/2012 Sb., ¢ 401/2012 Sb. a ¢ 463/2012 Sb.

Zdkon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci
v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovdni sluZeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi prdci) ve znéni zékon( & 362/2007 Sb., ¢ 189/2008 Sb., & 223/2009 Sb.,

¢. 365/2011 Sh., ¢. 375/2011 Sb. a ¢. 225/2012 Sh.

Vyhldska MZ & 394/2006 Sb., kterou se stanovi prdce s ojedinélou a krdtkodobou expozici azbestu
a postup pri urceni ojedinélé a krdtkodobé expozice téchto praci

Narizeni vlddy ¢&. 591/2006 Sb. o blizsich minimdlinich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi prdci na stavenistich

Narizeni vlddy ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi prdci ve znéni
nafizeni vliddy ¢. 68/2010 Sb., ¢. 93/2012 Sb. a ¢. 9/2013 Sh.

Narizeni vlady ¢&. 1/2008 Sb. o ochrané zdravi pred neionizujicim zdfenim ve znéni nafizeni viddy
¢. 106/2010 Sh.

Vyhlaska MV & 23/2008 Sb. o technickych podminkdch poZdrni ochrany staveb ve znéni vyhldsky
¢. 268/2011 Sh.

Vyhlaska MPSV ¢. 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zarizeni, jejich
zarazeni do trid a skupin a o blizsich podminkdch jejich bezpecnosti (vyhlaska o vyhrazenych
elektrickych technickych zarizenich)

Narizeni vlady ¢. 201/2010 Sb. o zpusobu evidence urazd, hldseni a zasildni zdznamu o drazu
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Narizeni vlddy &. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

Zdkon ¢. 372/2011 Sh. o zdravotnich sluZzbdch a podminkdch jejich poskytovdni (zdkon
o zdravotnich sluzbdch) ve znéni zdkona & 167/2012 Sb., ndlezu Ustavniho soudu & 437/2012 Sb.,
zdkonu & 66/2013 Sh., ¢ 303/2013 Sb. a & 60/2014 Sh.

Zdkon ¢. 89/2012 Sb. obcansky zdkonik

Vyhldska MMR & 458/2012 Sbh., kterou se méni vyhldska ¢. 500/2006 Sb. o uzemné analytickych
podkladech, uzemné pldnovaci dokumentaci a zpisobu evidence tizemné pldnovaci ¢innosti

Narizeni vlddy ¢. 9/2013 Sh., kterym se méni nafizeni viddy ¢ 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi prdci, ve znéni pozdéjsich predpisi
Vyhldska MMR ¢. 62/2013 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhldska MMR ¢&. 63/2013 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 503/2006 Sb. o podrobnéjsi upravé
tuzemniho fizeni, verejnopravni smlouvy a uzemniho opatreni

Narizeni ¢ 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterym se stanovuji obecné poZadavky na vyuZivani tzemi
a technické poZadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (praZské stavebni predpisy)

CSN 05 0610, Z1 — 10.1995 Zvdranie. Bezpednostné ustanovenia pre plameriové zvdranie kovov
a rezanie kovov
CSN 05 0630, Z1 — 04.1999 Zvdranie. Bezpednostné ustanovenia pre oblikové zvdranie kovov

CSN 49 6105, Z1-7 — 07.12004 Drevozpracujici zafizeni. Bezpenostni poZadavky pro kotoucové
a vdlcové pily

CSN 73 0037, Z1 — 07.2010 Zemni tlak na stavebni konstrukce

CSN 73 2810, Z1 — 02.2000 Drevéné stavebni konstrukce. Provddéni

CSN 73 3150 — 07.1994 Tesari'ské spoje dievénych konstrukci. Terminologie tfidéni

CSN 73 8101 — 04.2005 Leseni — Spolecnd ustanoveni

CSN 73 8106, Z1-Z4 — 04.2005 Ochranné a zdchytné konstrukce

CSN 73 8107 — 04.2005 Trubkovd leseni

CSN EN 12810-1 — 08.2004 Fasddni dilcovd leseni — Cdst 1: PoZadavky na vyrobky

CSN EN 12811-1 — 08.2004 Docasné stavebni konstrukce — Cdst 1: Pracovni leSeni — PoZadavky na
provedeni a obecny ndvrh

CSN EN 12812 — 05.2009 — Podpérnd leseni — PoZadavky na provedeni a obecny ndvrh
CSN I1SO 3864 — 1,2,3,4 — 12.2012 Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky
CSN ISO 12480-1 — 06.1999 Jerdby — Bezpecné pouZivdni — Cdst 1: Vseobecné

EN 1090-2+A1 — 01.2012 - Provddéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci - Cdst 2:
Technické poZadavky na ocelové konstrukce

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI.

a) Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi.

Na zdkladé podrobného radonového priizkumu (Radon, v.o.s. / 08.2017) ve smyslu zdkona & 18/1997
Sb. o mirovém vyuZivdni jaderné energie a ionizujiciho zareni (atomovy zdkon) ve znéni pozdéjsich
predpist, vyhldsky Stdtniho tfadu po jadernou bezpecnost (SUJB) & 307/2002 Sb. o radiacni ochrané,
ve znéni vyhldsek ¢. 499/2005 Sb. a ¢.389/2012 Sb. a metodiky Stanoveni radonového indexu pozemku
pfimym mérenim (SUJB 06/2012) bylo shledano, 7e zkoumana plocha zastavby (pozemek p.¢. 1793/6,
k.u. Uhtinéves) je z hlediska rizika vnikani radonu z podloZi do budov Uzemim se stfednim radonovym
indexem pfi uvazeni stfedni plynopropustnosti prostredi.

Realizace stavby vyzaduje odpovidajici protiradonova opatreni dle €SN 73 0601 — Ochrana staveb proti
radonu z podloZi. Za dostatecné protiradonové opatreni se dle normy v pfipadé stfedniho radonového
indexu stavby povazuje provedeni vsech kontaktnich konstrukci v 1. kategorii tésnosti, tj. pomoci
celistvé protiradonové izolace s plynotésné provedenymi spoji a prostupy (pfipadné kombinace
postupl specifikovanych ve zminéné normé).

b) Ochrana pfed bludnymi proudy.

Vzhledem k tomu, Ze se v Uzemi nevyskytuji zdroje liniové kolejové dopravy ani dalSi mozné zdroje
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<)

d)

e)

f)

B.3

a)

b)

bludnych proudd, nebude zakladni korozni prizkum proveden.

Ochrana pred technickou seizmicitou.

Vibrace vyvolané dopravnimi prostiedky a instalovanym technologickym zatizenim budou mit
zanedbatelny vliv na stabilitu navrhovaného objektu.

Ochrana pied hlukem.

Dle Hlukové mapy Utvaru rozvoje hl. m. Prahy 2009 bude jizni prii¢eli navrhované novostavby

uvnitr zény s noc¢ni hladinou hluku (22:00 — 6:00) v hodnoté do 65 dB. Ostatni priceli budou vystavena
hluku do 60 dB. Akustické posouzeni hluku z dopravy je pfilohou PD (E — Dokladova cast).

Nové provadéné stavebni konstrukce a vyplné otvord budou navrieny tak, aby z hlediska akustiky
odpovidaly pozadavkiim platné €SN 73 0532, Z1 — 04.2013 Akustika - Ochrana proti hluku v budovdch
a posuzovdni akustickych viastnosti stavebnich vyrobki — PoZadavky a dostate¢né chranily uZivatele
pred okolnim hlukem. Bézné zdroje hluku budou eliminovany dodavateli technického vybaveni objektu
tak, aby nebyly poruseny hygienické normy.

V blizkém okoli domu se nenachdazeji akusticky vyznamné stacionarni zdroje hluku.

Protipovodiiova opatieni.

Podle Povodriovych map Ceské asociace pojistoven se fe$ené Gizemi nachdzi v zéné 1 - se
zanedbatelnym nebezpedim vyskytu povodné / zaplavy.

Ostatni tcinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).

Poddolovdni.

Zajmové Gzemi neni, podle Gidajt z aplikace GEOREPORT UR hl. m. Prahy, ohroZeno timto faktorem.
Prirodni seizmicita.

Posuzované Uzemi neleZi v seizmicky aktivni oblasti se zvySenou pravdépodobnosti pohybl zemské
klry. Neni nutno provadét Upravy zaloZeni stavby, aby vykazovala zvySenou odolnost viic¢i tomuto
faktoru.

Vyskyt metanu.
Dotcéena lokalita nespada do Uzemi nebezpecného ani ohrozeného vystupem ddlnich plyna.

PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU.

Napojovaci mista technické infrastruktury.

Bytovy dim bude napojen novymi pfipojkami na stavajici rozvody verejné sité technické infrastruktury
vedené v ulici K Uhfinévsi. Realizace stavebniho zdméru nevyzaduje zadné prelozky stavajicich IS

v zajmovém Uzemi. Stavajici trasy IS jsou zakresleny v Koordinaéni situaci, kterd je soucasti této
projektové dokumentace.

Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Udaje jsou obsahem samostatnych ¢asti dokumentace pro Gzemni fizeni.

Pripojky.

Novostavba bude napojena na nova pfipojovaci potrubi vodovodu PE 65, splaskové kanalizace KG 200,
destové kanalizace KG 200 vedené z dvojice retencnich jimek, NTL plynovodu PE 40 SDR 11 a na
podzemni vedeni NN a komunikacnich siti.

Bilance spotreby elektrické energie.

Blok A.

Celkovy instalovany pfikon: 993 kW
Soudobost: 0,8
Celkovy predpokladany soudoby ptikon: 185,76 kW
Celkovy predpokladany soudoby proud: 282,31 A
Jmenovity proud jisténi napdjeciho vedeni: 316 A

Blok B.

Celkovy instalovany pfikon: 870 kW
Soudobost: 0,8
Celkovy predpokladany soudoby prikon: 164,16 kW
Celkovy predpokladany soudoby proud: 249,48 A
Jmenovity proud jisténi napajeciho vedeni: 250 A
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B.4

a)

b)

<)

Bilance spotreby tepla.

Vypoctenad tepelna ztrata Bloku A: 150,1 kW
Vypoctenad tepelna ztrata Bloku B: 126,1 kW
Celkova tepelna ztrata: 276,2 kW
Potieba tepla pro ohrev teplé uzitkové vody — Blok A: 148,5 kW
Potieba tepla pro ohrev teplé uzitkové vody — Blok B: 138,6 kW
Potreba tepla pro ohrev teplé uzitkové vody celkem: 287,1 kW
Celkova potreba tepla — Blok A: 299,5 kw
Celkova potreba tepla — Blok B: 255,0 kw
Celkova potreba tepla: 554,5 kW
Rocni spotieba tepla — Blok A: 396 MWh
Rocni spotieba tepla — Blok B: 336 MWh
Celkova rocni spotreba tepla: 732 MWh
Spotreba zemniho plynu.

Roé&ni spotieba ZP — Blok A: 48.000 m?
Roé&ni spotieba ZP — Blok B: 40.000 m?
Celkova roéni spotfeba ZP: 88.000 m3
Bilance spotreby vody.

Blok A.

Maximalni denni potreba vody Qm: 16.938,1 I/den
Maximalni hodinova potfeba vody Qn: 1.835,0 I/hod
Celkova roc¢ni potfeba vody Qcelk: 4.830 m3/rok
Maximalni denni potfeba teplé uZitkové vody Qm: 5.293,15 I/den
Blok B.

Maximalni denni potreba vody Qm: 14.483,3 |/den
Maximalni hodinova potieba vody Qn: 1.569,0 I/hod
Celkova ro¢ni potireba vody Qcelk: 4.130 m3/rok
Maximalni denni potfeba teplé uZitkové vody Qm: 4.526,03 I/den
MnoZstvi odpadnich vod splaskovych.

Blok A.

Maximalni denni produkce splaskové vody Qp: 16.938,08 I/den
Blok B.

Maximalni denni produkce splaskové vody Qp: 14.483,29 |/den
MnozZstvi odpadnich vod destovych.

Blok A.

Vypocteny retencni maximalni objem srazkovych vod: 29,5 m3
Blok B.

Vypocteny retenéni maximalni objem srazkovych vod: 29,9 m3
DOPRAVNI RESENI.

Popis dopravniho feseni.

Napojeni bytového domu na stdvajici vozovku ulice K Uhfinévsi je navrzeno formou vyhtivané
dvoupruhové pfimé obousmérné rampy Sitky 6 m, lemované silni¢nimi obrubami. Zakladni podélny
sklon rampy bude cca 15 %. 1. PP a 2. PP hromadné gardze bude propojeno pfimou obousmérnou
rampou stejného sklonu. Parkovaci stani v obou podzemnich podlazich gardze jsou navrzena ve formé
kolmych stani s rozméry podle pozadavk( CSN 73 6058.

Napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu.

Bytovy dim bude dopravné napojen na verejnou komunikaci — ulici K Uhfinévsi.

Obsluha lokality prostredky méstské hromadné dopravy je zajiSténa autobusovou dopravou. Nejblizsi
zastavka autobusu je , K Netlukdm“ ve stejnojmenné ulici, ve vzdalenosti 280 m.

Doprava v klidu.

Parkovani bude v pIné mife zajisténo v hromadnych garazich pod obéma bloky v obou podzemnich
podlaZich. Vypocet dopravy v klidu byl proveden v souladu s nafizenim ¢. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy
(PraZské stavebni predpisy). Vypocet je uveden v samostatné Casti projektové dokumentace.
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d)

B.5

B.6

a)

Pési a cyklistické stezky.
Realizace stavebniho zdméru nebude mit dopad do mistni sité pésich komunikaci a cyklistickych
stezek.

RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNiICH UPRAV.

V zadjmovém Uzemi byl proveden dendrologicky prizkum, ktery je souéasti projektové dokumentace.
Na oploceném pozemku p.¢. 1793/6 se rozprostira neudrzovany zanedbany sad s prestarlymi
dozivajicimi ovocnymi stromy. Cela plocha sadu je kompletné zarostla ruderalnimi porosty

a pokryvnymi kefi.

Vzhledem k charakteru pozemku dotéeného stavbou neni tfeba prfed zahajenim stavby provadét
ochranu stavajici zelené podle pozadavki €SN 83 9061 — 02.2006 Technologie vegetacnich uprav

v krajiné — Ochrana stromd, porosti a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Bilance zemnich praci bude feSena jako vyvazena. Zemina z vykopl bude zpétné pouZita na hutnéné
nasypy a na terénni Upravy pozemku. Pfipadny prebytek bude vyvezen z prostoru stavenisté a bude
uloZen dle obecné platnych pravnich predpisl. Pfed zahdjenim stavebnich praci bude v prostoru
stavenisté a v dotéenych plochach v okoli stavenisté provedena skryvka humadzni vrstvy - ornice.
Ornice bude deponovdna v prostoru stavenisté nebo na jiném vhodném misté tak, aby bylo umoznéno
jeji nasledné pouziti po ukonéeni stavebnich praci a kultivaci pozemku.

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA.

Vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida.

Zakladni principy ochrany Zivotniho prostfedi jsou stanoveny v nafizeni ¢. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy,
kterym se stanovuji obecné poZadavky na vyuZivdni tzemi a technické poZadavky na stavby v hlavnim
méstée Praze (PSP).

Stavebni zamér, vzhledem ke zpUlsobu svého vyuZiti, nebude vykazovat negativni vliv na okolni
prostredi. Do stavby nebudou zabudovany zadné vyrobky bez atestu na jakost a prohlaseni o shodé.
V ramci vlivu okoli na objekty se vyrazné negativni Uc¢inky rovnéz nepredpokladaji.

ZpUsob provadéni stavby musi respektovat polohu stavenisté v zastavéné ¢asti mésta v navaznosti na
okolni budovy. Stavba se bude provadét na pozemku p.¢. 1793/6 dotéeném stavbou bez zdsadniho
omezeni provozu v okoli stavenisté.

Zhotovitel stavby bude omezovat hlu¢nost a prasnost v pribéhu realizace stavby. Bude vyuZivat
mechanizaci s nizkou hluénosti a zamezovat prasnosti kropenim suti pfi bouracich pracich. Pro svislou
dopravu suti bude pouZivat pouze uzavienych shozl s textilnim nastavcem u spodniho konce. Vozidla
vyjizdéjici ze stavby budou Ffadné ocisténa, aby neznecistovala verejné komunikace. Pokud dojde ke
znecisténi komunikaci, musi byt ihned zajisténo jejich vycisténi.

V pribéhu provadéni stavebnich praci dojde k ovlivnéni okoli v minimalni nutné mire potfebné pro
vyse uvedené stavebni ¢innosti. V souladu s nafizenim viddy &. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci, budou ve spolupraci s vybranou stavebni firmou a technickym
dozorem investora voleny stavebni postupy a opatfeni zajistujici, Ze hluk ze stavebni ¢innosti v dobé
od 7,00 do 21,00 hod. nepresahne povolené limity. V ramci provadéni stavebnich praci budou
dodrzeny tyto legislativni poZadavky nafizeni viddy ¢. 272/2011 Sb:

§3 Hygienické limity hluku na pracovisti
Vysledné limity hluku pro osmihodinovou pracovni dobu:

Pracovisté s dusSevni praci naro¢nou na pozornost k soustfedéni: LAeq o= 50 dB

§11 Hygienické limity hluku v chranéném vnitinim prostoru staveb
Vysledné limity hluku v chranéném vnitinim prostoru pro hluk ze stavebni ¢innosti uvnitr objektu:
pro dobu 7-21 hod

§ 12 Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim

prostoru
Vysledné limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb pro hluk ze stavebni Cinnosti:
06.00 - 07.00 hod L =60dB
AeqS
07.00 - 21.00 hod L =65dB
AeqS
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21.00 - 22.00 hod Lyeqs = 60 dB
22.00 - 06.00 hod L =45dB

AeqS
POZNAMKA:

Chrdanény venkovni prostor staveb je prostor do 2 m okolo bytovych dom, rodinnych domd, staveb pro
Skolni a predskolni vychovu a pro zdravotni a socidlni ucely, a staveb funkéné obdobnych.

Je treba zajistit dodrZeni hygienického hlukového limitu Laeq,sh= 50 dB v chranénych vnitrnich
prostordch okolnich budov.

Realizace stavebniho zaméru nema vliv na povrchové a podzemni vody ani na pidu. Provozem nebude
dochazet ke zménam geologickych podminek a horninového podlozi.

Ovzdusi.

Pfi realizaci stavebniho zaméru ani po jeho uvedeni do provozu se nepiedpoklada vyznamné znecisténi
ovzdusi. V objektu jsou navrZeny technologie, které zasadnim zplsobem neovlivni kvalitu ovzdusi

v dot¢eném Uzemi. Do stavby nebudou zabudovany zadné vyrobky bez atestu na jakost a prohlaseni

o shodé.

Hluk.

Objekt svym provozem nezpUlsobi v okoli zvyseni hlukového zatiZeni presahujiciho hodnoty stanovené
hygienickymi pozadavky. Bézné zdroje hluku budou eliminovany dodavateli technického vybaveni
objektu tak, aby nebyly poruseny hygienické normy.

Voda.

Realizace stavebniho zaméru nebude mit vliv na stavajici zplsob odvodnéni uzemi.

V prostorach hromadnych garazi budou podlahy provedeny jako nepropustné s dostatecnou izolaci
proti plsobeni latek Skodlivych vodam, véetné kyselin. Ochranné podlahové natéry budou pravidelné
obnovovany. Pripadné uniky skodlivych latek budou neprodlené z podlah odstrafiovany a budou
nezavadnym zpUsobem likvidovany k tomu opravnénou osobou ¢i organizaci.

Realizaci stavebniho zdméru nebudou dotéeny vodni toky ani pozemky, na nichz se nachazeji vodni
toky ani sousedni pozemky k nim, ochranna pasma vodnich zdrojd, vodovodu a kanalizaci.

Pida.

Vlastni stavebni ¢innost ani provoz novostavby nezplsobi kontaminaci pozemk( v zajmovém tzemi ani
v jeho sousedstvi skodlivymi latkami. Bude zajisténo premisténi kulturnich vrstev plady na misto jejiho
hospodarného vyuziti. Skryté podornici bude deponovadno na misté a po ukonceni stavby bude pouzito
pro pripadné sadové Upravy.

Odpady.

Bézny komundlni odpad bude uklddan ve vyclenéném prostoru na pozemku investora s ndvaznosti na
verejnou komunikaci K Uhfinévsi, ze které bude zajistén jeho pravidelny odvoz.

Produkce odpadi bude odpovidat béZznym odpaddim komunalnim; jejich predpokladany vycet je
uveden v nasledujici tabulce. Odpady nebudou dlouhodobé skladovany ve vétsich mnozstvich, ale

v pravidelnych intervalech budou co nejdrive predavany k dalSimu vyuziti nebo ke zneskodnéni, a to
pouze opravnénym firmam.

Prehled a kategorizace odpadu v dobé provozu.

Kod Nazev druhu odpadu Kategorie
odpadu

13 05 03* Kaly z lapakll necistot N
150102 Plastové obaly 0]
150101 Papirové a lepenkové obaly 0]
1501 06 Smésné obaly 0]
200303 Uliéni smetky 0]

2001 21* Zarivky nebo ostatni odpad s obsahem rtuti N
200101 Papir a lepenka 0]
200140 Kovy (0]
2001 39 Plasty 0
200301 Smésny komundlni odpad 0

Kromé uvedenych odpad nelze vyloucit i vznik jinych druh( odpad. Jejich mnozstvi, pokud se
vyskytnou, vSak nebudou vyznamnd. Nebezpecné odpady budou shromazdovany na jiném,
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b)

<)

d)

e)

zabezpeceném misté.

Nakladani s odpady bude provozovatel jako ptivodce uvedenych odpadi Fesit ve spolupraci

s opravnénymi pfijemci odpadu. Pfitom se bude Ffidit povinnostmi dle platné pravni GUpravy (zdkon

¢ 541/2020 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkont ve znéni zékonu ¢. 477/2001 Sbh.,

¢ 76/2002 Sb., ¢ 275/2002 Sb., & 320/2002 Sb., ¢ 356/2003 Sb., & 167/2004 Sb., ¢ 188/2004 Sb.,

¢ 317/2004 Sb., &. 7/2005 Sb., ¢. 444/2005 Sh., ¢. 186/2006 Sb., ¢. 222/2006 Sb., ¢. 230/2006 Sb.,

¢. 314/2006 Sb., ¢. 296/2007 Sb., ¢. 25/2008 Sh., ¢. 34/2008 Sb., ¢. 383/2008 Sb., ¢. 9/2009 Sb.,

¢. 157/2009 Sb., ¢. 223/2009 Sb., ¢. 227/2009 Sb., ¢. 281/2009 Sb., ¢. 291/2009 Sb., ¢. 297/2009 Sb.,

¢. 326/2009 Sb., ¢. 154/2010 Sb., ¢. 31/2011 Sb., ¢. 77/2011 Sb., ¢. 264/2011 Sh., ¢. 457/2011 Sh.,

¢. 18/2012 Sb., ¢. 85/2012 Sh., ¢. 165/2012 Sh., ¢. 167/2012 Sh., ¢. 69/2013 Sb., ¢. 169/2013 Sb.,
zdkonného opatreni ¢. 344/2013 Sh. a zdkona ¢. 64/2014 Sb. a jeho provadécich pfedpisti — pfedevsim
vyhldsky MZP ¢ 93/2016 Sh. o Katalogu odpadii a vyhldsky MZP & 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakldddni s odpady ve znéni vyhldsek ¢. 41/2005 Sb., ¢. 294/2005 Sb., ¢. 353/2005 Sb., ¢ 351/2008 Sb.,
¢ 478/2008 Sb., ¢. 61/2010 Sb., ¢ 170/2010 Sb. a ¢. 35/2014 Sb.).

Nebezpecény odpad bude pfeloZen do kontejneri pristavenych svozovou firmou (zéafivky) nebo budou
nadoby na néj vyprazdnovany do nadob na vozidle servisni firmy pro odpady.

Vliv na p¥irodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a Zivo€icht
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

Pozemek p.¢. 1793/6 neslouzi k Zadné ekologické ani krajinné funkci. Stavebni zamér nema vliv na
faunu, fléru nebo ekosystémy.

Dotéené Uzemi nepatii do Zzadného dalsiho Uzemi se zvlastnim reZimem ochrany pfirody a krajiny. To
zZnamena:

=V dotéeném Uzemi se nenachazi Zadné zvlasté chranéné Uzemi ani neni dotéené Uzemi soucasti
Zadného zvlasté chranéného Uzemi. Dotéené Uzemi nelezi v ndrodnim parku nebo chranéné krajinné
oblasti, v dotéeném Gzemi nejsou vyhlaseny zadné narodni ptirodni rezervace, pfirodni rezervace,
narodni ptirodni pamatky nebo ptirodni pamatky.

= Dotéené Uzemi neni soucasti pfirodniho parku.

= Z3ajmové Uzemi se nenachazi v misté zadného lokalniho, regionalniho a nadregionalniho tzemniho
systému ekologické stability.

Na pozemku dotéeném stavbou se nevyskytuji povrchové vody, dotéené Uzemi nelezi v zaplavovém
Uzemi a nelezi v pdsmu hygienické ochrany vodniho zdroje. Rovnéz neni soucasti chranéné oblasti
prirozené akumulace vod (CHOPAV) a neleii ve zranitelné oblasti dle nafizeni viady ¢. 262/2012 Sb.
o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu ve znéni nafizeni viddy ¢. 448/2012 Sb.,

¢. 400/2013 Sh. a ¢. 117/2014 Sb.

Nenachazeji se zde kulturni ani historické pamatky podléhajici zdkonu CNR & 20/1987 Sb. o stdtni
pamdtkové péci ve znéni zdkonu ¢. 242/1992 Sh., ¢. 361/1999 Sb., ¢. 122/2000 Sbh., ¢. 132/2000 Sb.,
¢. 61/2001 Sb., ¢ 146/2001 Sb., ¢. 320/2002 Sh., ¢. 18/2004 Sb., ¢. 186/2004 Sb., ¢. 1/2005 Sb.,

¢ 3/2005 Sb., ve znéni ndlezu Ustavniho soudu ¢ 240/2005 Sb., zdkon( ¢. 186/2006 Sh., & 203/2006
Sb., ¢. 158/2007 Sb., ¢. 124/2008 Sb., ¢. 189/2008 Sb., ¢. 307/2008 Sh., ¢. 223/2009 Sb., ¢. 227/2009
Sb., ¢. 124/2011 Sb., ¢. 142/2012 Sb, ¢. 303/2013 Sh. a ¢. 127/2016 Sh.

Vliv na soustavu chranénych tizemi NATURA 2000.

Zastavovana plocha neni ptaci oblasti ani evropsky vyznamnou lokalitou, zahrnutou do soustavy
chranénych Gzemi Natura 2000 na zakladé Smérnice Rady 2009/147/EC o ochrané volné Zijicich ptdkd
a Smérnice Rady 92/43/EHS o ochrané prirodnich stanovist, volné Zijicich Zivo&icht a plané rostoucich
rostlin.

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA.

Podle zdkona & 100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich
zdkond, ve znéni zakon( ¢. 93/2004 Sb., ¢. 163/2006 Sh., ¢. 186/2006 Sb., ¢. 216/2007 Sb., ¢. 124/2008
Sb., ¢. 223/2009 Sb., ¢. 227/2009 Sb., ¢ 436/2009 Sb., ¢. 38/2012 Sh., ¢. 85/2012 Sh., ¢ 167/2012 Sb.,
¢ 350/2012 Sb., & 39/2015 Sb. a ¢. 268/2015 Sh. navrhovana stavba neni zamérem, ktery podléha
posouzeni vlivu na Zivotni prostfedi. Na stavebni zdmér se nevztahuje ani povinnost zjistovaciho Fizeni
podle § 7 zdkona ¢. 100/2001 Sh.

Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
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B.7

B.8

a)

b)

pravnich predpist.

NavrZzenad stavba nevyzaduje ndvrh ochrannych pasem. Po dobu vystavby bude blizké okoli stavéného
objektu uzavieno pro vefejnost. Po dokonéeni vystavby nevzniknou zadna zvlastni ochranna

a bezpecnostni pasma. Ochranna pdsma pfipojek inzenyrskych siti vyplyvaji z platné legislativy a budou
respektovana.

OCHRANA OBYVATELSTVA.

Na pozemku p.¢. 1793/6 nejsou umistény objekty civilni ochrany ani objekty a plochy uréené pro
obranu statu v¢. jejich ochrannych pasem. Posouzeni moznosti vyuziti objektu bytového domu pro
vybudovani improvizovaného ukrytu je obsahem samostatné slozky spolec¢né projektové dokumentace
pro vydani spole¢ného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

Vystavba ani provoz stavebniho zaméru nepredstavuji vyznamny rizikovy faktor vzniku havarii nebo
nestandardnich stavll s neptiznivymi environmentalnimi disledky. Zény havarijniho planovani nejsou,
vzhledem k funkénimu vyuZiti planovaného objektu, navrzeny.

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY.

Zatizeni stavenisté bude situovano ve vyélenéném prostoru pozemku p.¢. 1793/6. Uprava stavenisté
bude spocivat predevsim ve vymezeni zpevnéné plochy pro sklad stavebniho materidlu a ve vymezeni
ploch pro kontejnery na tfidény odpad, zejména z vykopovych praci. Deponie a mezideponie materidlu
budou provadény na pozemku dotéeném stavbou s tim, Ze po dokonceni vystavby budou tyto plochy
uvedeny do plavodniho stavu.

Objekty zafizeni stavenisté - kanceldar, sklad naradi, Satny, WC s umyvdarnou pro pracovniky stavby -
budou zajistény formou docasné stavby burikovisté. Ve vymezeném prostoru bude zakladni
manipulacni plocha pro stavebni stroje, pro skladovani stavebniho materialu a tfidénych odpadd.
Veskeré stavby zafizeni stavenisté budou mit charakter docasnych staveb.

Hygienické a nutné socialni zafizeni pro pracovniky na stavbé bude zajisténo prostfednictvim
hygienickych bunék. Ubytovani pracovnik( bude zajisténo dodavatelskou firmou v ramci jejich
stavajicich zafizeni. Lékarska pomoc bude zajisténa v nejbliz§im zdravotnickém zafizeni.

Potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi.

Stavba bude napojena na nové pripojky technické infrastruktury. Voda potfebna pro realizaci stavby a
pro zafizeni stavenisté (hygienické zatizeni Satny, kancelare) bude zabezpecena napojenim
stavenistnich rozvod( na nové vybudovanou vodovodni pripojku.

Elektrickd energie potfebna pro vystavbu a provoz dodasnych objektd ZS bude zajisténa napojenim
stavenistnich rozvod(i na nové provedenou pfipojku NN.

Ubytovani pracovnikl bude zajisténo dodavatelskou firmou v ramci jejich stavajicich zafizeni. LékarFska
pomoc bude zajisténa v nejbliz§im zdravotnickém zafizeni.

Odvodnéni stavenisté.

Regend stavba bude probihat na pozemku stavbou dotéeném. Odpadni vody vzniklé pfi stavebni
¢innosti, budou po usazeni kalll ve vhodné nadobé vypoustény do stavajici kanalizace.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

Pristup na stavebni pozemek po dobu vystavby.

Stavenisté bude dopravné pristupné ze stavajici verejné komunikace — ulice K Uhtinévsi, s napojenim
na ostatni komunikace méstské ¢asti. Zatizeni stavenisté, pripojeni stavenisté na inzenyrské sité,
skladovani materidlu a umisténi stavebnich stroji bude feseno v rdmci vystavby na pozemku
dotéeném stavbou. Z hlediska pfijezdu na stavebni pozemek bude zajiSténo, aby nedoslo k pfipadu, ze
by stavenistni doprava omezovala prljezd vozidel touto vefejnou komunikaci.

Pristupové trasy.

Dopravni trasy pro dopravu vytézenych material( a hmot do mist skladek a pro dopravu stavebnich
materiall z mist zdrojd navrhne a projedna zhotovitel stavby v ramci dodavky stavby. Stavenisté bude
dopravné napojeno na mistni komunikaci K Uhtinévsi.

Napojeni ZS na vodovod.
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d)

e)

f)

g)

Voda potfebna pro realizaci stavby a pro zafizeni stavenisté (hygienické zafizeni Satny, kancelare) bude
zabezpecena napojenim stavenistnich rozvod( na nové vybudovanou vodovodni pripojku. Misto
napojeni stavenistnich rozvodu (odbérné misto) bude upfesnéno nejpozdéji pri predani stavenisté.
Napojeni ZS na elektrickou energii.

Elektricka energie potfebna pro vystavbu a provoz doc¢asnych objektd ZS bude zajisténa napojenim
stavenistnich rozvod( na nové provedenou pripojku NN.

Stavenistni pripojka NN bude zakoncéena stavenistnim rozvadécem s osazenym mérenim spotiebované
energie, smlouvu o odbéru stavenistni energie si pred zac¢atkem realizace zajisti dodavatel stavby.

Z hlavniho rozvadéce stavby budou provedeny vyvody pro zafizeni stavenisté stavby a pro vlastni
stavbu.

Napojovaci bod odbéru bude upresnén pred realizaci této stavenistni pfipojky.

Napojeni ZS na telefon.
Napojeni stavby na hlasovou komunikaci bude zajisténo siti GSM.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky.

Okoli pozemki dotéenych stavbou bude po dobu stavebni ¢innosti vystaveno hlukové zatézi vyplyvajici
z provozu stavenisté, stavebniho vytahu a zdvihacich zafizeni. Projekt v prostoru zatizeni stavenisté
predpoklada zvysenou prasnost.

Mezni stavy vyvoje hluku a vibraci se predpokladaji pti nasledujicich stavebnich ¢innostech:

= ndjezd a vyjezd stavebni mechanizace

= zemni a vykopové prace

= vrtdni otvor( a prostupl pro technické zafizeni objektu

= zdvihaci cykly stavebni mechanizace

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu, jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pfi provozu hluénych
strojl v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesniZuje hluk na hodnoty
stanovené hygienickymi predpisy, je nutno zabezpecit pasivni ochranu (kryty, akustické zastény apod.).
Pfi stavebni ¢innosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV

¢ 272/2011 o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci.

Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin.

Zakladni principy ochrany Zivotniho prostfedi jsou stanoveny v nafizeni ¢. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy,
kterym se stanovuji obecné poZadavky na vyuZivdni tzemi a technické poZadavky na stavby v hlavnim
méstée Praze (praZské stavebni predpisy). Jednim z nejvétSich omezeni okoli pfi provadéni stavby bude
stavenistni doprava zabezpecujici odvoz zeminy a zasobovani stavby materialem. Pfedpokladané
stavebni prace budou provadény tak, aby nemély vyznamny negativni dopad na zdravi osob ani na
kvalitu Zivotniho prosttedi v okoli. Vlastni realizaci novostavby bude predchazet vykaceni vzrostlych
ovocnych dfevin a pokryvnych kerd.

Béhem vystavby budou pozemky zabezpeceny ve smyslu BOZP tak, aby nedoslo ke vniknuti
nepovolanych osob do bezprostfedniho prostoru stavenisté. Stavenisté bude oploceno a vyznaceno
informacnimi tabulemi a veSkeré vykopy, stavebni jamy a Urovné s rozdilem vysek vice nez 0,5 m
budou zajistény proti padu osob s vysky ochrannym zabradlim.

Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé).

Prostor stavenisté je vymezen hranicemi pozemku p.¢. 1793/6 dotéeného stavbou. Pfipadné docasné
zabory jinych pozemkd, budou pred zahajenim vystavby projednany s dotéenymi organy statni spravy
a spravci siti.

Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace.

Vznik odpadu bude sledovan a evidovan dle specifikace § 79 odst. 4 pism. b) zdkona ¢. 541/2020 Sh.

o0 odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zdkon

o odpadech). Veskery odpad vznikly pti stavebni ¢innosti bude separovan, tfidén a uloZen dle zakona.
O uloZeni odpadu bude veden podrobny zaznam véetné specifikace skutecného mnozstvi a zplisobu
ulozeni, ktery bude predlozen pfti kolaudacnim fizeni.

V ramci stavebni aktivity vznikne fada odpad, které byly v minulosti charakterizovany jako stavebni
sut. Veskery odpad vznikly pfi jakékoliv stavebni ¢innosti bude separovan pfimo u zdroje a bude tfidén
dle prislusnych katalogovych Cisel. Takto vytfidény bude predan k recyklaci a nasledné vhodné vyuzit
v ramci stavenisté jako dalsi stavebni material.
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h)

Konkrétni druhy odpadd, které budou pfi realizaci uvedeného zaméru vznikat, musi byt rozliSeny
a podle své nebezpeénosti zatazeny do kategorii (Katalog odpadti — vyhldska MZP & 93/2016 Sb.,
kategorie O nebo N). Na zakladé zjisténych kategorii je nutné hledat pro jednotlivé druhy odpadu
vhodny zpUsob vyuZiti popf. odstranéni, ktery neni v rozporu s predpisy upravujicimi odpadové
hospodafrstvi.
VytéZzena zemina a jiné stavebni odpady budou uloZeny podle druhu a kategorie odpadi a na zakladé
jejich skutec¢nych vlastnosti (tfida vyluhovatelnosti odpadl vodou, vzajemna misitelnost, obsah
Skodlivin v susiné atd.) na schvalené uloZisté, odpady vyuZitelné jako druhotné suroviny budou
nabidnuty k vyuziti.
Predpoklddané mnoZstvi odpadu ze stavebni ¢innosti.
. komunalni odpad produkovany pracovniky:  cca 0,40 kg/den, co? je cca 0,032 m3/den
. material z vykopovych praci: cca 2,5 m3/den - v dobé realizace zdkladovych
konstrukci
. obaly, zbytky stavebniho materidlu a hmot:  cca 0,25 m3/den - v dobé pouzivani balenych
materiald a hmot
Prehled predpoklddanych prevazujicich stavebnich odpadt ti. 17 (dle pfilohy vyhldsky MZP & 93/2016
Sh.):
170101  beton
170102 cihly
170107 smési nebo oddélené frakce betonu cihel, tasek a keramickych vyrobku
170201 drfevo
170203 plasty
170302 asfaltové smési neuvedené pod katalogovym cislem 17 03 01
170402  hlinik
170404  zinek
170405  Zelezo a ocel
1704 11  kabely neuvedené pod 17 04 10
170504  zemina a kameni neuvedené pod katalogovym cislem 17 05 03
170506 vytéZend hlusina neuvedend pod katalogovym c¢islem 17 05 05
1706 04  izolacni materidly neuvedené pod katalogovymi ¢isly 17 06 01 a 17 06 03
170802  stavebni materidly na bdzi sadry neuvedené pod katalogovym cislem 17 08 01
170904  smesné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod katalogovymi &isly 17 09 01, 17 09 02
al70903
Tyto nekontaminované odpady budou po recyklaci vyuzity k terénnim Upravam stavby, k nové stavbé
a jejich pripadny prebytek bude uloZzen na povolené skladce. Zemina z vykopovych praci bude
zattidéna k pfipadnému dalsimu vyuziti, popf. odvezena na povolenou skladku.
Pokud budou pti demoli¢nich pracich zastizeny materidly obsahujici nebezpecné latky, museji byt tyto
vyuzity nebo odstranény pouze v zafizenich uréenych k vyuziti nebo odstranéni nebezpeénych odpad.
Jedna se zejména o tyto kategorie odpadu:
1703 0IN  asfaltové smési obsahujici dehet
1706 OIN  izolaéni materidl s obsahem azbestu
1709 03N  stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici nebezpecné latky
1706 O5N  stavebni materidly obsahujici azbest

Ke kolaudaci predlozi dodavatel stavebnich praci doklady o predani stavebnich odpad( opravnéné
osobé provozujici zafizeni k vyuzivani nebo odstrafiovani stavebnich odpadu.

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Bilance zemnich praci bude feSena jako vyvazena. Zemina z vykopl bude zpétné pouZita na hutnéné
nasypy a na terénni Upravy pozemku.

Vykopové prace budou zahrnovat zejména terénni Upravy pro zaloZeni novostavby — opérné stény,
zakladové pasy obvodovych stén, zahloubenou ¢ast bytového domu. Dalsi vykopy budou provedeny
pro pripojky inZenyrskych siti, pro vnitroaralové rozvody IS a pro reten¢ni nadrz destové vody.

Pfi provadéni hrubych terénnich Uprav bude odtézena zemina na Uroven dle figury realiza¢niho
projektu HTU a projektu zaloZeni. Dojde k sejmuti ornice v misté stavby a zpevnénych ploch v tl. cca
300 mm. Po provedeni HTU bude moZné ptistoupit k vykopdm. Vykop bude navrzen mimo ochranné
plochy stavajicich objektu a siti. V pripadé zmény téchto podminek, pfipadné pti zjisténi zmény
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umisténi podzemnich inzenyrskych siti je nutné postupovat obezietné a dle podminek jednotlivych
spravcu siti a jejich stanovisek. Zemni prace budou provadény strojné.

Zemina z vykopku bude deponovdna na vymezenych prostorech stavenisté nebo bude odvezena na
predem uréené misto.

Prebytek vykopku bude vyvezen z prostoru stavenisté a uloZen dle obecné platnych pravnich predpisa.
Pfed zahajenim stavebnich praci bude v prostoru stavenisté a v dotcenych plochdach v okoli stavenisté
provedena skryvka humaozni vrstvy - ornice. Ornice bude deponovana v prostoru stavenisté nebo

k tomu jinak vhodném prostoru tak, aby bylo umoznéno jeji nasledné pouziti po ukonceni stavebnich
praci ke kultivaci zahrady objektu. Pfedpokladame 100 % opétovné pouziti stavajici ornice.

Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé.

Zakladni principy ochrany Zivotniho prostfedi jsou stanoveny v nafizeni ¢. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy,
kterym se stanovuji obecné poZadavky na vyuZivdni tzemi a technické poZadavky na stavby v hlavnim
méste Praze (praZské stavebni predpisy). Jednim z nejvétSich omezeni okoli pfi provadéni stavby bude
stavenistni doprava zabezpecujici odvoz vytézené zeminy a zasobovani stavby materialem. Zhotovitel
stavby bude omezovat prasnost a hlu¢nost v pribéhu realizace stavby. Tento problém bude fesen
rezimem stavebnich praci a dalSimi dohodami, které budou pred realizaci stavby reseny mezi
investorem a dodavatelem stavby a budou zapracovany jako soucast smlouvy o dilo na dodavku
stavby. Do stavby nebudou zabudovany Zzadné vyrobky bez atestu na jakost a prohlaseni o shodé.

S odpady vzniklymi pfi realizaci stavby bude naklddano v souladu se zdkonem ¢&. 541/2020 Sb.

o odpadech a o zméné nekterych dalsich zdkond, ve znéni pozdéjsich predpist a obecné zdvaznou
vyhldskou ¢. 5/2007 Sb. hlavniho mésta Prahy, kterou se stanovi systém shromazdovdni, sbéru,
prepravy, tridéni, vyuZivani a odstrariovani komundlnich odpadt vznikajicich na uzemi hlavniho mésta
Prahy a systém nakldddni se stavebnim odpadem (vyhldska o odpadech). Vzniklé odpady se rovnéz ridi
kategorizaci a katalogem odpad, specifikovanymi vyhldskami ¢. 93/2016 Sb. a ¢. 383/2001 Sb.

o podrobnostech naklddadni s odpady.

Ochrana proti zneéistovdni ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem.

Dodavatel stavby je povinen zabezpedit provoz dopravnich prostfedkl produkujicich ve vyfukovych
plynech skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisim o podminkach provozu
vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich strojl se spalovacimi motory bude
omezovat na nejmensi moznou miru, bude provadét pravidelné technické prohlidky vozidel

a pravidelné sefizovani motoru.

Ochrana proti hluku a vibracim.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu, jejichz hluénost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pfi provozu hluénych
stroji v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty
stanovené hygienickymi predpisy, je nutno zabezpedit pasivni ochranu (kryty, akustické zastény apod.).
Pfi stavebni ¢innosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV

¢. 272/2011 o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci.

Ochrana proti zneéistovdni komunikaci a nadmérné prasnosti.

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani vefejnych
komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pfipadné znecisténi verejnych komunikaci musi
byt pravidelné odstranovano. Vozidla dopravujici sypké materidly musi pouzivat k zakryti hmot
plachty, vybouranou sut je nutno v pfipadé zvySené prasnosti zkrapét.

V prostoru stavenisté bude u vyjezdu na zpevnéné stavenistni komunikaci vyznacena plocha, na které
bude v misté vyjezdu ze stavenisté provadéno mechanické ocisténi vozidel vyjizdéjicich ze stavenisté.
V pripadé potreby musi zhotovitel zajistit techniku (kropici viz a vozidlo s kartaci na cisténi
komunikaci), ktera v pripadé potreby bude odstrariovat necistoty z vefejnych komunikaci.

Ochrana proti zneéistovdni podzemnich a povrchovych vod a kanalizace.

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym
zplUsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jedna se zejména o vhodny
zpusob odvadéni destovych vod z provoznich a skladovacich ploch stavenisté. Do okolniho terénu
nebo kanalizace mZe byt vypousténa voda po pfedchozim usazeni kald v sedimentacni jimce
umisténé v prostoru stavenisteé.

Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchi
ploch stavenisté.
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Likvidace splaskovych a destovych vod.

Destové vody z plochy doéasného zaboru stavenisté budou odvadény do usazovaci jimky a déle
likvidovany odvedenim do méstské kanalizace.

Srazkové vody z docasnych objektl zafizeni stavenisté budou odvadény gravitacnimi odpady do
usazovaci jimky a dale odvadény do destové kanalizace v ulici K Uhfinévsi.

Odpadni splaskové vody od jednotlivych zafizeni stavenisté budou odvadény do nepropustné jimky, jez
bude soucdsti sanitarni bunky. Budou pravidelné odc¢erpavany a likvidovany opravnénou osobou, s niz
dodavatel stavby uzavie smlouvu o likvidaci odpadnich vod.

Likvidace stavebniho odpadu - dopravni trasa.

Dopravni trasy pro odvoz prebytecné vytézené zeminy, ostatnich material( a hmot do mist skladek
a z mist zdrojli navrhne a projedna zhotovitel stavby v rdmci dodavky stavby. Predbézné navrhujeme:
Stavebni odpad bude odvaZen na sklddku ostatnich odpadd Déblice (provozovatel A.S.A., s.r.o0. —
skladka odpadi S-O03 se sektorem S-0O01) po trase:

K Uhfinévsi — Pratelstvi — Praimyslova — Liberecka — silnice Il. t. 243 — Dablicka - odbocka na skladku
odpadi Dablice.

Nebezpecny stavebni odpad bude odvazen na Skladku toxického odpadu TiSice (provozovatel
SPOLANA, a.s. — skupina skladky S-NO) po trase:

K Uh¥inévsi - Pratelstvi — Stérboholska spojka — silnice II. tf. 610 — Okruzni - odbocka na Skladku
toxického odpadu (STO).

Alternativné bude nebezpeény stavebni odpad ukladan na Rizenou skladku Benatky nad Jizerou
(provozovatel AVE CZ odpadové hospodarstvi, s.r.o.) po trase:

K UhFinévsi — Pitestvi — Stérboholska - silnice I1. tF. 272 — Mladska — odbocka na Rizenou skladku
Benatky nad Jizerou.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdaci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisti.

Stavebni prace musi byt provadény tak, aby béhem nich nedoslo k ohroZeni Zivota a zdravi osob, ke
vzniku pozaru nebo nekontrolovatelnému poruseni konstrukci a technologii budované stavby

a sousednich nebo souvisejicich stavebnich objekt(. Pfi realizaci stavby musi byt dodrZzovana veskera
legislativa prislusejici provadéni stavebnich praci a dale predpisy hygienické, pozarni ochrany

a bezpecnosti prace. Prace budou provadény v souladu s technologickymi postupy a zakonikem prace
a predpisy souvisejicimi. Pfed zahajenim stavebnich praci budou odpovédnou osobou za Ucasti spravce
jednotlivych siti vytyéeny vSechny stavajici inzenyrské sité v prostoru stavby a v rozsahu resené plochy
(pfedevsim v zaboru zafizeni stavenisté), které mohou byt stavbou dotéeny véetné ochrannych pasem
jak pro vedeni podzemni, tak i nadzemni. Budou pfijata takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni
vedeni nebo k omezeni jejich funkénosti.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoz nalezitosti stanovi provadéci
pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace prislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnl
pred predanim stavenisté zhotoviteli. Oznameni mlze byt doruceno v listinné nebo elektronické
podobé. Stejnopis ozndmeni o zahajeni praci musi byt vyvésen na viditeIném misté u vstupu na
stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonéeni praci a prfedani stavby stavebnikovi

k uZivani, pfipadné mze byt na vhodném misté umisténa informacni tabule s potfebnymi udaji

o provadéci firmé, o zahajeni a ukonceni vystavby.

V prlibéhu vystavby miZe potenciilné dojit k ohroZeni zdravi a Zivota osob. Toto riziko je nutné
minimalizovat a to zejména zabezpecenim stavenisté pred vniknutim nepovolanych osob. Za timto
Ucelem bude stavenisté oploceno neprihlednym plotem vysky minimalné 2,0 m a bude odpovidajicim
zplUsobem zajisténa ostraha stavenisté generdlnim dodavatelem.

Budou-li na stavenisti pasobit sou¢asné zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
stavby dle zdkona ¢ 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
prdci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo
poskytovdni sluZeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti

a ochrany zdravi pfi prdci) ve znéni zékon( ¢. 362/2007 Sb., ¢. 189/2008 Sb., ¢. 223/2009 Sb.,

¢ 365/2011 Sb., & 375/2011 Sb. a ¢ 225/2012 Sh. povinen urcit potfebny pocet koordinatortd
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Jednotlivi dodavatelé jsou povinni poskytnout
koordinatorim k stavbyvedoucimu potfebnou soucinnost.

Vsichni pracovnici jsou v pribéhu realizace stavby povinni pouzivat odpovidajici ochranné pomucky dle
charakteru vykondavané cinnosti, zejména prilbu, odpovidajici obuv a odpovidajici ochranny odév
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s oznacenim firmy dle vykonavanych ¢innosti a praci a dbat pokyna stavbyvedouciho a koordinatora
BOZP.

Je prisné zakazdno pozivani alkoholu a jinych omamnych a psychotropnich latek na stavenisti. Stavebni
prace budou probihat v dobé od 7:00 do 21:00. V pribéhu prestavek v pracovni ¢innosti bude
stavenisté radné zabezpeceno pred vniknutim nepovolanych osob.

Komunikace pristupové a vnitrostavenistni.

Tyto musi byt v pribéhu vystavby udrZzovany v bezpeéném stavu, a vyZaduje-li to provoz stavby, musi
byt fadné osvétleny. U vnitrostavenistnich komunikaci je tfeba zajistit priichodné a prijezdné profily.
Komunikace pro pési musi byt Siroké minimalné 0,75 m a podchodna vyska musi byt alespon 2,10 m.
Prijezdny profil pro dopravni vozidla a stroje musi byt alespor o 0,3 m vétsi nez rozmér dopravniho
vozidla véetné nakladu nebo rozmeér stroje. Je-li podjezd na vnitrostavenistni komunikaci nizsi nez
4,30 m, musi byt oznaéen stejnym zplGsobem jako na vefejnych komunikacich.

VSechny prekdazky na komunikacich musi byt oznaceny, a jsou-li vyssi nez 0,10 m, musi byt opatieny
prejezdy odpovidajici Gnosnosti.

Vainé ohrozeni bezpecnosti prace na stavenisti predstavuji nezakryté nebo neohranicené otvory
ajamy.

Vertikdlni komunikace.

Také vertikalni komunikace musi byt zajistény z hlediska bezpeéného provozu. Pfedevsim je dlleZité,
aby mély nekluzky povrch. Prace provadéné ze Zebfik( musi byt kratkodobé a fyzicky nenarocné. Po
Zebftiku je zakazano dopravovat bremena tézsi nez 20 kg a pracovat s pneumatickymi nebo jinymi
nastroji, které zptisobuji vibrace nebo otfesy. Zebtik musi byt zajitén proti sesunuti, vychyleni nebo
rozevieni.

Zajisténi pod mistem prdce.

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vidy tak zajistény, aby nedoslo k ohrozZeni pracovniku ¢i
jinych osob. To znamena ucinit jedno z nasledujicich opatreni — vyloucit provoz, pouzit ochrannou i
zachytnou konstrukci, vymezit ohrozeny prostor, stfezit ohrozeny prostor odpovédnym pracovnikem.
Ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohrozeny prostor, musi mit Sitku od okraje pracovisté nebo
pracovni podlahy nejméné 1,5 m pfi praci ve vySce od 3 m do 10 m véetné, 2,0 m pfi prdci ve vysce
nad 10 m do 20 m véetné, 2,5 m pfi praci ve vySce nad 20 m do 30 m véetné, 1/10 vysky objektu pfi
praci ve vysce nad 30 m.

PFi prdci na plochach se sklonem vétsim nez 25° se zvétSuje kazdé pasmo o 0,5 m. V mistech dopravy
materialu do vysky pomoci kladek se rozsifuje ochranné pasmo o 1 m na vSechny strany od
pudorysného profilu dopravovaného bremene.

MontdZz rozvodii a instalaci.

PFi manipulaci s rozvody elektfiny mdzZe dojit ke zranénim elektrickym proudem. Vsichni pracovnici
musi byt pro tuto praci fadné proskoleni ve smyslu vyhldsky CUBP a CBU ¢ 50/1978 Sb. o odborné
zplsobilosti v elektrotechnice ve znéni vyhldsky ¢ 98/1982 Sh. P¥i praci s elektrickym ru¢nim naradim je
nutné pouzivat odpovidajici ochranné pomucky, zejména ochranné bryle pti fezani thlovymi bruskami
a vrtacimi kladivy. PFi praci na tlakovych ¢astech potrubi smi byt tyto ¢innosti provadény pouze
osobami fadné pro danou c¢innost kvalifikovanymi.

VSeobecné.

VSechny vySe uvedené Cinnosti, pfi kterych je manipulovano s vyhrazenymi technickymi zafizenimi, je
nutno provadét pouze s radné poucenym k vyskolenym personalem a se zafizenimi, kterd radné
prosla predepsanymi revizemi. Doklady o zpUsobilosti pracovnik(l k revizi zafizeni budou predloZeny
pred zahajenim praci stavbyvedoucimu, technickému dozoru investora a koordinatorim BOZP.

Vyhrazend technicka zarizeni.

Za vyhrazena technicka zatizeni se povazuji zafizeni, kterda mohou zpUsobit zvysené ohroZeni Zivota,
zdravi nebo majetku, jejichZ provozovatelé maji zvlastni povinnosti ulozené jim predpisy k zajisténi
bezpeclnosti prace a technickych zafizeni a kterad podléhaji dozoru organi statniho odborného dozoru.
V tomto konkrétnim pfipadé se jedna zejména o:

a) tlakova zafizeni - tlakové nadoby autogend, tlakové a expanzni nddoby a horkovodni potrubi

b) zdvihaci a dopravni zafizeni - jefaby, montazni plosiny, stavebni vytahy

c) elektricka zafizeni silnoprouda pracovnich strojd - zejména michacek, stavebnich vytahd,
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k)

svarecek, vnitini elektrorozvody

d) plynova zafizeni - autogeny a plynové hofaky pro natavovani asfaltovych pas

Obsluha téchto stroju a zafizeni musi mit potfebnou kvalifikaci a musi byt fadné proskolena.

VSechna tato zatizeni musi prochazet pravidelnymi kontrolami a revizemi a jejich obsluha musi byt

seznamena s pouzivanim zafizeni a s riziky pfi obsluze téchto zatizeni. Musi mit potfebnou kvalifikaci

a Skoleni ve smyslu:

. Vyhldsky ¢ 50/1978 Sb. Ceského uradu bezpecnosti prdce a Ceského bdriského tfadu o odborné

zpusobilosti v elektrotechnice ve znéni vyhldsky ¢. 98/1982 Sb.

e Vyhldsky CUBP a CBU ¢ 18/1979 Sh., kterou se urcuji vyhrazend tlakovd zarizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti ve znéni vyhldsek ¢. 97/1982 Sb., ¢. 551/1990 Sb., se
zapracovanymi zménami dle nafizeni & 352/2000 Sb. a ve znéni vyhldsek ¢. 118/2003 Sh.

a ¢ 393/2003 Sbh.

e Vyhldsky CUBP a CBU & 19/1979 Sh., kterou se urcuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti ve znéni vyhldsky ¢. 552/1990 Sb., se zapracovanymi
zménami dle narizeni ¢. 352/2000 Sh. a ve znéni vyhldsky ¢. 394/2003 Sh.

e Vyhldsky CUBP a CBU & 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazend plynovd zarizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti ve znéni vyhldsky ¢. 554/1990 Sb., se zapracovanymi
zménami dle nafizeni ¢. 352/2000 Sh. a ve znéni vyhldsky ¢. 395/2003 Sh.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb.
Stavba bude provadéna za vylouceni pésiho provozu. Pési provoz po dobu realizace bude preveden na

zajisténim zarazky pro bilou hul ve vysi 100 — 250 mm nad pochliznou plochou.

Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni.

VSechny pripadné zdbory pozemkd mimo vlastnictvi investora budou pred zahajenim stavebnich praci
projednany s prislusnymi odbory Uradu méstské ¢asti.

V ramci dopravné informacniho opatteni — DIO — budou zdbory komunikace a pfechodné dopravni
znaceni provedeny k tomu opravnénou organizaci a toto opatieni bude projednano s Policii CR.

Uzité parametry dopravniho fedeni jsou obecné v souladu s pozadavky CSN 73 6110, Opr.1, Z1 -
04.2012 Projektovdni mistnich komunikaci. Definitivni znaceni je navrzeno v souladu s vyhldskou MD

¢. 294/2015 Sb., kterou se provddéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich ve znéni vyhldsky

¢. 84/2016 Sh.

Pro provadéni dopravniho znaceni je tfeba dodrzet mimo jiné tyto podminky:

Svislé dopravni znacky v¢. jejich nosnych konstrukci musi byt certifikovany autorizovanou zkusebnou,
musi byt schvaleny MD k uZiti na pozemnich komunikacich a musi splfiovat CSN EN 12899-1 a TP 65.
Svislé dopravni znacky budou provedeny v zakladni velikosti z pozinkovaného plechu s reflexni Gpravou
tfidy min. R1 (napf. typ — Znacky Praha, s.r.o. - Cerny Val). U svislého dopravniho znaéeni budou
pouzity pozinkované sloupky ¢ 70 mm.

Vodorovné dopravni znacky budou provedeny v souladu s vyhldskou MD ¢&. 294/2015 Sh., umistény dle
zésad TP 65 a TP 133 schvalenych MD dne 31. 7. 2013 a CSN EN 1436+A1, Opr.1 — 06.2010 Vodorovné
dopravni znaceni — PoZadavky na dopravni znaceni.

Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti
ucinktim vnéjsiho prostiedi p¥i vystavbé apod.).

Pfi predavani dila je zhotovitel povinen zaskolit obsluhu vSech zabudovanych zafizeni. Zhotovitel je
povinen dle platné legislativy predlozit pfi kolaudaci vSechny atesty od zabudovanych zatizeni

a materiald.

Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Predpokladana doba stavebnich praci: 24 mésicu
Zacatek stavebnich a montaznich praci: 02.2023
Dokonceni stavebnich a montdaznich praci: 02.2025
Predani stavby do uZivani: 03.2025

Stavba bude realizovana dodavatelsky generalnim dodavatelem, ktery bude sdélen stavebnimu ufadu pred
zahajenim pripravnych praci a po ukonceni vybérového fizeni.
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