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Objednatelem spolecné projektové dokumentace pro vydani spolecného Uzemniho rozhodnuti
a stavebniho povoleni Novostavba Bytového domu — Blok A a Blok B, K Uhtinévsi, 104 00 Praha 22

je spole¢nost GRESIN-INVEST, s.r.o0., Na Vypichu 46/6, 169 00 Praha 6 — Bfevnov
Dokumentace byla zpracovana dle informaci dostupnych v daném okamziku a dle zadani z predchozich
stuprill zpracované dokumentace.

e Vramci pfedprojektové ptipravy byly zajistény tyto prlizkumy a pfipravné prace:

e Stavebni program zadavatele

e  Konzultace se zastupci zadavatele

e Vypis udajl z katastru nemovitosti

e Uzemni plan sidelniho Gtvaru hlavniho mésta Prahy

o Udaje z aplikace GEOREPORT - limity vyuZiti Uzemi (IPR Praha)

e Geodetické polohopisné a vySkopisné zaméreni situace sadu na pozemku p.¢. 1793/6, k.0. Uhfinéves
(GEOline, s.r.o. /08.2017)

e Studie oslunéni a denniho osvétleni , Bytovy diim K Uhfinévsi, parc. ¢. 1793/6, k.U. Uhfinéves, Praha 22
(DALEA, s.r.o. /03.2018)

e Posouzeni hluku z provozu po pozemnich komunikacich , Bytovy dim Blok A + Blok B), K Uhtinévsi,
Praha 22 (p.¢. 1793/6, k.0. Uhinéves)“ DUR-DSP (Ing. Michal Hronza / 03.2018)

e Odborny posudek — stanoveni radonového indexu pozemku pro akci: Bytovy diim, objekt A a objekt B,
parc. €. 1793/6 KU Uhfinéves (Ing. Matéj Neznal — Petr Cipa / 08.2017)

e Orientacni inzenyrskogeologicky prizkum pozemku €. 1793/6, Praha 22 — Uhtinéves (RNDr. Jitka
Dvordkovd / 08.2017)

e Hydrogeologické posouzeni ,Zasakovani srazkovych vod v lokalité Uhfinéves, Bytové domy — ul.
K Uhtinévsi“ (RNDr. Milos Celeda — Mgr. Tibor Matula / 09.2017)

e Dendrolodicky prizkum ,Ovocny sad Uhfinéves, parcela ¢. 1793/6, k.4. Uhfinéves” (Ing. Milan
Bubenko /09.2017)

e Ovérovaci studie ,Bytovy diim — Objekt A a Objekt B, K Uhfinévsi, 104 00 Praha 22 — novostavba
bytového domu” (G.A.A., s.r.o. /03.2017)

e Studie ,Bytovy dim — Blok A a Blok B, K Uh¥inévsi, 104 00 Praha 22 — novostavba bytového domu”
(G.A.A., s.ro./01.2018)

e Uzemné planovaci informace UMC Praha 22 (C.j.: P22 4837/2017 OV 04) ze dne 13. 7. 2017

e Souhlas se zamérem vystavby bytového domu na pozemku parc. €. 1793/6 k.U. Uhfinéves — Radni pro
investice a infrastrukturu MC, MC Praha 22 (Zn.: P22 1040/2018 SEK7 03) ze dne 2. 2. 2018

Bytovy dim bude zahrnovat celkem 113 bytovych jednotek. Souc¢asti domu budou hromadné garaze

s celkovym poctem 140 parkovacich stani a nezbytné technické a provozni soubory.

C.1  ZASADY ARCHITEKTONICKEHO RESENi

Novostavba bude umisténa mezi stavajicimi bytovymi domy. Jiz realizovany bytovy dim na zapad od
navrhované stavby bytového domu Blok A je sedmipodlazni, na vychodni strané vedle bytového domu
Blok B se nachdzi stavajici pétipodlazni bytovy diim. Novostavba bytového domu Blok A a bytového
domu Blok B je navrzena tak, aby se sousednimi domy vytvotila harmonicky celek jak svou hmotou,
kdy je respektovano vyskové a prostorové clenéni okolnich staveb, tak i vytvarnym fesenim fasady.

BD Blok A s Sesti nadzemnimi podlazimi a BD Blok B s péti nadzemnimi podlazimi budou v podzemni
Casti propojeny dvoupodlaznim objektem hromadnych garazi. Oba bloky bytového domu jsou
zakonceny plochou stfechou.
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Do prostoru mezi obéma bloky na drovni 1. NP jsou navrZzeny zahrady s vzrostlou zeleni.
Vyska atiky BD Blok A (317,28 m n.m.) a vyska atiky BD Blok B (314,28 m n.m.) respektuje obdobnou
vySku sousednich domu. Umisténi stavby na pozemku je v souladu s platnymi pfedpisy.

C.2  FUNKCNI A DISPOZICNI RESENI

Blok A o Sesti NP a Blok B o péti NP budou propojeny dvoupodlaznim podzemnim objektem
hromadnych garadzi. Vjezd automobild do hromadné gardZe je umozinén po obousmérné rampé
umisténé mezi obéma bytovymi bloky, navazujici na ulici K Uhfinévsi.

V bytovém domé Bloku A je navrieno 60 bytovych jednotek. Bytovy diim Blok B zahrnuje 55 bytd.
V podzemni dvoupodlazni hromadné gardzi je navrieno celkem 140 parkovacich stani pro obyvatele
domu a pro navstévniky, ztoho 10 stani s parametry podle vyhldsky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Na lUrovni 1. PP jsou gardze
doplnény o domovni sklipky, plynovou kotelnu a strojovnu VZT. Na Urovni 2. PP jsou soucasti podlazi
domovni sklipky.

Nadzemni podlaZi obou blokll jsou uréena vyluéné pro bydleni. Domovni vstupy jsou umistény na
zapadnim priceli Bloku A a na vychodnim praceli Bloku B, oba bloky jsou na ulici K UhFinévsi napojeny
samostatnymi chodniky.

Na vstup BD Blok A navazuje komunikacni jadro se schodistém a vytahem. Na toto komunikacni jadro
navazuji v jednotlivych obytnych podlazich chodby, okolo nichz je umisténo 11 bytovych jednotek v 1.
NP — 5. NP a v 6. NP se nachazi 8 bytovych jednotek. Celkovy pocet bytovych jednotek v BD Blok A je
63, s velikostni kategorii 1+KK az 4+KK.

Na vstup BD Blok B navazuje komunikacni jadro se schodistém a vytahem. Na toto komunikacni jadro
navazuji v jednotlivych obytnych podlazich chodby, okolo nichz je umisténo 11 bytovych jednotek.
Celkovy pocet bytovych jednotek v BD Blok B je 55, s velikostni kategorii 1+KK az 4+KK.

Nejedna se o vyrobni objekt, navrZen je obytny diim bez vyrobni technologie.

C.3  RESENI VEGETACNICH UPRAV OKOLI OBJEKTU
Konkrétni feseni pro provedeni sadovnickych Uprav bude podrobné zpracovano v dalsim stupni PD.

Koncepce sadovnickych uprav

V ramci feSeného Uzemi okolo bytového domu na pozemku p.¢. 1793/6 jsou vymezeny plochy pro
sadovnické Upravy. Tyto plochy se nachazeji predevsim v pasu pfed novostavbou bytového domu —
blok A a blok B pfriléhajici k ulici K Uhfinévsi, dale mezi objekty BD blok A a BD blok B, kde jsou v 1.NP
navrzeny zahradky jednotlivych soukromych bytl. V zapadni, severni a vychodni casti pozemku
p.€. 1793/6 se celém rozsahu predpoklada parkova Uprava s nové zaloZzenym travnikem se zapojenymi
pokryvnymi kefi doplnénymi listnatymi a jehli¢cnatymi stromy.

Plochy zelené se doporucuji lokalné biologicky stabilizovat pokryvnymi a nizsSimi zapojenymi kefi. Vyssi
patro pak predstavuje navrh listnatych stromd smalou, popf. stfedni korunou. Na pohledové
atraktivnich pozicich v blizkosti bytového domu bude navrieno nékolik solitérnich kefrd. Stromy by
mély doplnovat celkovou kompozici parkové Upravy a predevsim vytvorit optickou bariéru pred
sousednimi objekty.

Na plose soukromych zahradek u byt v 1.NP mezi objekty BD blok A a BD blok B je Uprava rfeSena do
podoby volné travnikové plochy, doplnéné po obvodu jednotlivych zahradek tvarovanym Zivym plotem
predpokladané vysky cca 150-180 cm. Vtravniku je navrieno i nékolik solitérnich stromd, jejichz
koruna vSak nebude zmensovat vyméru vlastni zahradky.

Predpokladané druhy vysadeb

Pfed zapocetim realizace sadovnickych Uprav v okoli bytového domu domu bude povrch rozrusen a
urovnan, plochy budou doplnény ornici, ¢i kvalitni zeminou ve vrstvé 15 cm a 2x chemicky
odpleveleny.

Listnaté stromy velikosti min. 16/18 cm (obvod méfen vel00 cm vysky) budou na rostlém terénu
vysazeny s balem do jam objemu min. 1 m3 s vyménou pldy na 50%, opatreny flexibilni zavlahovou
hadici délky 3 m a stabilizovany tfemi dfevénymi kaly. Hloubka jadmy pro vysadbu strom( bude min.
100 cm. Predpoklada se nasazeni zapéstované koruny v podchodné vysce min. 220 cm. Kmeny
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listnatych strom( budou chranény proti nadmérnému vyparu a mechanickému poskozeni obalem
z jutové omotavky.

Jehliénaté stromy se vysazeji ve velikosti 100/125 cm s balem do jam objemu 0,4 m3 téZ s vyménou
pudy na 50%, opatreny flexibilni zaviahovou hadici délky 3 m a stabilizovény jednim dfevénym kalem.
Soliterni kefe se vysazeji kontejnerované do jam objemu 0,125 m3 ve velikosti 50/60 cm s vyménou
pudy téZ na 50 %. Tvarovany Zivy plot se vysadi do trojsponu v hustoté 4 ks/m2, do jamek objemu 0,02
m3 s vyménou pldy na 50 %.

Zapojené kefe se vysazeji kontejnerované do jam objemu 0,02 m3 ve velikostech 20/25 cm az 30/40
cm kontejnerované, s vyménou pudy na 50 %, a to do trojsponu v hustotdch 2 ks/m2 (stfedni kefe) a 3
ks/m2 (nizké kefe).

Pokryvné kere se vysazeji ve velikostech 15/20 cm kontejnerované do jamek objemu 0,01 m3., a to
v hustoté 3 — 7 ks/m2. Pnouci kefe budou vysazeny do ryhy Sitky 30 cm v hustoté 1 ks/bm téZ do
jamek objemu 0,01 m3s vyménou pldy na 50%.

Veskeré dreviny budou po vysadbé naleZité zality, a to dvakrat v celkové davce 40 |/m2. Stromy budou
zality v davce 200 | / ks.

Na volné plose na zahradkach soukromych byt bude zaloZen travnik parkovy vysevem v mnoZstvi 25 g
semene / m2. Pfed vysevem budou plochy 2x frézovany, 2x vlaéeny a 1x uhrabany, po vysevu uvaleny.
Termin pro vysev travniku je nejvhodnéjsi od kvétna do zafi, vzhledem k optimalnim teplotam. Travni
semeno je nutné vysévat rovnomeérné, mélce je zapravit (ne hloubéji, nez 1 cm) a pfitlacit. Béhem
vysévani se doporucuje promichani osiva, aby nedoslo k rozdéleni smési na jednotlivé slozky. Plochy
budou ptihnojeny plnym hnojivem ve startovaci davce 25 g/m?2.

Vybér rostlinného materialu

V ramci sadovnickych Uprav parcely jsou navrieny predevsim autochtonni (domaci) druhy dfevin, a to
zvlast ty druhy, které odpovidaji pfislusné mapovaci jednotce. Déle jsou druhy béiné pouZivané
v sadovnické praxi s pfihlédnutim ke konkrétnim stanovistnim podminkam (velikost, nadmorska vyska,
oslunéni, padni a viahové poméry).

Listnaté stromy se stfedni korunou v zahradé domu zastoupi javor mléény (Acer platanoides ‘Emerald
Queen’) a drezovec trojtrnny (Gleditsia triacanthos ‘Sunburts’). Stromy s malou korunou budou
zastoupeny hlohem obecnym (Crataegus x laevigata "Paul’s Scarlet) a dvojici listnatych stroma
s extrémné Uzkou korunou — buk obecny (Fagus sylvatica ‘Dawyck’).

Z jehli¢natych strom( se pouZije oblibena borovice lesni (Pinus sylvestris) s vy$sim kmenem. Kefové
formy zastoupi trojice soliternich jalovcl ¢inskych (Juniperus chinensis “Blaauw’). Jako pokryvny kef se
s vyhodou pouzije tradi¢ni mikrobiota kfizmovstficna (Microbiota decussata).

Pro tvarovany Zivy plot je doporucen CasteCné stalezeleny ptaci zob obecny (Ligustrum vulgare
‘Atrovirens’). Ze stfedné velkych kefl je navriena domaci meruzalka horska a stélezelend bobkoviser
Iékarska (Prunus laurocerassus ‘Otto Luyken’).

Z pokryvnych kefll bude zastoupen na oslunéné partii skalnik Dammerlv (Cotoneaster dammeri
‘Skogholm’, naopak do zastinéné ¢asti nenarocny pamelnik Chenaultiv (Symphoricarpos x chenaultii
“Hancock’). Pnouci kef na zapadni fasadé domu zastoupi tradi¢ni samopnouci pfisavnik trojhroty
(Parthenocissus tricuspidata "Veitchii’) s dekorativnim podzimnim vybarvenim listQ.

C.4 PRISTUP A UZiVANi OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Navrhovana novostavba je feSena jako bezbariérové pristupnd. Hlavni komunikacni trasy jsou navrzeny
vsouladu s vyhldskou ¢ 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uZivani staveb. Vytahy spliuji pozadavky této vyhlasky, v podzemni hromadné garazi
budou vyc¢lenéna parkovaci stani s parametry pro osoby s téZzkym pohybovym postizenim.

Pro pfistup osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace do objektu budou pouzity varovné
a signalni pasy z hmatové dlazby. Celkové reseni komunikaci bude odpovidat pozadavkim vyhlasky
s ohledem na dodrzZeni podélnych a pfi¢nych sklond.

Zajmovy pozemek p.¢. 1793/6 je situovan v jihovychodni ¢asti Uhfinévsi, cca 30 m severovychodné od
kfizovatky ulic K Uhfinévsi a Rauchova. Podle spravniho clenéni spadd uzemi do kraje Hlavni mésto
Praha, Méstskd Cast Praha 22 — Uhfinéves. Na oploceném pozemku je v soucasné dobé zpustly
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nevyuzivany ovocny sad. Pozemek tvofi velmi mirny svah s jizni expozici, jeho nadmorska vyska se
pohybuje v rozmezi 297 az 301 m n. m. Plocha sadu je zarostld ruderalnimi porosty a pokryvnymi kefi.
Pozemek leZi v intravilanu, ze tfi stran je obklopen zastavbou bytovych dom( a viladomd, jeho jizni
hranici lemuje ulice K Uhtinévsi.

Bytovy dim bude zahrnovat celkem 118 bytovych jednotek. Souc¢asti domu budou hromadné garaze
s celkovym poctem 140 parkovacich stani a nezbytné technické a provozni soubory

Zdkladni kapacity funkcnich jednotek:

Celkova plocha pozemku dotéeného stavbou (p.¢. 1793/6): 7.965 m?
Celkova plocha pozemku s funkénim vyuzitim SV-F: 6.170 m?
Plocha zastavéna navrhovanym bytovym domem — Blok A (6 NP): 807 m?
Prostor obestavény navrhovanym bytovym domem — Blok A (6 NP): 22.655 m3
Plocha zastavéna navrhovanym bytovym domem — Blok B (5 NP): 807 m?
Prostor obestavény navrhovanym bytovym domem — Blok B (5 NP): 21.172 m3
Podlaznost: HPP A+ HPP B /ZP A + ZP B = 4604 + 4030 / 807 + 807 =5,3 ........... podlaznost = 5
KPP: HPP A + HPP B / plocha SV-F = 4604 +4030/6170=1,39 ...ccvveerreereenns KPP =1,4
KZP:ZP A + ZP B / plocha SV-F = 807 +807/6170=0,26 ....cccvveerrrrerreennnnn KZP =0,26

KZ: Plocha zelené - rostly terén = 3218 m?
Plocha zelené stfechy celkem = 1138 m? - vegetaéni vrstva 0,3-0,5 m (20%) = 227,6 m?

KZ: Plocha zelené/ plocha SV-F = 3218 +227,6 / 6170 = 0,55 ....ccouvevvvievveecieeireeeieens KZ =0,55
HPP bytového domu:

2. PP — hromadna garaz (70 parkovacich stani) + spolecné prostory: 2.801 m?
1. PP — hromadna garaz (70 parkovacich stani) + spole¢né prostory: 2.801 m?
Blok A:

1. NP —spolecné prostory: 111,2 m?
1. NP — byt A1 (2+KK): 60,4 m?
1. NP — byt A2 (2+KK): 69,4 m?
1. NP — byt A3 (2+KK): 69,4m?
1. NP — byt A4 (2+KK): 59,4 m?
1. NP — byt A5 (2+KK): 59,4 m?
1. NP — byt A6 (2+KK): 59,4 m?
1. NP — byt A7 (2+KK): 59,4 m?
1. NP — byt A8 (2+KK): 69,4 m?
1. NP — byt A9 (2+KK): 69,4 m?
1. NP — byt A10 (2+KK): 59,4 m?
1. NP — byt A11 (2+KK): 60,4 m?
2. NP —spolecné prostory: 91,4 m?
2. NP — byt A12 (2+KK): 60,4 m?
2. NP — byt A13 (2+KK): 69,4 m?
2. NP — byt A14 (2+KK): 69,4 m?
2. NP — byt A15 (2+KK): 59,4 m?
2. NP — byt A16 (2+KK): 59,4 m?
2. NP — byt A17 (2+KK): 59,4 m?
2. NP — byt A18 (2+KK): 59,4 m?
2. NP — byt A19 (2+KK): 69,4 m?
2. NP — byt A20 (2+KK): 69,4 m?
2. NP — byt A21 (2+KK): 59,4 m?
2. NP — byt A22 (3+KK): 80,2 m?
3. NP —spolecné prostory: 91,4 m?
3. NP — byt A23 (2+KK): 60,4 m?
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. NP — byt A24 (2+KK):
. NP — byt A25 (2+KK):
. NP — byt A26 (2+KK):
. NP — byt A27 (2+KK):
. NP — byt A28 (2+KK):
. NP — byt A29 (2+KK):
. NP — byt A30 (2+KK):
. NP — byt A31 (2+KK):
. NP — byt A32 (2+KK):
. NP — byt A33 (3+KK):
. NP —spole¢né prostory:
. NP — byt A34 (2+KK):
. NP — byt A35 (2+KK):
. NP — byt A36 (2+KK):
. NP — byt A37 (2+KK):
. NP — byt A38 (2+KK):
. NP — byt A39 (2+KK):
. NP — byt A40 (2+KK):
. NP — byt A41 (2+KK):
. NP — byt A42 (2+KK):
. NP — byt A43 (2+KK):
. NP — byt A44 (3+KK):
. NP —spole¢né prostory:
. NP — byt A45 (2+KK):
. NP — byt A46 (2+KK):
. NP — byt A47 (2+KK):
. NP — byt A48 (2+KK):
. NP — byt A49 (2+KK):
. NP — byt A50 (2+KK):
. NP — byt A51 (2+KK):
. NP — byt A52 (2+KK):
. NP — byt A53 (2+KK):
. NP — byt A54 (2+KK):
. NP — byt A55 (3+KK):
. NP —spole¢né prostory:
. NP — byt A56 (1+KK):
. NP — byt A57 (4+KK):
. NP — byt A58 (2+KK):
. NP — byt A59 (2+KK):
. NP — byt A60 (2+KK):
. NP — byt A61 (4+KK):
. NP — byt A62 (2+KK):
. NP — byt A63 (1+KK):

Blok B:

N e e e

Brezen 2018

. NP —spole¢né prostory:
. NP — byt B1 (2+KK):
. NP — byt B2 (2+KK):
. NP — byt B3 (2+KK):
. NP — byt B4 (2+KK):
. NP — byt B5 (2+KK):

69,4 m?
69,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
69,4 m?
69,4 m?
59,4 m?
80,2 m?
91,4 m?
60,4 m?
69,4 m?
69,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
69,4 m?
69,4 m?
59,4 m?
80,2 m?
91,4 m?
60,4 m?
69,4 m?
69,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
69,4 m?
69,4 m?
59,4 m?
80,2 m?
69,3 m?
39,1 m?
99,9 m?
57,2 m?
57,2 m?
57,2 m?
99,9 m?
53,2 m?
37,1 m?

111,2 m?
60,4 m?
69,4 m?
69,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
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. NP — byt B6 (2+KK):

. NP — byt B7 (2+KK):

. NP — byt B8 (2+KK):

. NP — byt B9 (2+KK):

. NP — byt B10 (2+KK):
. NP — byt B11 (2+KK):
. NP —spole¢né prostory:
. NP — byt A12 (2+KK):
. NP — byt A13 (2+KK):
. NP — byt A14 (2+KK):
. NP — byt A15 (2+KK):
. NP — byt A16 (2+KK):
. NP — byt A17 (2+KK):
. NP — byt A18 (2+KK):
. NP — byt A19 (2+KK):
. NP — byt A20 (2+KK):
. NP — byt A21 (2+KK):
. NP — byt A22 (3+KK):
. NP —spole¢né prostory:
. NP — byt A23 (2+KK):
. NP — byt A24 (2+KK):
. NP — byt A25 (2+KK):
. NP — byt A26 (2+KK):
. NP — byt A27 (2+KK):
. NP — byt A28 (2+KK):
. NP — byt A29 (2+KK):
. NP — byt A30 (2+KK):
. NP — byt A31 (2+KK):
. NP — byt A32 (2+KK):
. NP — byt A33 (3+KK):
. NP —spole¢né prostory:
. NP — byt A34 (2+KK):
. NP — byt A35 (2+KK):
. NP — byt A36 (2+KK):
. NP — byt A37 (2+KK):
. NP — byt A38 (2+KK):
. NP — byt A39 (2+KK):
. NP — byt A40 (2+KK):
. NP — byt A41 (2+KK):
. NP — byt A42 (2+KK):
. NP — byt A43 (2+KK):
. NP — byt A44 (3+KK):
. NP —spole¢né prostory:
. NP — byt A45 (2+KK):
. NP — byt A46 (2+KK):
. NP — byt A47 (2+KK):
. NP — byt A48 (2+KK):
. NP — byt A49 (2+KK):
. NP — byt A50 (2+KK):
. NP — byt A51 (2+KK):

59,4 m?
59,4 m?
69,4 m?
69,4 m?
59,4 m?
60,4 m?
91,4 m?
60,4 m?
69,4 m?
69,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
69,4 m?
69,4 m?
59,4 m?
80,2 m?
91,4 m?
60,4 m?
69,4 m?
69,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
69,4 m?
69,4 m?
59,4 m?
80,2 m?
91,4 m?
60,4 m?
69,4 m?
69,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
69,4 m?
69,4 m?
59,4 m?
80,2 m?
91,4 m?
60,4 m?
69,4 m?
69,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
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5. NP — byt A52 (2+KK): 69,4 m2
5. NP — byt A53 (2+KK): 69,4 m?
5. NP — byt A54 (2+KK): 59,4 m?
5. NP — byt A55 (3+KK): 80,2 m2
Umisténi +/- 0,000 (podlaha 1. NP): 298,88 m n. m. Bpv
Maximalni vy$ka horniho lice atiky Bloku A bytového domu: 317,28 m n. m. Bpv
Maximalni vy$ka horniho lice atiky Bloku B bytového domu: 314,28 m n. m. Bpv

E.1  POPIS BOURACICH PRACI
Na pozemeku p.¢. 1793/6 se nenachazi zadné stavby uréené k demolici.

E.2 VYKOPY A HRUBE TERENNi UPRAVY

Pted zahajenim vykopt bude s povrchu terénu odstranéna veskera vegetace a pevné prekazky, humus
bude uskladnén na predem stanoveném misté pro zpétné poufziti pfi Upravé terénu. Pfi pripadném
vyskytu inZenyrskych siti (potrubi, kabely) bude tfeba v daném misté provadét vykopy rucné, aby se
predeslo jejich poSkozeni.

Pro zajisténi stavebni jdmy bude pouzito Berlinské pazeni, kdy konstrukce paZzeni bude provedena
pomoci ocelovych profilll IPE 380 ve vzdalenostech 1,5 metru. Pro osazeni ocelovych paZnic budou
provedeny vrty profild 630 milimetrl. Do téchto vrtli budou osazeny ocelové | profily. Kofen paznic
bude proveden pomoci betonu C 16/20, nebo pomoci jilocementové suspenze. Po osazeni ocelovych
profilG a provedeni kofen( paZnic bude vrt zasypan pomoci pisku a ocelové pazZnice z vrtu vytaZzeny. Pfi
hloubeni bude proveden vykop do hloubky 2,5 metr(, kde bude provedena kotveni Berlinské stény
pomoci zemni kotvy. UvaZovana sila 350 kN. Navrhujeme kotvy 2 xLp 15,7/1770 MPa (1. a 2.KU)
sklonu 15° délky 8,0 m + 12 m docasné — unosnost kotvy Uapp = 350 kN s kofenem délky 4,0 ma 5,0
m ve Stércich s inosnosti N = 400 kN. Vrtani min. & 151 mm, jilocementovy vyplach c:j = 6:1 - kotvy
jsou reinjektabilni s manZetovou trubkou 32/3,6mm uprostied svazku pramenc(; injektaz kofene bude
provedena vzestupné po etazich dl. 500 mm. Ve volné délce separovana vyztuz PE trubkou proti
cementové zalivce. Kotvy osazeny do vrtu vyplnéného cementovou zalivkou. Pro napindani kotev plati
ustanoveni - prikazna zatéZovaci zkouska na prvnich 3 kotvach, kontrolni zkouska na vSech kotvach
zbyvajicich. Napinani kotev lze zahajit nejdfive za 10 dni po ukonceni injektaze korene, pfi pouziti
cementu CEM Il 52,5 R mozno zkrdtit na 8 dni. Predpinaci sila kotev Uroven - Ak = 350 kN. Materidl
kotevni pramence Lp 15,7 z oceli St 1570/1770.

Pro kotveni bude na ocelovy profil IPE 380 ocelova prevazka 2*U 400, naklonénd ve sméru zemni
kotvy. Kotveni bude provedeno mezi ocelovymi profily IPE 380. Drevéné paziny budou provedeny
pomoci dfevénych fosen tloustky 80 milimetr(. Za paznice bude provadén zasyp pomoci pisku.

Vykopy bude tfeba ochranit pred zabahnénim (pfitoky srazkové vody). Na dné vykopd bude
ponechéna kryci vrstva tl. min. 50 mm, kterd bude sejmuta tésné pred poloZenim podkladnich betond.
Pfezimovani vykopd je nepfipustné.

E.3  ZAKLADY

ZaloZeni objektu je navrzeno pomoci pilotovych zakladl kdy zakladni délka pilot bude cca 11 metra.
Hlavnim kritériem je, aby piloty dosahovaly minimalné 1,5 metrd do hornin R5. Pfi hloubeni pilot bude
nutna pritomnost geologa, ktery musi urcit kone¢nou délku pilot na misté. Piloty nebudou spojeny se
zakladovou deskou, protoZe se pocitd s pouzitim hydroizolace spodni stavby. Zakladni tloustka
zakladové desky je navriena v tloustce 250 milimetrd. Pod obvodovymi zdmi a pod stfedni délici
sténou a u stén schodistového prostoru bude zakladova zesilena pomoci pasu Sife 1,2 metr( a celkové
tloustky 500 milimetrd. Obdobné rozsifeni bude provedeno pod piliFi v $ifi 1,5 metrd a délky 2,0 metrd
a celkova vyska 500 milimetr(. V prostoru, kde jsou jen garadze nebude provedeno zesileni desky pod
vnitfnimi sloupky garazi. Piloty budou provedeny profilu 1,20 metrl pod vnitfnimi sténovymi pilifi
v prostoru pod bytovou ¢dsti. Profil pod délici sténou navazujici vySkové na bytovou ¢ast a pod
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vnéjsimi sténami bytové ¢asti a pod sténami schodistového prostoru profil 1,0 metrd. Pod
konstrukcemi prostor jen gardzi budou piloty profilu 0,63 metr(. Pilota pod dojezdem vytahové Sachty
bude 1,2 metr(. Pfedbézna délka viech pilot cca 11,0 metrd. Materiél pilot beton C 25/30 a zakladova
deska beton C 30/37.

E.4 HYDROIZOLACE

E.4.1 Provedeni hydroizolace betonovych konstrukci v zeminé

Ochrana objektu pred zemni vlhkosti bude spocivat v aplikaci hydroizolace z plnoplosné lepenych
modifikovanych asfaltovych past ve dvouvrstvém provedeni v celé plose podlahy a podzemni ¢asti
stén suterénu. Ustdlena hladina spodni vody byla vramci drivéjsSich prizkum( zastizena nize pod
zakladovymi konstrukcemi. Hydroizolace je navriena na gravitacni vlhkost v zeminé. Aplikace izolace
proti zemni vlhkosti bude provedeno jejim plnoploSnym natavenim na ocistény podklad opatteny
penetraci.

V misté prostupt instalaci podkladni deskou bude hydroizolace tésnéna studenou asfaltovou zélivkou.
Mista napojeni za apred ohybem u zdkladovych konstrukci budou fesena se zdvojenym pasem
hydroizolace tak, aby v ptipadé sedani konstrukce nedoslo k poruseni hydroizolace.

E.4.2 Provadéni izolaci proti radonu

Na zakladé podrobného radonového prizkumu (Radon, v.o.s. / 08.2017) bylo shledano, Ze zkoumana
plocha zastavby (pozemek p.¢. 1793/6, k.U. Uh¥inéves) je z hlediska rizika vnikani radonu z podlozZi do
budov Gzemim se stfednim radonovym indexem pfi uvazeni stfedni plynopropustnosti prostredi.
Realizace stavby vyZaduje odpovidajici protiradonova opatieni dle €SN 73 0601 — Ochrana staveb proti
radonu z podloZi. Za dostatecné protiradonové opatreni se dle normy v pfipadé stfedniho radonového
indexu stavby povaZuje provedeni vSech kontaktnich konstrukci v 1. kategorii tésnosti, tj. pomoci
celistvé protiradonové izolace s plynotésné provedenymi spoji a prostupy (pfipadné kombinace
postupl specifikovanych ve zminéné normé).

Modifikované asfaltové pasy navrzené pro hydroizolaci spodni stavby, splfiuji tésnost na vySe uvedeny
index radonového rizika. Pfi provadéni prostup a volbé izolaéniho materialu se postupuje dle CSN 73
0601 — 02.2006 Ochrana staveb proti radonu z podloZi.

E.4.3 Provedeni stfesnich a ostatnich hydroizolaci

Ochrana spodni stavby proti zemni vlhkosti je navrzena jako dvojita Zivicnd izolace s provedenim
podkladni penetrace a ochrannych vrstev. Vnitini podlahy s keramickymi povrchy v prostoru mokrych
provozl budou chranény hydroizola¢nimi stérkami.

Do teras a stfesnich plastd jsou navrzeny modifikované asfaltové pasy.

E.5 TEPELNE IZOLACE

Obvodové stény bytového domu budou zatepleny izolantem z mineralnich vldken v tl. 175 mm. Césti
zdi pod urovni terénu a sokl budovy budou zatepleny tepelné izolaénimi deskami EPS Perimeter v tl.
100 mm. Do souvrstvi obracené stfechy jsou navrzeny tepelné izolace XPS v tl. 220 mm. Spodni lic Zzb
stropni desky nad nevytdpénym prostorem gardzi a stropy vytahovych Sachet autovytahl budou
zatepleny mineralini izolaci z kamennych vldken v tl. 130 mm. Zelené terasy nad vytapénym prostorem
bytd budou zatepleny tepelné izolaénimi deskami z rezolové tuhé pény Kooltherm K3 v tl. 220 mm.

E.6  AKUSTICKE IZOLACE

Souvrstvi nad stropnimi deskami budou provedena jako tézké plovouci podlahy se zvukovou izolaci
proti krocejovému hluku z minerdlnich vlaken. Kromé toho funkci akustické izolace prejimaji
systémové desky podlahového vytdpéni v provedeni s krocejovou izolaci v celkové tl. cca 65 mm.

Na spodni lic zb stropni desky nad prostorem garazi budou aplikovany mineralni izolace z kamennych
vldken v tl. 130 mm.

Do podlahovych vrstev podzemnich podlazi jsou navrzeny antivibraéni elastomerové podlozky
Regupol.

K zdvéreéné prohlidce stavby bude doloZzeno méreni hluku ze stacionarnich zdroju.

Hydroizolace itepelné azvukové izolace navrzené v dokumentaci mohou byt, na zakladé dohody
investor — generalni dodavatel — generdlni projektant, nahrazeny jinymi vyrobky sidentickymi
technickymi parametry pfi dodrieni tepelné-technickych, pozarné-bezpecnostnich a akustickych
parametr(.
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E.7 NOSNE KONSTRUKCE

Zalozeni bytového domu je provedeno na pilotdch na které je navrzena zdkladovd deska zdkladni
tloustky 250 milimetr( s rozsifenim pod obvodovymi zdmi a vnitfnimi sténami a v mistech sténovych
pilitd. Bytovy diim Blok A + Blok B ma dvé podzemni podlazi, které slouzi jako garaze a jsou provedena
v pIlném rozsahu pldorysu jako Zelezobetonové konstrukce spojujici oba bloky bytového domu, které
jsou v nadzemni c¢asti vzadjemné odsazeny.

Dvé podzemni podlazi jsou navriena v kombinaci Zelezobetonového skeletu s deskovymi stropy.
V nadzemi ¢asti jsou blok A a blok B bytového domu navrieny pomoci sténového systému. 1.NP je
jako prechodové patro navrieno v celém rozsahu z monolitickych Zelezobetonovych nosnych stén.
Dal$i nadzemni podlaZi jsou navrzena ze zdénych cihelnych konstrukci s vyjimkou schodistového
prostoru, kdy jsou stény navrzeny Zelezobetonové. Zapadni a vychodni obvodové stény objektu jsou
navrzeny jako zdéné z betonovych prolévanych tvarnic.

Stropni konstrukce jsou Zelezobetonové a Zelezobetonové balkony jsou vyskové odsazeny o 100
milimetr( nad horni hranu stropni desky. Balkony jsou uloZeny do obvodového privlaku pomoci
Schock Isokorb typ K-UZ. VloZena tepelna izolace je tloustky 80 milimetrd.

E.7.1 Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce jsou navrieny na provozni uZitné zatizeni 150 kg/m?, chodby, balkony
a schodisté na zatizeni 300 kg/m?. Stélé zatizeni souvrstvim podlah bylo uvaZovdno hodnotou 200
kg/m?. Konstrukce plochych stiech a teras sobracenou skladbou je navriena na stalé zatizeni
souvrstvim stfedniho plasté 350 kg/m? a na mistni klimatickd zatiZzeni (snih I. oblast so = 0,75 kN/m?,
vitr I. oblast vb,0 = 22,5 m/s).

Vodorovné nosné konstrukce objektu jsou navrieny jako Zzb monolitické bezprivlakové stropni desky
tl. 220 - 300 mm. VyztuZeni stropnich konstrukci je uvdzeno jako kfizem vyztuzené desky, v mistech
pilith zesilené pomoci pfidavné vyztuze. Stfesni zb konstrukce je provedena v tloustce 220 mm. Nad
osobnim vytahem je provedena také v tloustce 220 mm a je vytazena tak, aby vznikl prejezd vytahu.
Souvrstvi nad stropnimi deskami budou provedena jako tézké plovouci podlahy se zvukovou izolaci
z minerdlnich vldken proti krocejovému hluku. Kromé toho funkci akustické izolace prejimaji
systémové desky podlahového vytdpéni v provedeni s krocejovou izolaci.

NavrZena souvrstvi splfuji normové tepelné technické a akustické pozadavky.

E.7.2 Svislé nosné konstrukce

Nosny vertikdlni systém dvou podzemnich podlazi je navrien v kombinaci Zelezobetonového skeletu
s deskovymi stropy. Nosny vertikdlni systém nadziemnich ¢asti bytového domu blok A a blok B je
navrzen jako sténovy. Vnéjsi a vnitfni nosné Zelezobetonové stény v 1.NP budou tloustky 250 mm.
Vnitini stény, které jsou navrzeny v prostoru 1. NP navazuji na ¢ast vnitinich stén 1. PP. Cast stén je
navrzena jako sténové nosniky. Délici mezibytové stény jsou zachovany jako nosné. Zapadni a vychodni
obvodové stény objektu (meziokenni pilitky) jsou navrzeny jako zdéné z betonovych prolévanych
tvarnic 250 mm pomoci betonu C 20/25. Jizni a severni obvodové stény objektu jsou navrZeny jako
zdéné z cihelného zdiva 250 mm

Nadprazi otvorl ve sténach budou vynesena systémovymi preklady. U otvorl navazujicich na
Zelezobetonové konstrukce budou preklady provedeny monoliticky.

E.7.3 Schodisté, vytah

Podlazi objektu budou vertikdlné propojena dvojramennym schodistém. Ramena schodisté budou
tvorit vertikalné lomené monolitické Zelezobetonové desky tl. 250 mm. Do zrcadla schodisté bude
vloZena Sachta osobniho vytahu.

Schodisté spolu s mezipodestou a vytahovou Sachtou jsou hlukové oddilatovany od zbyvajici ¢asti
konstrukce. Mezipodesta tloustky 250 milimetr( a mezipodesta je uloZena na stény pomoci Schock-
tronzole. Schodisté je v misté podesty ulozeny do stropni konstrukce Schéck-tronzole typ T. U stény
bude schodisté oddéleno od betonovych stén pomoci Schock-tronzole typ PL. Stropni deska bude
uloZena na stény vytahu pomoci ozubu pomoci Schock-tronzole typ F.

Pro osazeni voditek a potfebnych kotveni budou dovnitf vytahové Sachty osazeny pomocné ocelové
profily po dohodé s dodavatelem vytahu.
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E.8 ZDENE KONSTRUKCE

E.8.1 Zdéné nosné konstrukce

Zdivo bude provedeno v souladu s CSN EN 1996-1-1+A1 — 11.2013 Eurokdd 6: Navrhovdni zdénych
konstrukci — Cdst 1-1: Obecnd pravidla pro vyztuZené a nevyztuZené zdéné konstrukce a CSN EN 1996-3
— 11.2007 Eurokéd 6: Navrhovdni zdénych konstrukci — Cdst 3: Zjednodusené metody vypoctu
nevyztuZenych zdénych konstrukci a platnymi technologickymi postupy vyrobcl pouZitych materialG.
Kotveni stén do konstrukci bude provedeno vsouladu sdoporucenymi detaily vyrobce zdiva
provazanim ocelovymi prvky nebo kapsovanim.

E.8.2 Preklady

Preklady nad otvory odpovidaji danému typu a tloustce stény, Sifce otvoru, zatiZzeni pusobicimu na

preklad a moznosti pozadované délky ulozeni pro dany typ prekladu. V objektu se vyskytuji nasledujici

typy preklada:

= Preklady z ocelovych valcovanych profild L, I, U. Tyto pfeklady jsou navrieny tam, kde neni
zrGznych ddvodld moziné ¢i vhodné osazovat typové preklady. Profily budou opatfeny 2x
antikoroznim natérem (vyjma pripadd, kde budou zality cementovou maltou), z vnéjsi strany
armovaci siti do omitek, ndsledné budou opatfeny cementovym posttikem a omitnuty.

= 7b monolitické preklady napf. nad vstupy do vytahové $achty

= Systémové preklady Porotherm v nadpraZi otvor( ve zdénych prickach.

E.8.3 Dilatace zdénych konstrukci
Dilatace ve sténach a podlahach budou reSeny pomoci typovych dilatacnich list.

E.9  STRESNi PLAST

E.9.1 Obecné poZadavky na navrZené stiechy

StfeSni souvrstvi jsou navriena pro stfechy pochl(zné, neprovétravané. Podrobna specifikace
navrzenych souvrstvi je uvedena v pfiloze ¢.1 k této technické zpravé.

Pokladky jednotlivych vrstev stfechy a zplsob provedeni hydroizolaci, prostupd, vtok(, dilataci, atd.
budou provedeny dle doporucenych technologickych postupl a detailli stanovenych vyrobcem pro
dany typ hydroizolace v zavislosti na jeji poloze v souvrstvi skladby stfechy adale vsouladu
s prislusnymi CSN a dalimi obecné platnymi detaily platnymi pro ploché stiechy.

Pro jednotlivé vrstvy stfech budou dodavatelem pouzity predepsané doplriikové typové vyrobky
a montdazni pomdcky.

Navrzené skladby stfech splfiuji pozadavky na tepelné technické vlastnosti pii prostupu tepla dle CSN,
prostupu vodni pdary a prostupu vzduchu konstrukcemi dané normovymi hodnotami.

E.9.2 StfesSni hydroizolace
Hydroizolace stfeSnich souvrstvi budou poloZeny ve spadu min. 2 %. Krytina stfechy bude vytaZzena na
atikové zdi, stény dojezdu vytahové Sachty. U téchto prvkl je navrieno celoplosné preizolovani
s typovymi detaily vyrobce pro dany druh krytiny, tedy Zivicnou izolaci. V prostoru oizolovani
zachytného systému stfechy bude provedeno zapraveni stavebnich vstupl do konstrukce stfechy
a dale zatésnéni prostupu ocelovych sloupkl utésnénim.

E.9.3 Kontrola tésnosti hydroizolaci

V pribéhu provadéni apo dokonceni hydroizolaci bude kontrolovano, zda nedoslo k poskozeni
nechranéné hydroizolace jinymi stavebnimi procesy — napftiklad pohybem osob v nevhodné obuvi,
skladovanim stavebniho materialu.

E.9.4 Separaéni/ parotésné zabrany

Parotésna zabrana bude vzduchotésné napojena na veskeré navazujici a prostupujici konstrukce —
pozadavek dle odst. 9.31 €SN 73 1901, Z1 — 05.2013 Navrhovdni stfech — Zdkladni ustanoven.
Parotésna zabrana v souvrstvi stfeSniho plasté bude provedena z jednoho modifikovaného asfaltového
pasu, slouziciho zdroven jako pojistnd hydroizolaéni vrstva. Pas bude poloZzen ve skladbé abude
plnoplosné nataven na podkladni vrstvu opatfenou penetraénim natérem. Prfipadné netésnosti
v ndvrhu skladby a poruseni prikotvenim navazujicich konstrukci jsou akceptovatelné a budou
zapocitany do celkového difuzniho odporu vrstvy.
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E.9.5 Vyusténi objekti technologické ¢asti budovy

Jednotlivé prostupy konstrukci budou pfiznané. Vétsi asoubéiné profily budou integrovany do
jednoho prostupu formou technologického kiosku, kde wvyust trubniho vedeni bude provedena
vodorovné. Tésnéni a doplnéni oplasténi je feSeno hydroizolaci nebo ochranou proti vétru a desti.
Pouzité tésnici hmoty budou pouzitelné do exteriéru a UV stabilni. Ve vnitinim prostoru budou
veskeré technologické trasy ochranény tepelnou izolaci proti vzniku kondenzace na potrubi.

Vnitfni prostor mezi potrubim a korunou Sachet bude vyplnén minerélni vatou v celé tloustce skladby
stfechy. Prostup stropni konstrukci bude utésnén.

E.10 FASADY OBJEKTU

Obvodové stény bytového domu budou zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem s izolantem
z minerdlnich vldken a strukturalni omitkou. Sokl novostavby bude zateplen deskami napf. EPS
Perimeter.

E.11 DELICi KONSTRUKCE, PRICKY

Nenosné pri¢ky budou vyzdivany z akustickych pri¢ckovek Porotherm 11,5 AKU tl. 115 mm na MVC 2,5.
Pricky budou zakladany na Zelezobetonovou stropni desku. Nadprazi dvernich otvorl v prickach budou
vynesena systémovymi preklady Porotherm vysky 71 mm (preklad spoluplsobici se zdivem nad
otvorem).

E.12 KONSTRUKCE PODLAH

Naslapné vrstvy podlah jsou navrzeny s ohledem na Gcel mistnosti. V socidlnich zafizenich budou
polozeny velkoformatové keramické dlazdice, vobytnych mistnostech je zddvodu aplikace
podlahového vytapéni navrzen povrch z vicevrstvych drevénych lamel.

E.12.1 Obecné pozadavky na podlahy

Provedeny budou tézké plovouci podlahy zlitého cementového potéru CemFlow na izolaci proti
krocejovému hluku. Naslapné vrstvy podlah byly zvoleny s ohledem na ucel mistnosti. Jednotlivé druhy
povrchl budou od sebe oddéleny systémovymi pfechodovymi listami.

Navriené podlahy spliuji veskeré hygienické a normové hodnoty kladené na podlahy ¢i jejich
jednotlivé vrstvy ¢i skladby, dle Géelu a provozu jednotlivych mistnosti / prostor, do kterého budou
pouzity (dané zejména CSN 74 4505 — 05.2012 Podlahy — Spolecnd ustanoveni a vyhldskou ¢. 398/2009
Sb.) Navrzené podlahové konstrukce splnuji pozadavky na tepelné technické vlastnosti v ustdleném
a neustaleném teplotnim stavu (maji poZadovanou jimavost ateplotu vnitfniho povrchu) a dale
pozadavky stavebni akustiky na krocejovou a vzduchovou neprlizvuénost dané normovymi hodnotami.
Souvrstvi celych stropnich konstrukci byla posouzena komplexné. Instalace ulozené v podlaze budou
provedeny tak, aby nenarusily vlastnosti podlahy pozadované pro pfislusny prostor. Lokalni liniové
oslabeni krocejové izolace a tézké plovouci podlahy je akceptovano.

Povrchy provedenych naslapnych vrstev a skladby podlah budou respektovat ndsledujici faktory:

Protiskluzové viastnosti ndslapnych vrstev:

Vsechny naslapné vrstvy spliuji pozadovany soucinitel smykového tfeni.

Podlahy musi mit dle €SN 74 4507 — 06.2007 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah — Stanoveni
soucinitele smykového treni protiskluzovou Upravu povrchu se soucinitelem smykového tfeni nejméné
0,3 - za mokra. U casti staveb uZivanych verejnosti, véetné pasazi, krytych prichodl a okraji schodu
musi byt tato hodnota nejméné 0,5. Dle vyhldsky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb — pfiloha ¢. 1 je nutné dodrzet:

Vyskové rozdily pochozich ploch nesmi byt vyssi nez 20 mm.

Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu.

Naslapna vrstva musi mit:

a) soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5, nebo

b) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo

c) Uhel kluzu nejméné 10°, popfipadé ve sklonu pak:

d) soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 + tga, nebo

e) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tga), nebo

f)  dhel kluzu nejméné 10° x (1 + tga).

a je thel sklonu ve sméru chize.
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E.12.2 Obecné pozadavky na dlazby

Dle vySe uvedené normy bézné vyhovuji dlazby do chodeb s klasifikaci jiz R9. Do vihkych prostord R10.
Do mokrych R11. (Pfevod na soucinitel smykového t¥eni dle CSN je orientaéni — poskytne jej viak vzidy
vyrobce vybrané dlazby). Bezpecnost osoby kracejici naboso po mokrém povrchu €SN nefesi.

Akustika.

S ohledem na akustické pozadavky budou vsechny podlahy provedené jako plovouci - ulozené na
tlumici zvukové izolaéni podloZce a oddélené od vsech okolnich svislych konstrukénich prvkl stavby
zvukoizola¢nim materidlem vcéetné oddéleni v prostoru dveri.

Zplisob hygienické udrzby.

VSechny navrzené naslapné plochy maji zvysenou odolnost proti dezinfekénim tklidovym prostredkim
a strojnimu cisténi.

Stuperi provozniho namdhdni (CSN EN ISO 10874 — 07.2012 Pruzné, textilni a lamindtové podlahové
krytiny — Klasifikace).

stupen 2 —(21,22,23) - stfedni — (napr. kancelare,....)

stupen 3 —(31,32,33,34) - vysoky- (bézné chodby, zasedaci mistnosti,...)

stupen 4 — (41,42,43) - zvlasté vysoky - vstupni haly, schodisté, frekventované chodby, hlavni
komunikacni koridory, pojezdy vozidel ¢i vozikd,...).

Povrchy podlah v CHUC a NUC.

Naslapné vrstvy v chranénych unikovych cestach vykazuji tfidu reakci na ohen Als — Cq — si1. Dlazby
toto spliuji beze zbytku. V pfipadé natér( je toto nutné doloZit prislusnym atestem pouZitého
natérového systému.

VySe popsanou reakci na ohen vykazuji rovnéz podlahy na hlavnich chodbach v objektu.

E.12.3 Popis navrZzenych podlah

Veskeré pouzité podlahové materidly budou poloZzeny na zakladé projektu interiéru. Materidly budou
mit prislu$na prohldgeni a certifikaci dle platnych norem v CR a EU.

Podlahy budou provedeny jako tézké plovouci, na zvukoizolaénim podkladu. Podlahoviny umozni
strojni Cisténi. Na chodbach, schodistich av dalSich spolecnych komunikacnich prostorech jsou
navrzeny velkoformatové keramické dlazby. V prohlubnich vytahovych Sachet bude aplikovan
protiprasny natér.

E.12.4 Naslapné vrstvy

VSechny navrzené naslapné vrstvy budou spliovat predepsany normovy koeficient smykového treni,
stupen provozniho namahani a zatizeni, budou certifikovany a budou vyhovovat uUcelu mistnosti i
prostoru, do kterého budou realizovany. Rovnéz budou vyhovovat predepsanym uklidovym postuptim
v jednotlivych prostordach.

E.12.5 Keramické podlahy

Dodana dlazba bude splfiovat pozadovany normativni protiskluz, odolnost provoznimu zatizeni (atd. -
viz vyse) dle ucelu mistnosti, do kterého je uréena. Soucasti dlazeb bude vidy sokl ze soklové dlazdice
(pokud nenavazuje na podlahu keramicky obklad stén nebo neni feseno jinym zplsobem). Pfechod
mezi podlahou a soklem / obkladem bude feSen pomoci kovové koutové dilatacni prechodové listy
umoznujici dilataci podlahy. Dlazby budou celoplosné lepeny k podkladu lepidly na dlazbu a budou
provadény v souladu s €SN a technologickymi doporucenimi vyrobc dodavanych dlaZeb. Soudasti
dodavky dlazeb budou rovnéz kovové ukoncovaci, prechodové, dilatacni a dalsi profily. Dilatace dlazeb
bude max. 3 x 3 m.

E.12.6 Obecné podminky provadéni podlah

Pfi provadéni podlah budou zohlednény ndsledujici podminky:

Podklad bude hlazen u velkych ploch strojné. Povrch bude zbaven prachu a nedistot. Pfipadné vétsi
nerovnosti budou vyrovnany. Podklad CemFlow musi vykazovat vlastnosti vyzadované pouzitym
natérovym systémem, pripadné bude muset byt upraven brousenim, brokovanim a ndslednym vysatim
dle stavu podkladu. Z povrchu musi byt odstranény veskeré necistoty zpUsobené oleji, soli, jakoz
i neodstranéna vrstva cementového mléka.

Podklad musi vykazovat pevnost v tlaku nad 5 N / mm?. Pevnost v tahu musi byt vy3$i nez 1,5 N / mm?2.
Vlhkost podkladu smi vykazovat max. 4 hmotnostni procenta.
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E.13 UPRAVY POVRCHU

E.13.1 Vnitini povrchy

Na vnitfni povrchy bude pouzita jddrova vdpennd omitka ukoncend Stukovou vrstvou, penetraci
avymalbou. Stény astropy budou nasledné sjednoceny preStukovdnim sadrovou omitkou. Do
vnitfnich obkladl adlazeb budou pouZity systémové dilatacni hlinikové listy a ukoncovaci profily.
Narozi vnitfnich stén budou zpevnéna kovovymi podomitkovymi profily.

Barevné odstiny vymaleb a barevné a materidlové provedeni bude stanoveno v ¢asti dokumentace
Specifikace standardu v projektu interiéru.

vevs

E.13.2 Vnéjsi povrchy
Na fasady viladomu bude aplikovan kontaktni zateplovaci systém se strukturalni omitkou. Povrchova
Uprava a barevné kombinace fasddnich natért budou blize specifikovany v ramci autorského dozoru
stavby a vyvzorkovany.

E.14 VYPLNE OTVORU VNEISi / VNITRNI

E.14.1 Okna.
Okna budou provedena jako hlinikova se zasklenim izola¢nim trojsklem se zatlumenou pfivétravaci
Stérbinou.

E.14.2 Vnéjsi dvere.
Specifikace dvefi bude soucastirealizacni projektové dokumentace abude odpovidat zvolenému
standardu. Vstupni dvere a sekcni garazova vrata budou hlinikova.

E.14.3 Vnitini dvefre.

Vnitini dverfe budou osazeny ve vicendsobném provedeni. Navrzeny jsou s poZadovanou pozarni,
bezpecnostni a akustickou odolnosti, dvefe na unikovych cestdch budou vybaveny evakuacnimi prvky.
Jejich podrobny popis bude soucdsti standardu interiéru.

E.14.4 SDK / mineralni podhledy, akustické podhledy.

Nékteré prostory budou podle potfeby vybaveny snizenymi podhledy. Do podhledd budou integrovany
prvky TZ objektu. Charakter a provedeni desek podhledu budou predmétem projektu interiéru stavby,
stejné jako hrany a provedeni desek.

V prostoru garazi, v 1.PP, bude spodni lic stropni Zelezobetonové konstrukce opatfen akustickym
podhledem vyplnénym izolaci z kamennych vldken v tl. 130 mm a oplastén SDK konstrukci.

Obecné zdsady provadéni podhledii

Kladeni podhledl bude v rdmci provadéni feSeno u rastrovych podhled 600 / 600 mm s ¢lenénim dle
vykresli plGdoryst podhledd. Prechodové vyskové arovné anapojeni plnych SDK arastri bude
navrzeno formou prechodovych T list s dotmelenim ze strany plnoploSného SDK. Pfed provadénim
podhled(l bude rastrovani rozméreno dle projektové dokumentace. Na zédkladé technologického listu
provadéni budou plnoplosné podhledy dilatovdny. Napojeni SDK na konstrukce zdiva bude provadéno
pres trvale pruzny pretiratelny tmel.

E.15 FINALNi UPRAVA POVRCHU STEN A STROPU

E.15.1 Obecné zasady

Povrchy budou provedeny vidy podle pfislusnych norem, technologickych predpist a postupl
uvedenych v technickych listech jednotlivych vyrobcl podle pouZitého materidlu a podkladu di
povrchu.

E.15.2 Jednovrstva hlazena vapenocementova omitka

V technickych mistnostech budou provedeny jednovrstvé hlazené vapenocementové omitky tl. min. 15
-20 mm.

= podklad (zdivo, beton, pérobeton)

. cementovy prednastrik tl. 2-4 mm — dle podkladu

. hlazend vdpenocementova omitka tl. 15 mm

] (malba/natér)

] Vsechny hrany budou feseny pomoci koutovych omitkovych profilQ.

E.15.3 Dvouvrstva vapenocementova omitka se Stukem
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V prostorach s pozadavky na esteticky kvalitni vzhled (hlavni komunikacni koridory, vstupni hala,
schodisté a vytahové haly) budou omitky na zdénych sténach (na betonovych pouze tam, kde tyto
stény licuji se zdénymi sténami), provedeny jako dvouvrstvé vapenocementové omitky se Stukovou
vrstvou (15 mm vapenocementova omitka + Stuk /stérka 3 - 4 mm). Omitky budou pFebrusované
abudou do nich vlozeny podomitkové ocelové vyztuhy naroZi a hran. Mezni uUchylka nerovnosti
povrchu na rovnych a oblych plochach i na hranach a koutech je u Stukovych omitek max. 2,5 mm na 2

= podklad (zdivo, beton, pérobeton)

= cementovy prednastfik tl. 2 - 4 mm (tl. dle podkladu)

. jadrova omitka pro strojni / ruéni zpracovani tl. 15 mm (na stropech tl. cca 8 mm)
] Stukova sadrova / vapenna omitka tl. 3 - 4 mm (hlazend, brousenad)

E.15.4 VSeobecné pozadavky na podklad

Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt pevny, bez uvolfiujicich se ¢astic, zbaveny prachu,
natéru, zbytk( odformovacich prostfedk( a solnych vykvétl. Pripadné necistoty a vykvéty se nasucho
ocisti kartd¢em. Musi byt dostatec¢né drsny, suchy arovnomérné nasdkavy. Povrch nesmi byt
vodoodpudivy.

Omitky budou provadény s ohledem na nasledujici doporuceni:

Doporuceni pro podklady jadrovych omitek.

Uvedené doporuceni plati pro podklady odpovidajici normé a predpoklada predevsim s dostate¢nym
predstihem vyplnéné spary. V pfipadé nevyplnénych spar anebo pfi tloustkach omitky nad 25 mm se
doporucuje v kazdém pripadé dvouvrstvé zpracovani s nandsenim druhé vrstvy na cCerstvy podklad.
Pokud se druha omitkova vrstva nenanasi na Cerstvy, avsak zavadly podklad, je potfebné prvni vrstvu
zdrsnit. Na vSechny obvyklé stavebni podklady (beton, cihly) je tfeba aplikovat pred nanasenim jadrové
omitky strojni prednastrik. V pripadé porobetonového zdiva se doporucuje povrch podkladu zdrsnit
ocelovym kartacem a dostatecné navlhcit. Po provedeni prednastriku aplikovat mezivrstvu ze stérkové
malty s vloZzenou sklotextilni vyztuzi. Tato sklotextilni vyztuz bude aplikovana ve vSech prechodech
z jednoho podkladu na druhy, napt. cihelny podklad / beton. U pfechod(, u nichz se predpokladaji
vétsi objemové zmény, bude do prednastfiku vloZzena svafovana ocelova pozinkovani sit s oky 20/20
mm, @ 1 mm. V3echny hrany omitek budou opatfeny rohovymi omitkovymi listami. Standardni hladké
koneéné Uprav omitky ve vztahu k dekorativni kone¢né Gpravé uvadi CSN EN 13914-2, odst. 4.9. Pro
nékteré konecné Upravy mulzZe dokonlend omitka vyZadovat zvlastni osetfeni. Posouzeni praci
a prejimku povrchl doporucujeme provadét podle Prilohy A zminéné normy s tim, Ze pred zahdjenim
praci ma byt vytvorena vzorova plocha sjednané kvality pro pozdéjsi referenci.

E.15.5 Dilatace v omitkach
Dilatace v omitkach budou feSeny pomoci typovych dilatacnich profild v provedeni pod omitku.

E.16 MALBY

E.16.1 Vnitfni malby, Gprava betonovych ploch

Vnitini malby budou provedeny jako otéruodolné ve standardu PRIMALEX POLAR. Vnitini vymalby
budou aplikovany na penetrovany podklad, pred provddénim maleb budou provedena dotésnéni
formou pretiratelnych trvale pruznych tmeld. Minimalné budou provadény dvé nasledné vymalby tak,
aby povrch byl homogenni konzistentni. V ¢asti komunikaci aspolec¢nych cekaren je navriena
ténovana vymalba dle charakteru jednotlivych prostor. Barevné feseni bude prezentovano investorovi
a odsouhlaseno v ramci kontrolnich dn( stavby.

E.17 NATERY

E.17.1 Natéry ocelovych prvki ve stavebnich konstrukcich
Veskeré ocelové prvky a konstrukce pouZité do vnéjsiho prostredi budou v provedeni dle pozadavk(
CSN EN ISO 12944-2 — 10.1998 Ndtérové hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
ochrannymi nétérovymi systémy — Cdst 2: Klasifikace vnéjsiho prostredi. V prostiedi venkovni expozice
se uvazovaly nasledujici kategorie korozni agresivity:
a) Nezabudované venkovni ocelové konstrukce s mozZnosti udrzby ¢i obnovy natérii.

C3 — stredni (méstské a primyslové atmosféry s mirnym znecisténim oxidem sificitym).
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Veskeré venkovni ocelové prvky ¢i konstrukce budou provedeny z oceli s zarové zinkovanym
povrchem v souladu s €SN EN ISO 1461 — 01.2010 Zinkové poviaky nandsené Zdrové ponorem na
ocelové a litinové vyrobky — Specifikace a zkusebni metody.

b) Zabudované ocelové konstrukce.

= Nosné ocelové svarované kotvy umisténé v difuzné uzaviené vrstvé (mezi parotésnou
hydroizolacni vrstvou).

= Nosné ocelové prvky v prostoru tepelnych izolaci, predsazenych provétravanych fasadach.

C5/ — velmi vysokd

Zabudované ocelové prvky & konstrukce bez moznosti udriby a obnovy. Zivotnost natérd musi

byt velmi vysoka. (VV).

Pozndmka:

1) Nosné ocelové prvky, které budou po zabudovani nepfistupné, a nebude zde mozna pravidelna
obnova natérli, budou chranény Zarovym zinkovanim adale tézkymi antikoroznimi natéry,
ur¢enymi do prostfedi svysokou korozni agresivitou as prodlouZzenou Zivotnosti natér(.
Projektant dlirazné upozoriuje, Ze u téchto (po zabudovani nepfistupnych) nosnych ocelovych
prvkG je natérdm nutno vénovat obzvlastni pécdi a pozornost, nebot na téchto prvcich Ci
konstrukcich zavisi stabilita a bezpecnost dalSich navazujicich konstrukci ¢i dilQ, vrstev.

2) Na kazdou konstrukci bude nutné - dle jejiho umisténi, kategorie prostfedi, poZadované
Zivotnosti, mozZnosti udrzby a obnovy natérd - provést vidy patfiény natérovy systém odpovidajici
dle €SN témto podminkam.

3) Vzduchotésné uzaviené dutiny neni tfeba chranit proti korozi. Z tohoto divodu budou tyto
profily v maximalni mife zavickovany plechem a opatfeny priibéZznym svarem, pfipadné budou
utésnény betonem a vodotésnym tmelem. Dutiny a kapsy, v nichZz by se mohla drzet voda, se
musi vyplnit tmelem. Dutiny, které nelze uzavfit budou navrtany tak, aby voda mohla volné
odtékat, a vnitrek dutiny je tfeba Ucinné chranit proti korozi.

4)  Stycné plochy ve Sroubovanych spojich se natiraji zakladnim natérem.

5) Sty¢né plochy svarovych spojl se nesméji natirat, pred korozi se vSak maji chranit vhodnymi
ochrannymi prostredky (nap¥. reaktivnim natérem).

6) Nenatfeny musi z(stat téZ ¢asti konstrukce, které maji byt zabetonovany nebo zality cementovou
maltou. Naproti tomu ty ¢asti konstrukce, které se maji osadit do normalniho zdiva, se opatii
natérem stejné jako konstrukce volné.

7) Zivotnost protikorozni ochrany $roubl, matek a podloiek musi odpovidat Zivotnosti celé
konstrukce.

Zatridéni natéri u ocelovych konstrukci a zamecnickych vyrobkii.

stupen agresivity navrhovana Zivotnost oznaceni
C1 (velmi nizka) M (stfedni 5-15 let) Ci/ ™M

C2 (nizka) M (stfedni 5-15 let) c2/ M

C3 (stfedni) M (stfedni 5-15 let) C3/M

C5I (vysoka) H (vysoka >15 let) / (VV velmi vysoka) C51/H (W)
Im3 (uloZeni v zemi) H (vysoka >15 let) / (VV velmi vysoka) Im3/H (VV)

Ocelové konstrukce umisténé vinteriéru azabudované v konstrukci budou opatfeny natérovym
systémem, ktery spolehlivé ochrani ocel pred korozi (vicevrstvé natéry na zakladni bazi).

E.17.2 Povrchové upravy pohledovych ocelovych konstrukci v exteriéru

Veskeré prvky v exteriéru budou upraveny pro Zarové zinkovani v urovni C5I (vysoka), H (vysoka >15
let) / (VV velmi vysoka — dle poZadované Zivotnosti chranénych konstrukci a navazujicich ¢asti stavby).
Provedeni exteriérovych ocelovych azamecnickych konstrukci odpovidda CSN EN SO 12944-2 —
10.1998 Ndtérové hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi ndtérovymi systémy
— Cdst 2: Klasifikace vnéjsiho prostredi dle odstavce E.17.1 sohledem na zinkovéni po zhotoveni
svarencl a jednotlivych prvka.

E.17.3 Povrchové tpravy pohledovych ocelovych konstrukci v interiéru

Vnitini pohledové zamecnické prvky budou ve standardnim prostfedi chranény antikoroznimi vrchnimi
a zakladovymi natéry. Pro Upravu prvkil v interiéru je pro dostacujici vysku natéru stanoveno 30 - 40
um pro jednu natérovou vrstvu, pfi pouZiti samozdkladovych barev. Pro aplikaci vinteriéru budou
prednostné pouzity vodou feditelné barvy. Jako zamecnické prvky v interiéru opatfené natéry jsou
definovany prvky zabradli adalsi, dle podrobné specifikace realizacni PD nebo v projektové
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dokumentaci interiéru. Nepohledové pomocné ocelové konstrukce budou upraveny pouze dvéma
antikoroznimi podkladnimi natéry (napriklad jako pomocné prvky do podhledi).

E.17.4 Obecné pozadavky na natérové systémy

Podklad bude hlazen u velkych ploch strojné, bude zbaven prachu a necistot. Pfipadné vétsi nerovnosti
budou vyrovnany polymercementovou maltou. Betonovy podklad musi vykazovat vlastnosti
vyzadované pouzitym natérovym systémem, pripadné musi byt upraven brousenim, brokovanim.
Nasledné bude provedeno vysati dle stavu podkladu. Z povrchu budou odstranény veskeré necistoty
zplsobené oleji, soli, jakoZ i neodstranéna vrstva cementového mléka. Nesoudrzna ¢i kontaminovana
plocha bude mechanicky odstranéna az na nosnou nezasazenou vrstvu. Podklad musi vykazovat
pevnost v tlaku nad 5 N/mm?, pevnost v tahu musi byt vy3si nez 1,5 N/mm?. Vlhkost podkladu smi
vykazovat max. 4 hmotnostni procenta.

E.18 TRUHLARSKE VYROBKY A PRACE

E.18.1 Parapety oken
Jsou navrzeny jako systémové soucasti oken. Parapety budou zhotoveny s maximalné 10 mm presahy
od okolniho zdiva.

E.18.2 Ochranné a pohledové truhlaiské konstrukce
Bude dospecifikovano v ramci navrhu interiéru nebo autorského dozoru po provedeni koordinace
veSkerych TZB objektu a definovani pozadavk( na tyto konstrukce.

E.19 VYTAH/POMOCNE MONTAZNi PRVKY VYTAHU / STAVEBNi PRIPRAVENOST

Do novostavby bytového domu budou nainstalovany dva osobni vytahy TOIV 630. Jeden vytah pro blok
B a druhy pro blok B. Vybrany dodavatel pfeda potiebné projektové podklady v¢. poZadavkd na
stavebni pfipravenost, odsouhlaseni tvaru vytahové Sachty a jeji vybaveni.

E.20 ZAKLADOVE KONSTRUKCE PRO VZDUCHOTECHNICKE A KLIMATIZACNI JEDNOTKY
VZT jednotky slouzici k vétrani hromadné podzemni garaze umisténé v 2.PP pod blokem A a blokem B,
budou osazeny na tézkou plovouci podlahu s dilatacemi k obvodovym sténam strojovny.

E.21 OSTATNi VYROBKY

Podrobna specifikace bude upfesnéna na zakladé cCistopisu ndvrhu interiéru v dalsi projektové fazi
a vyrobky budou nasledné zabudovany do stavby.

Podrobna specifikace navrzenych souvrstvi je uvedena v pfiloze €.1 k této technické zpraveé.

Navriena souvrstvi respektuji normové hodnoty soucinitele prostupu tepla dle €SN 73 0540-2 —
04.2012 Tepelnd ochrana budov — Cdst 2: PoZadavky.

Orientacni inZenyrskogeologicky prizkum pozemku 1793/6 provedla RNDr. J. Dvorakova.
VinZenyrskogeologickém prizkumu je uvedeno, Ze poméry Gzemi jsou dany k barrandienskému
svrchnimu proterozoiku, zde budovanému vyhradné sedimentarni, jen slabé regiondlné
metamorfovanou formaci Stéchovické skupiny. Jednd se o komplex rytmicky se stfidajicich poloh
prachovcll a bridlic, které vyrazné prevazuji nad drobami. Cely komplex hornin je nevyrazné
mediotypné zvrasnén, ale vyrazna je radidlni tektonika. Litologicky se jedna o prachovité bridlice, Sedé
az zelenoSedé, deskovité odlucné. V navétralé stavu jsou hnédosedé a pfi povrchu prechazi v
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hlinitokamenitou zvétralinu. Pokud jsou fosilné, kaolinicky zvétralé maji charakter eluvia vyznacujiciho
se pestrym zbarvenim. Kvartérni pokryv buduji eolickodeluvidlni sedimenty v bazdlnich polohach.
Litologicky se jednd o Zlutohnédé az Sedohnédé piscitohlinité az jilovité uloZeniny s nepravidelnou
ptimési drobnych Ulomkd zvétralych podloznich hornin. Svrchni polohu kvartérniho pokryvu tvofi
eolické sprase a sprasové hliny. Celkové kvartérni uloZeniny v zajmové lokalité dosahuji prdmérné
mocnosti 9,00 m. Z hydrogeologického pohledu nalezi zajmové Uzemi k povodi Vitavy, blize oblast
Rokytky, do které se vléva Ricansky potok a do néhoi je odvodnéno zajmové Gzemi. Litologicky
charakter, zpevnéni i slabd metamorfdza proterozoickych hornin nevytvafri ptiznivé podminky pro obéh
podzemnich vod. V podloznich bfidlicich je obéh vody puklinovy, s velmi nizkou vydatnosti, zavisly na
mnozstvi a otevienosti puklin. Jednd se o jednotlivé prameny, s nesouvislou hladinou vody. Podle
mapovych podklad( se hladina puklinového kolektoru podzemni vody vyskytuje v priimérné hloubce
12,00 m pod terénem. K ZivéjSimu pohybu dochazi pouze v pfipovrchové zoné rozvolnéné exogennimi
procesy. Tyto zény maji pfirozeny drendzni ucinek, jinak vody volné stéka po povrchu kompaktniho
skalniho podlozi. SloZeni zemin je nasledujici: Ornice ( antropogenni sediment ) hlina, tuh3,
jilovitoprachovita, s organogenni primési. Jedna se o vrstvu zeminy 0,50 az 0,70 m mocnou, kterou
doporucujeme skryt a deponovat.

Spras az spraSova hlina ( eoliticky sed. ) ptirozené vlhka, charakteru jilu s nizkou plasticitou ( CL ) a
tuhou azZ pevnou konzistenci ( 1,0 ), svariabilnim zastoupenim jemného pisku. Dle normy ji fradime do
tf. CIFsa ( F6 CL). Vrstva sprasi zasahuje do primérné hloubky - 4,00 m pod terén. Z pohledu
zakladani se jedna o podminec¢né vhodnou zakladovou pldu i pro nenaroéné konstrukce, ktera pfi
zajisténi stalé, nizké vihkosti se chova stabilné, ale pti napojeni vodou, rychle rozbtida a ztraci svou
plavodni Unosnost. V nasem pripadé je hladina podzemni vody pod bazi sprasovych hlin, ale je nutné
pocitat s vlivem srazkové vody.

Sprasova hlina ( eolickodeluvialni sediment ) je charakteru jilu, prachovitého, tuhého aZ pevného ,
nizko az stfedné plastického, jemné az stfedné piscitého, s prfimési CaCO3. je prirozené vlhky, stftedné
hnédy, s variabilné procentovym zastoupenim tlomk( podkladni horniny, fadime jej do tf. F-MsaClsigr
(F4CL-CI+G).

Jako zakladova plda je podminecéné vhodna i pro nendrocné konstrukce. Lze ji vyuZit pro plosné
zakladani pfi dodrzeni doporucovanych podminek. Tato vrstva zasahuje podle archivnich podkladu do
pramérné hloubky 9,00 m . V nasledujici tabulce jsou uvedeny zakladni geotechnické vlastnosti
zastiZzenych zemin vychazejici z vysledk( laboratornich zkousek a parametrl regionalné platnych

Veskeré zemni prace budou provadény vsouladu s platnymi bezpecnostnimi predpisy, normami
a vyhlaskami souvisejicimi s témito pracemi - zejména s nafizenim viddy ¢ 591/2006 Sb. o bliZsich
minimdlInich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich.

Pfed zahdjenim zemnich praci budou provedeny pfipravné prace:

] Ovéreni vSech nadzemnich a podzemnich inZenyrskych siti, objektl, nachazejicich se v prostoru
zemnich praci a budoucich vykop, jejich vytyéeni a dale jejich odpojeni a nasledné odstranéni Ci
prelozeni.

. Vycisténi stavenisté.

. Vybudovani zafizeni stavenisté.

Bézné zdroje hluku (VZT a klimatizacni zafizeni) budou eliminovany dodavateli technického vybaveni
objektu tak, aby byly dodrzeny pozadavky hygienickych smérnic.

V pribéhu provadéni stavby dojde k ovlivnéni okoli v minimalni nutné mire potfebné pro realizaci
stavebniho zaméru. V souladu s viddnim nafizenim ¢&. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, budou ve spoluprdci s generalnim dodavatelem stavby a technickym dozorem
investora voleny stavebni postupy a opatreni zajistujici, Ze hluk ze stavebni ¢innosti v dobé od 7:00 do
21:00 hod. nepresdhne v chranénych prostorech po dobu stavby maximalni pripustnou hladinu
akustického tlaku A LpAmax = 65 dB.
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Obsahem dopravniho feseni je napojeni na verejnou komunikaci formou sjezdu (chodnikovy prejezd) a
zajisténi prijezdu do 1PP a 2PP, kde budou parkovaci stani pro obyvatele a navstévy bytového domu.
Rampa do garazi je navrzena pfima dvoupruhova obousmérna v Sifce 6,00 m. Lemovana bude po obou
stranach zvySenymi silni¢nimi obrubami uloZenych do betonového loze. Pfed vraty do garaze bude
osazen odvodnovaci Zlab pro zachyceni destovych vod.

Napojeni na vozovku je formou chodnikového prejezdu. Stdvajici obruba bude snizena na néslap 20
mm, za ni bude proveden varovny pds z hmatové dlazby v Sifce 400 mm. Chodnikovy prejezd bude
s krytem z betonové dlazby 80 mm. Vyskové je feSeni navrieno tak, aby na vefejnou komunikaci
nepretékaly destové vody z nevefejnych ploch. V nekryté ¢asti rampy bude provedeno vyhfivani
povrchu vozovky (zajisténi funkénosti v zimnim obdobi).

Garaze v 1PP a 2PP jsou neverejné, vjezd do gardzi bude umoznén dalkovym ovladanim vjezdovych
vrat Cipovou kartou. Jednotliva parkovaci stani budou urcena pro konkrétni obyvatele bytového domu.
Rampa bude na vozovku plynule navazovat pres vyskové zakruzovaci oblouky. Zakladni podélny sklon
rampy bude 15%. Urovef 1 PP a 2PP bude propojeno pfimou obousmérnou rampou se sklonem 15%.
Pro navrhovany sjezd (pfipojeni na ulici K Uh¥inévsi) byly provéfeny rozhledové poméry dle CSN
736102 a prljezdnost obalovymi kfivkami pro vozidla dle TP 171. Rovnéz byly obalovymi krivkami
ovéreny pohyby vozidel v garazich. Oboji vyhovuje.

Pro gardze je navrzena rychlost 10 km/h, rozméry rozhledovych trojdhelnik( byly stanoveny vypoctem
dle €SN 73 6110 piiloha B.

Rampy jsou navrZeny jako dvoupruhové obousmérné pojizdéné primé se zakladni Sitkou 6,0 m.
Parkovaci stani v 1PP a 2PP jsou navriena ve formé kolmych stani rozmérech dle CSN 73 6058.
Zakladni Sirka parkovacich stani min. 2,50 m (krajni stani u zdi jsou navrzena rozsifena min. o 0,25 m).
Délka parkovacich stani je navrzena 5,25 m. Z uvedeného vyplyva, Ze navriené rozméry parkovacich
stani jsou v souladu s rozméry vyzadovanych CSN.

Ochrana pfed pronikanim radonu z podIlozi.

Na zakladé podrobného radonového prizkumu (Radon, v.o.s. / 08.2017) bylo shledano, Ze zkoumana
plocha zastavby (pozemek p.¢. 1793/6, k.U. Uhfinéves) je z hlediska rizika vnikani radonu z podloZi do
budov Uzemim se stfednim radonovym indexem pfi uvazeni stfedni plynopropustnosti prostiedi.
Realizace stavby vyzaduje odpovidajici protiradonova opatieni dle CSN 73 0601 — Ochrana staveb proti
radonu z podlozi. Za dostatené protiradonové opatreni se dle normy v pfipadé stfedniho radonového
indexu stavby povaZuje provedeni vSech kontaktnich konstrukci v 1. kategorii tésnosti, tj. pomoci
celistvé protiradonové izolace s plynotésné provedenymi spoji a prostupy (pfipadné kombinace
postupt specifikovanych ve zminéné normé).

Modifikované asfaltové pdsy navrzené pro hydroizolaci spodni stavby, splfiuji tésnost na vySe uvedeny
index radonového rizika. Pfi provadéni prostupt a volbé izolaéniho materialu se postupuje dle CSN 73
0601 — 02.2006 Ochrana staveb proti radonu z podloZi.

Ochrana pied bludnymi proudy.
Vzhledem k tomu, Ze se v Uzemi nevyskytuji zdroje liniové kolejové dopravy ani dalsi mozné zdroje
bludnych proudt, nebude zakladni korozni priizkum proveden.

Ochrana pred technickou seizmicitou.
Vibrace vyvolané dopravnimi prostfedky ainstalovanym technologickym zafizenim budou mit
zanedbatelny vliv na stabilitu navrhovaného objektu.

Ochrana pfed hlukem.

Dle Hlukové mapy Utvaru rozvoje hl. m. Prahy 2009 bude jizni prii¢eli navrhované novostavby
uvnitt zény s noc¢ni hladinou hluku (22:00 — 6:00) v hodnoté do 65 dB. Ostatni priceli budou vystavena
hluku do 60 dB. Akustické posouzeni hluku z dopravy je ptilohou PD (E — Dokladova cdst).

Nové provadéné stavebni konstrukce avyplné otvord budou navrieny tak, aby z hlediska akustiky
odpovidaly pozadavkim platné CSN 73 0532, Z1 — 04.2013 Akustika - Ochrana proti hluku v budovdch
a posuzovdni akustickych vlastnosti stavebnich vyrobki — PoZadavky a dostatecné chranily uZivatele
pred okolnim hlukem. Bézné zdroje hluku budou eliminovany dodavateli technického vybaveni objektu
tak, aby nebyly poruseny hygienické normy.
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V blizkém okoli domu se nenachdazeji akusticky vyznamné stacionarni zdroje hluku.

Vétrani obytnych mistnosti bude zajisténo zatlumenymi vétracimi Stérbinami a v mistech bez
chrdanéného venkovniho prostoru VZT malymi rekupera¢nimi jednotkami s maximalnim akustickym
vykonem smérem do mistnosti Lwa< 25 dB. Oboje zafizeni musi zajistovat vzduchovou neprdzvucénosti
min. R'w+ Cir nebo Dntw + Ctir uvedené v Akustickém posouzeni, které je soucasti PD.

Protipovodiiova opatieni.
Podle Povodriovych map Ceské asociace pojistoven se fe$ené Uzemi nachazi vzéné 1 - se
zanedbatelnym nebezpedim vyskytu povodné / zaplavy.

7 s we

Ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).

Poddolovdni.

Zajmové Uzemi neni, podle tidaj( z aplikace GEOREPORT UR hl. m. Prahy, ohrozeno timto faktorem.
Prirodni seizmicita.

Posuzované Uzemi neleZi v seizmicky aktivni oblasti se zvySenou pravdépodobnosti pohybd zemské
klry. Neni nutno provadét Upravy zaloZeni stavby, aby vykazovala zvySenou odolnost vicéi tomuto
faktoru.

Vyskyt metanu.
Dotcena lokalita nespada do Uzemi nebezpecéného ani ohrozeného vystupem ddlnich plynd.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim pldnovdni
a stavebnim fddu a jeho provadécimi predpisy.

Projektova dokumentace stavby splfiuje obecné technické pozadavky na vystavbu dle ustanoveni
nafizeni ¢. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterym se stanovuji obecné poZadavky na vyuZzivani tzemi a
technické poZadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (praZské stavebni predpisy).

Do dokumentace jsou zapracovany pozadavky vyhldsky ¢ 398/2009 Sh. o obecnych technickych
poZadavcich zabezpelujicich bezbariérové uzZivdni staveb.

Predkladana projektovd dokumentace je zpracovdna v rozsahu dokumentace pro vydani spole¢ného
Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni s pouzZitim podkladd dosaZitelnych v dobé jejiho
zpracovani. Pokud se béhem dalsi pfipravy nebo pfi provadéni stavby vyskytnou okolnosti vyzadujici
zménu navrzeného feSeni, je tfeba tyto zmény predem projednat s hlavnim projektantem. Zmény
budou dle potieby rfeseny formou PD pro zménu stavby pred jejim dokoncenim, popf. formou
autorského dozoru a technické pomoci zpracovatele ptimo pfi realizaci stavby.

V projektu specifikované materidly mohou byt (po dohodé investor — projektant — dodavatel)
zménény, pri zachovani smluvnich, stavebné-technickych a estetickych vlastnosti projektem
navrzenych materiald.
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Zajmovy pozemek p.¢. 1793/6 je situovan v jihovychodni ¢asti Uhfinévsi, cca 30 m severovychodné od
kfizovatky ulic K Uhfinévsi a Rauchova. Podle spravniho clenéni spadd uzemi do kraje Hlavni mésto
Praha, Méstskd Cast Praha 22 — Uhtinéves. Na oploceném pozemku je v soucasné dobé zpustly
nevyuzivany ovocny sad. Pozemek tvofi velmi mirny svah s jizni expozici, jeho nadmorska vyska se
pohybuje v rozmezi 297 az 301 m n. m. Plocha sadu je zarostld ruderalnimi porosty a pokryvnymi kefi.
Pozemek leZi v intravilanu, ze tfi stran je obklopen zastavbou bytovych dom( a viladomd, jeho jizni
hranici lemuje ulice K Uhtinévsi.
a stavebniho povoleni Novostavba Bytového domu — Blok A a Blok B, K Uhfinévsi

Konkrétni kompozi¢ni feseni sadovnickych Uprav bude zpracovano v dalSim stupni PD.

KONCEPCE SADOVNICKYCH UPRAV

V ramci feSeného Uzemi okolo bytového domu na pozemku p.¢. 1793/6 jsou vymezeny plochy pro
sadovnické upravy. Tyto se nachazeji predevsim v pasu mezi novostavbou bytového domu — Blok A a
Blok B a ulici K Uhfinévsi, dale mezi objekty BD blok A a BD blok B, kde jsou navrzeny zahrady
jednotlivych soukromych bytd. V zapadni, severni a vychodni ¢asti pozemku p.¢. 1793/6 se celém
rozsahu predpoklada parkova Uprava.

Veskeré plochy zelené se doporucuji biologicky stabilizovat pokryvnymi a nizsimi zapojenymi kefi. Vyssi
patro predstavuje navrh listnatych strom( s malou, popf. stfedni korunou. Na pohledové atraktivnich
pozicich v blizkosti bytového domu je navrZeno nékolik solitérnich kefd. Stromy by mély doplriovat
celkovou kompozici parkové Upravy a predevsim vytvofit optickou bariéru pred sousednimi objekty.

Na ploSe soukromych zahradek u bytl mezi objekty BD blok A a BD blok B je Uprava feSena do podoby
volné travnikové plochy v roviné, doplnéné po obvodu tvarovanym Zivym plotem predpokladané vysky
cca 150-180 cm. Vtravniku je navrZeno i nékolik solitérnich stromd, jejichz koruna vSak nebude
zmensSovat vymeéru vlastni zahradky.

Druhy vysadeb

Pfed zapocetim realizace sadovnickych Uprav v okoli bytového domu domu bude povrch rozrusen a
urovnan, plochy budou doplnény ornici, ¢i kvalitni zeminou ve vrstvé 15 cm a 2x chemicky
odpleveleny.

Listnaté stromy velikosti min. 16/18 cm (obvod méfen vel00 cm vysky) budou na rostlém terénu
vysazeny s balem do jam objemu min. 1 m3 s vyménou pldy na 50%, opatreny flexibilni zavlahovou
hadici délky 3 m a stabilizovany tfemi dfevénymi kaly. Hloubka jadmy pro vysadbu strom( bude min.
100 cm. Predpoklada se nasazeni zapéstované koruny v podchodné vysce min. 220 cm. Kmeny
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listnatych strom( budou chranény proti nadmérnému vyparu a mechanickému poskozeni obalem
z jutové omotavky.

Jehliénaté stromy se vysazeji ve velikosti 100/125 cm s balem do jam objemu 0,4 m3 téZ s vyménou
pudy na 50%, opatreny flexibilni zaviahovou hadici délky 3 m a stabilizovény jednim dfevénym kalem.
Soliterni kefe se vysazeji kontejnerované do jam objemu 0,125 m3 ve velikosti 50/60 cm s vyménou
pudy téZ na 50 %. Tvarovany Zivy plot se vysadi do trojsponu v hustoté 4 ks/m2, do jamek objemu 0,02
m3 s vyménou pldy na 50 %.

Zapojené kefe se vysazeji kontejnerované do jam objemu 0,02 m3 ve velikostech 20/25 cm az 30/40
cm kontejnerované, s vyménou pudy na 50 %, a to do trojsponu v hustotdch 2 ks/m2 (stfedni kefe) a 3
ks/m2 (nizké kefe).

Pokryvné kere se vysazeji ve velikostech 15/20 cm kontejnerované do jamek objemu 0,01 m3., a to
v hustoté 3 — 7 ks/m2. Pnouci kefe budou vysazeny do ryhy Sitky 30 cm v hustoté 1 ks/bm téZ do
jamek objemu 0,01 m3s vyménou pldy na 50%.

Veskeré dreviny budou po vysadbé naleZité zality, a to dvakrat v celkové davce 40 |/m2. Stromy budou
zality v davce 200 | / ks.

Na volné plose na zahradkach soukromych byt bude zaloZen travnik parkovy vysevem v mnoZstvi 25 g
semene / m2. Pfed vysevem budou plochy 2x frézovany, 2x vlaéeny a 1x uhrabany, po vysevu uvaleny.
Termin pro vysev travniku je nejvhodnéjsi od kvétna do zafi, vzhledem k optimalnim teplotam. Travni
semeno je nutné vysévat rovnomeérné, mélce je zapravit (ne hloubéji, nez 1 cm) a pfitlacit. Béhem
vysévani se doporucuje promichani osiva, aby nedoslo k rozdéleni smési na jednotlivé slozky. Plochy
budou ptihnojeny plnym hnojivem ve startovaci davce 25 g/m?2.

Vybér rostlinného materialu

V ramci sadovnickych Uprav parcely jsou navrieny predevsim autochtonni (domaci) druhy dfevin, a to
zvlast ty druhy, které odpovidaji pfislusné mapovaci jednotce. Déle jsou druhy béiné pouZivané
v sadovnické praxi s pfihlédnutim ke konkrétnim stanovistnim podminkam (velikost, nadmorska vyska,
oslunéni, padni a viahové poméry).

Listnaté stromy se stfedni korunou v zahradé domu zastoupi javor mlécny (Acer platanoides ‘Emerald
Queen’) a drezovec trojtrnny (Gleditsia triacanthos ‘Sunburts’). Stromy s malou korunou budou
zastoupeny hlohem obecnym (Crataegus x laevigata "Paul’s Scarlet) a dvojici listnatych stroma
s extrémné Uzkou korunou — buk obecny (Fagus sylvatica ‘Dawyck’).

Z jehli¢natych strom( se pouZije oblibena borovice lesni (Pinus sylvestris) s vy$sim kmenem. Kefové
formy zastoupi trojice soliternich jalovcl ¢inskych (Juniperus chinensis “Blaauw’). Jako pokryvny kef se
s vyhodou pouzije tradi¢ni mikrobiota kfizmovstficna (Microbiota decussata).

Pro tvarovany Zivy plot je doporucen CasteCné stalezeleny ptaci zob obecny (Ligustrum vulgare
‘Atrovirens’). Ze stfedné velkych kefl je navriena domaci meruzalka horska a stélezelend bobkoviser
Iékarska (Prunus laurocerassus ‘Otto Luyken’).

Z pokryvnych kefll bude zastoupen na oslunéné partii skalnik Dammerlv (Cotoneaster dammeri
‘Skogholm’, naopak do zastinéné ¢asti nenarocny pamelnik Chenaultiv (Symphoricarpos x chenaultii
“Hancock’). Pnouci kef na zapadni fasadé domu zastoupi tradi¢ni samopnouci pfisavnik trojhroty
(Parthenocissus tricuspidata "Veitchii’) s dekorativnim podzimnim vybarvenim listQ.

Kompozi¢ni feseni sadovnickych Uprav

Podle navrhu GP jsou vramci feSené parcely vymezeny plochy pro sadovnické uUpravy. Tyto se
nachazeji predevsim v pasu mezi schodistém a zapadni fasadou bytového domu. Vjizni ¢asti bude
zajmové Uzemi ohraniceno opérnou zdi pred vjezdem do podzemnich garazi. Jednotlivé plochy maji
vétsinou charakter prudsich svahi. Ve stredni ¢asti, kde se predpoklada zahrada soukromého bytu, je
terén navrien v roviné.

Veskeré svahy se doporucuji biologicky stabilizovat pokryvnymi a nizs§imi zapojenymi kefi. Vyssi patro
predstavuje nékolik navrienych listnatych strom( s malou, popt. stfedni korunou. Na pohledové
atraktivnich pozicich v blizkosti vstupu do bytového domu je navrieno nékolik solitérnich kerd. Stromy
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by mély dopliiovat celkovou kompozici zahrady a v této ¢dasti predevsim vytvofrit optickou bariéru pred
sousedni vilou.

Na ploSe soukromé zahradky bytu je Uprava feSena do podoby volné trdvnikové plochy v rovinég,
doplnéné po obvodu tvarovanym Zivym plotem predpokladané vysky cca 180 cm. V travniku je
navrzeno i nékolik solitérnich stromd, jejichZ koruna vsak nebude zmensovat vyméru vlastni zahradky.

Koncept projektu dil¢ich sadovnickych Uprav zahrady bytového domu byl projednan a odsouhlasen
s generalnim projektantem stavby (ing. arch. M. Hrbek), pfi jednéanich v pribéhu bfezna 2018.

Druhy vysadeb

Pred zapocetim realizace sadovnickych uUprav v okoli rodinného domu bude povrch rozrusen a
urovnan, plochy budou doplnény ornici, ¢i kvalitni zeminou ve vrstvé 15 cm a 2x chemicky
odpleveleny.

Listnaté stromy velikosti min. 16/18 cm (obvod méfen vel00 cm vysky) budou na rostlém terénu
vysazeny s balem do jam objemu min. 1 m3 s vyménou pldy na 50%, opatreny flexibilni zavlahovou
hadici délky 3 m a stabilizovany tfemi dfevénymi kdly. Hloubka jadmy pro vysadbu stromd bude min.
100 cm. Predpoklada se nasazeni zapéstované koruny v podchodné vysce min. 220 cm. Kmeny
listnatych strom( budou chranény proti nadmérnému vyparu a mechanickému poskozeni obalem
z jutové omotavky.

Jehli¢naté stromy se vysazeji ve velikosti 100/125 cm s balem do jam objemu 0,4 m3 téZ s vyménou
pudy na 50%, opatreny flexibilni zaviahovou hadici délky 3 m a stabilizovany jednim dfevénym kalem.
Soliterni kefe se vysazeji kontejnerované do jam objemu 0,125 m3 ve velikosti 50/60 cm s vyménou
pudy téz na 50 %. Tvarovany Zivy plot se vysadi do trojsponu v hustoté 4 ks/m2, do jamek objemu 0,02
m3 s vyménou pldy na 50 %.

Zapojené kefe se vysazeji kontejnerované do jam objemu 0,02 m3 ve velikostech 20/25 cm az 30/40
cm kontejnerované, s vyménou pldy na 50 %, a to do trojsponu v hustotach 2 ks/m2 (stfedni kefe) a 3
ks/m2 (nizké kere).

Pokryvné kere se vysazeji ve velikostech 15/20 cm kontejnerované do jamek objemu 0,01 m3., a to
v hustoté 3 — 7 ks/m2. Pnouci kefe budou vysazeny do ryhy Sitky 30 cm v hustoté 1 ks/bm téZ do
jamek objemu 0,01 m3s vyménou pldy na 50%.

Veskeré dfeviny budou po vysadbé naleZité zality, a to dvakrat v celkové davce 40 I/m2. Stromy budou
zality v davce 200 | / ks.

Na volné plose v zahradé soukromého bytu bude zaloZen travnik parkovy vysevem v mnozstvi 25 g
semene / m2. Pfed vysevem budou plochy 2x frézovany, 2x vlaéeny a 1x uhrabany, po vysevu uvaleny.
Termin pro vysev travniku je nejvhodnéjsi od kvétna do zafi, vzhledem k optimalnim teplotam. Travni
semeno je nutné vysévat rovnomeérné, mélce je zapravit (ne hloubéji, nez 1 cm) a pfitlacit. Béhem
vysévani se doporucuje promichdni osiva, aby nedoslo k rozdéleni smési na jednotlivé slozky. Plochy
budou pfihnojeny plnym hnojivem ve startovaci davce 25 g/m?2.

Vybér rostlinného materidlu

V projektu sadovnickych Uprav parcely jsou navrzeny predevsim autochtonni (domaci) druhy drevin, a
to zvlast ty druhy, které odpovidaji prislusné mapovaci jednotce. Dale jsou v projektu sadovnickych
Uprav navrzeny druhy bézné pouzivané v sadovnické praxi s prihlédnutim ke konkrétnim stanovistnim
podminkam (velikost, nadmofska vyska, oslunéni, ptdni a vldhové poméry).

Listnaté stromy se stfedni korunou v zahradé domu zastoupi javor mlécny (Acer platanoides ‘Emerald
Queen’) a drezovec trojtrnny (Gleditsia triacanthos ‘Sunburts’). Stromy s malou korunou budou
zastoupeny hlohem obecnym (Crataegus x laevigata ‘Paul’s Scarlet) a dvojici listnatych stromi
s extrémné Uzkou korunou — buk obecny (Fagus sylvatica ‘Dawyck’).

Z jehlicnatych strom(l se pouZije oblibena borovice lesni (Pinus sylvestris) s vyss§im kmenem. Kefové
formy zastoupi trojice soliternich jalovcl ¢inskych (Juniperus chinensis “Blaauw’). Jako pokryvny kef se
s vyhodou pouZije tradi¢ni mikrobiota kfizmovstficna (Microbiota decussata).

Pro tvarovany Zivy plot je doporucen CasteCné stalezeleny ptaci zob obecny (Ligustrum vulgare
‘Atrovirens’). Ze stfedné velkych ker( je navriena domaci meruzalka horska a stalezelena bobkovisen
Iékarska (Prunus laurocerassus ‘Otto Luyken’).

Z pokryvnych kefl bude zastoupen na oslunéné partii skalnik Dammerdv (Cotoneaster dammeri
‘Skogholm’, naopak do zastinéné ¢asti nendrocny pamelnik Chenaultdv (Symphoricarpos x chenaultii
“Hancock’). Pnouci kel na zapadni fasdadé domu zastoupi tradi¢ni samopnouci pfisavnik trojhroty
(Parthenocissus tricuspidata "Veitchii’) s dekorativnim podzimnim vybarvenim list(.
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a) Uzemné technické podminky (zejména mozinost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu).

Pozemek bude napojen na verejnou pozemni komunikaci — ulici K Uhfinévsi. Pro napojeni novostavby
na technickou infrastrukturu budou vyuzity nové ptipojky destové a splaskové kanalizace, vodovodu,

STL plynovodu a podzemniho vedeni NN, vedené v ulici K Uhtinévsi.

Zatizeni stavenisté, pfipojeni stavenisté na inZenyrské sité, skladovani materidlu a umisténi stavebnich
strojl bude feSeno v rdmci vystavby na pozemku dotéeném stavbou. Vstup na stavenisté bude zajistén
z ulice K UhFinévsi. Stavebni ¢innost, kterou nebude moZné provést z pozemku p.¢. 1793/6, bude
realizovana z prilehlé komunikace. Z hlediska prijezdu na stavebni pozemek bude v nasledné fazi
projektové dokumentace zajiSténo, aby nedoslo k pfipadu, Ze by stavenistni doprava omezovala
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prijezd vozidel po verejné komunikaci.
Stavbu neni nutno koordinovat s Zddnym zadmérem v okoli.

b) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Realizace stavebniho zaméru je podminéna pripravou Uzemi, spocivajici ve vykaceni vegetace —

ovocnych strom( a pokryvnych kera.

Vprvni etapé stavebnich praci bude umisténo zafizeni staveniSté. Pripadné docasné zabory
komunikace budou doplnény o pfislusna dopravné informacni opatfeni - informacni panely a znaceni

pro chodce.

B.1 CELKOVY POPIS STAVBY.
1.1.1.1.1.1.1 B.2.1 UCEL UZiVANIi STAVBY, ZAKLADNi KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK.

Bytovy dim bude zahrnovat celkem 118 bytovych jednotek. Soucasti domu budou hromadné gardze
s celkovym poctem 140 parkovacich stani a nezbytné technické a provozni soubory.

Zakladni kapacity funkénich jednotek:

Celkova plocha pozemku dotéeného stavbou (p.¢. 1793/6): 7.965 m?
Odpocet plochy pro mistni komunikaci navrzenou v platném UP SU HMP: 805 m?
Celkova plocha pozemku p.¢. 1793/6 snizend o plochu mistni komunikace: 7.160 m?
Plocha zastavéna navrhovanym bytovym domem — Blok A (6 NP): 868 m?
Prostor obestavény navrhovanym bytovym domem — Blok A (6 NP): 22.655 m3
KPP: 1,19
KZP: 0,22
KZ: 0,76
Plocha zastavéna navrhovanym bytovym domem — Blok B (5 NP): 868 m?
Prostor obestavény navrhovanym bytovym domem — Blok B (5 NP): 21.172 m3
KPP: 1,23
KzP: 0,26
KZ: 0,71
HPP bytového domu:

2. PP — hromadna garaz (70 parkovacich stani) + spole¢né prostory: 2.801 m?
1. PP — hromadna garaz (70 parkovacich stani) + spole¢né prostory: 2.801 m?
Blok A:

1. NP —spolecné prostory: 111,2 m?

1. NP — byt A1 (2+KK): 60,4 m?

1. NP — byt A2 (2+KK): 69,4 m?

1. NP — byt A3 (2+KK): 69,4m?

1. NP — byt A4 (2+KK): 59,4 m?

1. NP — byt A5 (2+KK): 59,4 m?

1. NP — byt A6 (2+KK): 59,4 m?

1. NP — byt A7 (2+KK): 59,4 m?

1. NP — byt A8 (2+KK): 69,4 m?

1. NP — byt A9 (2+KK): 69,4 m?

1. NP — byt A10 (2+KK): 59,4 m?

1. NP — byt A11 (2+KK): 60,4 m?

2. NP —spolecné prostory: 91,4 m?

2. NP — byt A12 (2+KK): 60,4 m?

2. NP — byt A13 (2+KK): 69,4 m?
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. NP = byt A14 (2+KK):
. NP — byt A15 (2+KK):
. NP — byt A16 (2+KK):
. NP — byt A17 (2+KK):
. NP — byt A18 (2+KK):
. NP — byt A19 (2+KK):
. NP — byt A20 (2+KK):
. NP — byt A21 (2+KK):
. NP — byt A22 (3+KK):
. NP —spolecné prostory:
. NP — byt A23 (2+KK):
. NP — byt A24 (2+KK):
. NP = byt A25 (2+KK):
. NP — byt A26 (2+KK):
. NP = byt A27 (2+KK):
. NP — byt A28 (2+KK):
. NP — byt A29 (2+KK):
. NP — byt A30 (2+KK):
. NP — byt A31 (2+KK):
. NP — byt A32 (2+KK):
. NP — byt A33 (3+KK):
. NP — spolecné prostory:
. NP — byt A34 (2+KK):
. NP — byt A35 (2+KK):
. NP — byt A36 (2+KK):
. NP — byt A37 (2+KK):
. NP — byt A38 (2+KK):
. NP — byt A39 (2+KK):
. NP — byt A40 (2+KK):
. NP — byt A41 (2+KK):
. NP — byt A42 (2+KK):
. NP — byt A43 (2+KK):
. NP — byt Ad4 (3+KK):
. NP —spolecné prostory:
. NP — byt A45 (2+KK):
. NP — byt A46 (2+KK):
. NP — byt A47 (2+KK):
. NP — byt A48 (2+KK):
. NP — byt A49 (2+KK):
. NP — byt A50 (2+KK):
. NP — byt A51 (2+KK):
. NP — byt A52 (2+KK):
. NP — byt A53 (2+KK):
. NP — byt A54 (2+KK):
. NP — byt A55 (3+KK):
. NP —spolecné prostory:
. NP — byt A56 (1+KK):
. NP — byt A57 (4+KK):
. NP — byt A58 (2+KK):
. NP — byt A59 (2+KK):

69,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
69,4 m?
69,4 m?
59,4 m?
80,2 m?
91,4 m?
60,4 m?
69,4 m?
69,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
69,4 m?
69,4 m?
59,4 m?
80,2 m?
91,4 m?
60,4 m?
69,4 m?
69,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
69,4 m?
69,4 m?
59,4 m?
80,2 m?
91,4 m?
60,4 m?
69,4 m?
69,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
59,4 m?
69,4 m?
69,4 m?
59,4 m?
80,2 m?
69,3 m?
39,1 m?
99,9 m?
57,2 m?
57,2 m?
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6. NP — byt A60 (2+KK): 57,2 m?
6. NP — byt A61 (4+KK): 99,9 m?
6. NP — byt A62 (2+KK): 53,2 m?
6. NP — byt A63 (1+KK): 37,1 m?
Blok B:

1. NP —spolecné prostory: 111,2 m?
1. NP — byt B1 (2+KK): 60,4 m>
1. NP — byt B2 (2+KK): 69,4 m?
1. NP — byt B3 (2+KK): 69,4 m2
1. NP — byt B4 (2+KK): 59,4 m?
1. NP — byt B5 (2+KK): 59,4 m2
1. NP — byt B6 (2+KK): 59,4 m?
1. NP — byt B7 (2+KK): 59,4 m2
1. NP — byt B8 (2+KK): 69,4 m?
1. NP — byt B9 (2+KK): 69,4 m>
1. NP — byt B10 (2+KK): 59,4 m?
1. NP — byt B11 (2+KK): 60,4 m>
2. NP —spolecné prostory: 91,4 m?
2. NP — byt A12 (2+KK): 60,4 m>
2. NP — byt A13 (2+KK): 69,4 m?
2. NP — byt A14 (2+KK): 69,4 m>
2. NP — byt A15 (2+KK): 59,4 m?
2. NP — byt A16 (2+KK): 59,4 m?
2. NP — byt A17 (2+KK): 59,4 m?
2. NP — byt A18 (2+KK): 59,4 m?
2. NP — byt A19 (2+KK): 69,4 m?
2. NP — byt A20 (2+KK): 69,4 m>
2. NP — byt A21 (2+KK): 59,4 m?
2. NP — byt A22 (3+KK): 80,2 m?
3. NP —spolecné prostory: 91,4 m?
3. NP — byt A23 (2+KK): 60,4 m>
3. NP — byt A24 (2+KK): 69,4 m?
3. NP — byt A25 (2+KK): 69,4 m>
3. NP — byt A26 (2+KK): 59,4 m?
3. NP — byt A27 (2+KK): 59,4 m?
3. NP — byt A28 (2+KK): 59,4 m?
3. NP — byt A29 (2+KK): 59,4 m?
3. NP — byt A30 (2+KK): 69,4 m?
3. NP — byt A31 (2+KK): 69,4 m>
3. NP — byt A32 (2+KK): 59,4 m?
3. NP — byt A33 (3+KK): 80,2 m?
4. NP — spolec¢né prostory: 91,4 m?
4. NP — byt A34 (2+KK): 60,4 m>
4. NP — byt A35 (2+KK): 69,4 m?
4. NP — byt A36 (2+KK): 69,4 m>
4. NP — byt A37 (2+KK): 59,4 m?
4. NP — byt A38 (2+KK): 59,4 m?
4. NP — byt A39 (2+KK): 59,4 m?
4. NP — byt A40 (2+KK): 59,4 m?
4. NP — byt A41 (2+KK): 69,4 m?
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4. NP — byt A42 (2+KK): 69,4 m?
4. NP — byt A43 (2+KK): 59,4 m?
4. NP — byt A44 (3+KK): 80,2 m?
5. NP —spolecné prostory: 91,4 m?
5. NP — byt A45 (2+KK): 60,4 m?
5. NP — byt A46 (2+KK): 69,4 m?
5. NP — byt A47 (2+KK): 69,4 m?
5. NP — byt A48 (2+KK): 59,4 m?
5. NP — byt A49 (2+KK): 59,4 m?
5. NP — byt A50 (2+KK): 59,4 m?
5. NP — byt A51 (2+KK): 59,4 m?
5. NP — byt A52 (2+KK): 69,4 m?
5. NP — byt A53 (2+KK): 69,4 m?
5. NP — byt A54 (2+KK): 59,4 m?
5. NP — byt A55 (3+KK): 80,2 m?
Umisténi +/- 0,000 (podlaha 1. NP): 298,88 m n. m. Bpv
Maximalni vyska horniho lice atiky Bloku A bytového domu: 317,28 m n. m. Bpv
Maximalni vy$ka horniho lice atiky Bloku B bytového domu: 314,28 m n. m. Bpv

1.1.1.1.1.1.2 B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI.

a) Urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového feseni.

Bytovy diim Blok A a bytovy diim Blok B je v ndvrhu umistén na pozemku p.¢. 1793/6 v k.U. Uhfinéves.
Mirné svazity pozemek bude ptistupny z jeho jizni strany, z ulice K Uhfinévsi. Ze zbyvajicich stran je
zajmové Uzemi ohrani¢eno sousednimi pozemky se zastavbou bytovych dom( a viladomd.

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni.

Novostavba bude umisténa mezi stavajicimi bytovymi domy. JiZ realizovany bytovy dim na zapad od
navrhované stavby bytového domu Blok A je sedmipodlazni, na vychodni strané vedle bytového domu
Blok B se nachazi stavajici pétipodlazni bytovy dim. Novostavba bytového domu Blok A a bytového
domu Blok B je navrZena tak, aby se sousednimi domy vytvotila harmonicky celek jak svou hmotou,
kdy je respektovano vyskové a prostorové ¢lenéni okolnich staveb, tak i vytvarnym reSenim fasady.

BD Blok A s Sesti nadzemnimi podlazimi a BD Blok B s péti nadzemnimi podlazimi budou v podzemni
Casti propojeny dvoupodlaznim objektem hromadnych garazi. Oba bloky bytového domu jsou
zakonceny plochou stfechou.

Do prostoru mezi obéma bloky na Urovni 1. NP jsou navrzeny zahrady s vzrostlou zeleni.

Vyska atiky BD Blok A (317,28 m n.m.) a vyska atiky BD Blok B (314,28 m n.m.) respektuje obdobnou
vysku sousednich dom(. Umisténi stavby na pozemku je v souladu s platnymi predpisy.

1.1.1.1.1.1.3 B.2.3 CELKOVE PROVOZNIi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY.

Blok A o Sesti NP a Blok B o péti NP budou propojeny dvoupodlaznim podzemnim objektem
hromadnych garazi. Vjezd automobild do hromadné gardze je umoznén po obousmérné rampé
umisténé mezi obéma bytovymi bloky, navazujici na ulici K Uhfinévsi.

V bytovém domé Bloku A je navrieno 60 bytovych jednotek. Bytovy dim Blok B zahrnuje 55 bytd. V podzemni
dvoupodlazini hromadné gardzi je navrieno celkem 140 parkovacich stani pro obyvatele domu a pro
navstévniky, z toho 8 stani s parametry podle vyhlasky €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZzadavcich
zabezpecdujicich bezbariérové uzivani staveb. Na Urovni 1. PP jsou gardze
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1.2 Prdvodni zprava
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3. Uvod

navrzeny feseni predlozené dokumentace je navrh sadovnickych Uprav v okoli navrzeného rodinného
domu na parcele &. 225/1 v k.4. Troja. Upravy jsou navrieny v Gzkém pésu na ¢asti fesené parcely, a to mezi
centralnim schodistém a bytovym domem.

Stavajici stav uzemi, nové urbanistické feseni

Re$ené Gzemi se naléza severné od ulice Trojské v tizkém pasu obdélnikového tvaru se severojizni orientaci.
Celd fesSena lokalita se rozklada na prudkém svahu s jizni expozici, mezi kétami 189 a 214 m n. m.

V soucasné dobé ma zajmové Uzemi charakter opusténé a zanedbané zahrady. Prudky svah je
v severni partii stabilizovan vlozenymi kamennymi teraskami. V €asti jizni, pfi ulici Trojské, se nalézal
pavodni bytovy diim s pfijezdovou rampou. V soucasné dobé je jiz objekt odstranén.

Nové fedeni parcely predpoklada realizaci novostavby objektu RODINNY DUM TROJSKA 132 zhruba
v misté pUvodni vily. Podél zapadniho okraje parcely se uvaZuje s rekonstrukci schodisté az k horni terase
zahrady.

2.PODKLADY, INZENYRSKE SITE, STAVAJICi ZELEN

Vlastnim podkladem pro zpracovani projektu sadovnickych Uprav dil¢iho Uzemi parcely byla situace
celého Uzemi (ing. arch. Miroslav Hrbek) v méritku 1:500.

V projektu sadovnickych Uprav aredlu neni feSeno napojeni na stavajici a navrhované podzemni trasy
inZenyrskych siti. Predpokladd se, Ze trasy siti zasadnim zplsobem neovlivni koncepci navrhu dilcich
sadovnickych uprav.

Na resené parcele byl vypracovan dendrologicky prlzkum vcetné inventarizace drevin, a to v breznu
roku 2016 (ing. M. Bubenko MB Projekt). V soucasné dobé se na dil¢i zdjmové plose nenalézd Zadna vzrostla
zelen, kterou by bylo nutno v rdmci sadovnickych Uprav respektovat a chranit.

Kompozicni feseni sadovnickych tuprav

Podle navrhu GP jsou v ramci reSené parcely vymezeny plochy pro sadovnické Upravy. Tyto se nachazeji
predevsim v pasu mezi schodistém a zdpadni fasadou bytového domu. V jizni ¢asti bude zajmové uzemi
ohrani¢eno opérnou zdi pred vjezdem do podzemnich gardzi. Jednotlivé plochy maji vétSinou charakter
prudsich svahU. Ve stfedni ¢asti, kde se predpoklada zahrada soukromého bytu, je terén navrzen v roviné.

Veskeré svahy se doporucuji biologicky stabilizovat pokryvnymi a nizsimi zapojenymi keti. Vyssi patro
predstavuje nékolik navrzenych listnatych stromd s malou, popft. stredni korunou. Na pohledové
atraktivnich pozicich v blizkosti vstupu do bytového domu je navrZeno nékolik solitérnich kerd. Stromy by
mély doplnovat celkovou kompozici zahrady a v této ¢asti predevsim vytvofit optickou bariéru pred
sousedni vilou.

Na plose soukromé zahradky bytu je Uprava feSena do podoby volné travnikové plochy v roviné, doplnéné
po obvodu tvarovanym Zivym plotem predpokladané vysky cca 180 cm. V travniku je navrzeno i nékolik
solitérnich stromd, jejichZ koruna vsak nebude zmenSovat vyméru vlastni zahradky.

Koncept projektu dilcich sadovnickych uprav zahrady bytového domu byl projedndn a odsouhlasen
s generalnim projektantem stavby (ing. arch. M. Hrbek), pfi jednénich v pribéhu brezna 2018.
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Druhy vysadeb

Pred zapocetim realizace sadovnickych uUprav v okoli rodinného domu bude povrch rozrusen a
urovnan, plochy budou doplnény ornici, ¢i kvalitni zeminou ve vrstvé 15 cm a 2x chemicky odpleveleny.

Listnaté stromy velikosti min. 16/18 cm (obvod méfen vel00 cm vysky) budou na rostlém terénu
vysazeny s balem do jam objemu min. 1 m3 s vyménou ptidy na 50%, opatfeny flexibilni zadvlahovou hadici délky
3 m a stabilizovany tfemi dfevénymi kdly. Hloubka jamy pro vysadbu stromd bude min. 100 cm. Pfedpoklada se
nasazeni zapéstované koruny v podchodné vysce min. 220 cm. Kmeny listnatych strom( budou chranény proti
nadmérnému vyparu a mechanickému poskozeni obalem z jutové omotavky.

Jehliénaté stromy se vysazeji ve velikosti 100/125 cm s balem do jam objemu 0,4 m3 téZ s vyménou
pady na 50%, opatreny flexibilni zavlahovou hadici délky 3 m a stabilizovany jednim dfevénym kalem.

Soliterni kefe se vysazeji kontejnerované do jam objemu 0,125 m?3 ve velikosti 50/60 cm s vymé&nou
ptdy téZ na 50 %. Tvarovany Zivy plot se vysadi do trojsponu v hustoté 4 ks/m?, do jamek objemu 0,02 m?
s vyménou pldy na 50 %.

Zapojené kefe se vysazeji kontejnerované do jam objemu 0,02 m3 ve velikostech 20/25 cm az 30/40 cm
kontejnerované, s vyménou pady na 50 %, a to do trojsponu v hustotach 2 ks/m? (stfedni kefe) a 3 ks/m? (nizké
kere).

Pokryvné kefe se vysazeji ve velikostech 15/20 cm kontejnerované do jamek objemu 0,01 m3,, a to
v hustoté 3 — 7 ks/m2. Pnouci kefe budou vysazeny do ryhy $ifky 30 cm v hustoté 1 ks/bm téZ do jamek objemu
0,01 m3s vyménou pldy na 50%.

Veskeré dreviny budou po vysadbé naleZité zality, a to dvakrét v celkové davce 40 I/m2. Stromy budou
zality v davce 200 | / ks.

Na volné ploSe v zahradé soukromého bytu bude zaloZen travnik parkovy vysevem v mnoiZstvi 25 g
semene / m?. Pfed vysevem budou plochy 2x frézovény, 2x vlageny a 1x uhrabdany, po vysevu uvaleny. Termin
pro vysev travniku je nejvhodnéjsi od kvétna do zafi, vzhledem k optimalnim teplotdm. Travni semeno je nutné
vysévat rovnomérné, mélce je zapravit (ne hloubéji, nez 1 cm) a pfitlacit. Béhem vysévani se doporucuje
promichani osiva, aby nedoslo k rozdéleni smési na jednotlivé slozky. Plochy budou pfihnojeny plnym hnojivem
ve startovaci ddvce 25 g/m?2.

Vybér rostlinného materialu

V projektu sadovnickych Uprav parcely jsou navrieny predevsim autochtonni (domaci) druhy drevin, a to
zvlast ty druhy, které odpovidaji prislusné mapovaci jednotce. Dale jsou v projektu sadovnickych Uprav
navrzeny druhy bézné pouZivané v sadovnické praxi s prihlédnutim ke konkrétnim stanovistnim podminkam
(velikost, nadmorska vyska, oslunéni, padni a viahové poméry).

Listnaté stromy se stfedni korunou v zahradé domu zastoupi javor mlécny (Acer platanoides "‘Emerald
Queen’) a drezovec trojtrnny (Gleditsia triacanthos ‘Sunburts’). Stromy s malou korunou budou zastoupeny
hlohem obecnym (Crataegus x laevigata "Paul’s Scarlet) a dvojici listnatych stromU s extrémné uzkou korunou —
buk obecny (Fagus sylvatica ‘Dawyck’).

Z jehli¢natych strom( se pouZije oblibend borovice lesni (Pinus sylvestris) s vy$sim kmenem. Kefové
formy zastoupi trojice soliternich jalovcl cinskych (Juniperus chinensis ‘Blaauw’). Jako pokryvny kef se
s vyhodou pouzije tradi¢ni mikrobiota kfizmovstticna (Microbiota decussata).

Pro tvarovany Zivy plot je doporucen cCastecné stalezeleny ptaci zob obecny (Ligustrum vulgare
‘Atrovirens’). Ze stfedné velkych kerd je navriena domaci meruzalka horska a stalezelena bobkovisen lékarska
(Prunus laurocerassus "Otto Luyken’).

Z pokryvnych kerll bude zastoupen na oslunéné partii skalnik Dammer(v (Cotoneaster dammeri
‘Skogholm’, naopak do =zastinéné ¢asti nenarocny pamelnik Chenaultdv (Symphoricarpos x chenaultii
‘Hancock’). Pnouci kef na zdpadni fasddé domu zastoupi tradicni samopnouci prisavnik trojhroty
(Parthenocissus tricuspidata "Veitchii’) s dekorativnim podzimnim vybarvenim list(.

Vykaz vymér, specifikace
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Celkova plocha sadovnickych Uprav dil¢iho Gzemi parcely ¢ini 88 m?

Popis polozky m.j. pocet/vyméra
ZaloZeni parkového travniku vysevem v roviné m? 26
Vysadby pokryvnych kefd celkem na rostlém terénu m? 28
Vysadby pnoucich kefl v ryze Sitky 30 cm m? 1
Vysadby zapojenych kefd opadavych i stdlezelenych na rostlém terénu m? 23
Vysadby zapojenych kefl do tvarovaného Zivého plotu m? 10
Ohumusovani viech ploch vegetaénich Uprav ve vrstvé 15 cm (62 m?) m?3 9,3
Vylepseni vysadeb zahradnim substratem v jdmach stromd a jamkach m?3 4,2625
kefll s vyménou na 50%

Mul&ovani vysadeb drcenou borkou ve vrstvé 10 cm (62 m?) m3 6,2
Vysadba listnatych strom0 s balem, vel. 16/18 cm ks 5
Vysadba jehli¢natych strom( s balem, vel. 100/125 cm ks 1
Vysadba soliternich jehli¢natych kef( vel. 50/60 cm ks 3
Vysadby pnoucich kefd v hustoté 1 ks/bm ks 5
Vysadby pokryvnych kefa kontejner., vel. 15/20 cm ks 90
ZaloZeni porostu tvarovaného Zivého plotu sitky 70 cm, vysky 180 cm ks 40
Vysadba zapojenych opadavych a stalezelenych kerd, vel.20/25 - 40/50 ks 50
cm

Travni semeno pro parkovy travnik (25 g/m?) kg 0,65
Kualy dfevéné pro stabilizaci vysazenych strom, dl. 3m ks 16
Obal z jutové omotavky proti vyparu a mechanickému poskozeni ks 5

listnatych strom

Flexibilni zavlahové hadice (délka 3 bm) ks 6

Veskeré sadovnické Upravy by mély byt realizovany podle platnych oborovych norem. V nasledujicim
prehledu jsou uvedeny normy, vztahujici se k problematice realizace sadovnickych Uprav

1. CSN 839011 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Prace s pidou

2. (SN 839021 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

3. (SN 839031 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani.

4. (€SN 839041 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Technicko-biologické zplisoby

stabilizace terénu — Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze Zivych a neZivych material(i a stavebnich
prvkl, kombinovana konstrukce

5. (SN 839051 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci péce o
vegetacni plochy

6. CSN 839061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana strom, porostl a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

Zpracovatel projektové dokumentace si vyhrazuje pravo autorského dozoru pfi realizaci Uprav.
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2.1. Zakladni popis stavby

ZalozZeni bytového domu je provedeno na pilotach na které je navrzena zakladova deska zakladni tloustky 250
milimetr( s rozsitenim pod obvodovymi zdmi a vnitfnimi sténami a v mistech sténovych piliti. Bytovy dim Blok
A + B ma dvé podzemni podlaZi, které slouZi jako garaze a je proveden v plném rozsahu pldorysu jako
Zelezobetonova konstrukce a spojuje oba bloky bytového domu, které jsou v nadzemni ¢asti odsazeny.
Plidorysné odsazeni je cca 25,6 metrl. Celkovy rozmér podzemnich podlaZi je 60,25*46,50 metrG. Dvé
podzemni podlazi jsou navrieny v kombinaci Zelezobetonového skeletu s deskovymi stropy. V nadzemi ¢asti
jsou bytové bloky rozméru 17,35*46,50 metrd. Nadzemni podlaZi jsou navriena pomoci sténového systému,
kdy 1. nadzemni podlazi je navrzeno pomoci Zelezobetonovymi sténami jako prechodové. Dalsi nadzemni
podlaZi jsou navrzeny pomoci zdénych cihelnych konstrukci s vyjimkou schodis$tového prostoru, kdy stény jsou
navrzeny Zelezobetonové. Stropnimi konstrukce jsou Zelezobetonové a balkony jsou vyskové odsazeny o 100
milimetr( nad horni hranu stropni desky bytové ¢asti. Bytovy blok A ma Sest nadzemnich podlaZi a bytovy blok
B ma o jedno nadzemni podlazi méné. Pldorysné feseni blokd A + B jsou symetrické podél svislé osy stfedni
délici stény teras na Urovni pfizemi.

2.2, Popis geologie.

Orientatni  inZenyrskogeologicky  prGzkum  pozemku 1793/6 provedla RNDr. J. Dvorakova.
VinZenyrskogeologickém prizkumu je uvedeno, Ze poméry Gzemi jsou dany k barrandienskému svrchnimu
proterozoiku, zde budovanému vyhradné sedimentarni, jen slabé regionalné metamorfovanou formaci
$téchovické skupiny. Jedna se o komplex rytmicky se stfidajicich poloh prachovcl a bridlic, které vyrazné
prevazuji nad drobami. Cely komplex hornin je nevyrazné mediotypné zvrasnén, ale vyrazna je radialni
tektonika. Litologicky se jedna o prachovité bridlice, Sedé az zelenoSedé, deskovité odluc¢né. V navétralé stavu
jsou hnédosedé a pfti povrchu pfechazi v hlinitokamenitou zvétralinu. Pokud jsou fosilné, kaolinicky zvétralé
maji charakter eluvia vyznacujiciho se pestrym zbarvenim. Kvartérni pokryv buduji eolickodeluvidlni sedimenty
v bazdlnich polohach. Litologicky se jedna o Zlutohnédé az Sedohnédé piscitohlinité az jilovité uloZeniny s
nepravidelnou pfimési drobnych dlomkd zvétralych podloznich hornin. Svrchni polohu kvartérniho pokryvu
tvofi eolické sprase a sprasové hliny. Celkové kvartérni uloZeniny v zajmové lokalité dosahuji primérné
mocnosti 9,00 m. Z hydrogeologického pohledu nalezi zajmové Gzemi k povodi Vltavy, blize oblast Rokytky, do
které se vléva Ri¢ansky potok a do ného? je odvodnéno zajmové tUzemi. Litologicky charakter, zpevnéni i slaba
metamorféza proterozoickych hornin nevytvafi pfiznivé podminky pro obéh podzemnich vod. V podloznich
bridlicich je obéh vody puklinovy, s velmi nizkou vydatnosti, zavisly na mnoiZstvi a otevienosti puklin. Jedna se o
jednotlivé prameny, s nesouvislou hladinou vody. Podle mapovych podkladl se hladina puklinového kolektoru
podzemni vody vyskytuje v primérné hloubce 12,00 m pod terénem. K ZivéjSimu pohybu dochazi pouze v
pfipovrchové zéné rozvolnéné exogennimi procesy. Tyto zény maji pfirozeny drenazni Gcinek, jinak vody volné
stéka po povrchu kompaktniho skalniho podlozi. SloZzeni zemin je nasledujici: Ornice ( antropogenni sediment )
hlina, tuh3, jilovitoprachovita, s organogenni primési. Jedna se o vrstvu zeminy 0,50 az 0,70 m mocnou, kterou
doporucujeme skryt a deponovat.

Spras aZz sprasova hlina ( eoliticky sed. ) pfirozené vlhka, charakteru jilu s nizkou plasticitou ( CL ) a tuhou aZz
pevnou konzistenci ( 1,0 ), svariabilnim zastoupenim jemného pisku. Dle normy ji fadime do tf. CIFsa ( F6 CL).
Vrstva sprasi zasahuje do priimérné hloubky - 4,00 m pod terén. Z pohledu zaklddani se jednd o podminecné
vhodnou zakladovou pldu i pro nenaroéné konstrukce, ktera pfi zajisténi stalé, nizké vlhkosti se chova stabilné,
ale pfi napojeni vodou, rychle rozbfida a ztraci svou plvodni inosnost. V nasem pfipadé je hladina podzemni
vody pod bazi sprasovych hlin, ale je nutné pocitat s vlivem srazkové vody.

Sprasova hlina ( eolickodeluvidlni sediment ) je charakteru jilu, prachovitého, tuhého az pevného , nizko az
stfedné plastického, jemné az stredné piscitého, s primési CaCO3. je pfirozené vlhky, stfedné hnédy , s
variabilné procentovym zastoupenim tlomkt podkladni horniny, fadime jej do tf. F-MsaClsigr (F4 CL-Cl + G ).

Jako zakladova puda je podminec¢né vhodna i pro nenarocné konstrukce. Lze ji vyuZit pro plosné zakladani pri
dodrZeni doporucovanych podminek. Tato vrstva zasahuje podle archivnich podkladu do primérné hloubky
9,00 m . V nasledujici tabulce jsou uvedeny zakladni geotechnické vlastnosti zastizenych zemin vychazejici z
vysledk( laboratornich zkousek a parametri regionalné platnych
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Tabulka £.1: geotechnické parametry zastiZenych zemin

Zikladova phda Eolicky sed. Eolickodeluviilni sed.
SprasaZ spraSovahlina - sprasova hlina -

Zatfidéni dle CSN 73 6133 F6 CI-CL F4CLCI+G

Zatfidéno dle CSN EN ISO 146882 ClFsa F-MsaClsigr

Konzistence, ulehlost tuha-pevna tuha-pevna

Objemova hmotnost v, { KNm= ) 20,5 19.0

Poissonovo éislo v 0,40 0,33

Prevodni soufinitel B 0.47 0,62

Uhel vnitfniho tfend ther (%) 19 22

Soudrinost ces (kPa) 12 10

Modul pfetvarnosti Eger ( MPa ) 6 2

Vipottova tabulkova GnosnostRag [ kPa )® 160 180

Tékitelnost dle CSN 73 6133 (1. 2010) I I

* Hodnoty neovlivnéné hl.p.v.pro hloubku zalekeni min. 1,20 m

Skalni podklad

Bridlice prachovita ( eluvium az silné zvétrala ), rozpadava na destickovité, pevné ulomky, Sedohnédé barvy,
mezimezerni jilovitoprachovitou vyplni. Dle €SN 73 6133 ( 731001) fadime tento typ horniny do tfidy R6. Z
pohledu zakladani je eluvium bfidlice zakladova plida, proménlivou stladitelnosti a nizkou Unosnosti. Tato
vrstva je vhodna pro plosné zalozeni pouze nendrocnych konstrukci. V nasem pripadé, by se jednalo o vrstvu do
které by mohly jiz byt vetknuty hlubinné prvky zaloZeni. Vrstva bfidlice tfidy R6 je od primérné hloubky 9,00 m
do cca hloubky 10,50 m p.t.a ddle pomérné rychle ptechdzi v horninu tfidy R5 a R4.

Na zadkladé inZenyrskogeologického prizkumu je nutné zaloZeni objektu provést na pilotech. Dale je nutné
dodrzZet zasady pro zpétné zasypy a Upravu zakladové spary. Pro zdsypy a Upravu zadkladové zeminy je mozné
pouZit jen upravené odtéZenou zeminy. Uprava zemin bude provedena pomoci vapna, kdy minimalni hmotnost
vapna musi urcit geolog na zékladé odebranych vzorkd zemin, ale je nutné poditat s minimalnim hmotnosti
vapna 25 kg na 1m3 na zeminu. Je mozné zlep3eni provést i s kombinaci cementu.

2.3. ZaloZeni stavby

ZaloZeni objektu je navrieno pomoci pilotovych zakladl kdy zakladni délka pilot bude cca metrd. Hlavnim
kritériem je, aby piloty dosahovaly minimalné metrG do hornin R5. Pfi hloubeni pilot bude nutna pfitomnost
geologa, ktery musi urcit délku pilot na misté. Piloty nebudou spojeny se zakladovou deskou, protozZe se pocita
s pouZitim hydroizolace spodni stavby. Zakladni tloustka zakladové desky je navrZena v tloustce 250 milimetrd.
Pod obvodovymi zdmi a pod stfedni délici sténou a u stén schodistového prostoru bude zékladova zesilena
pomoci pasu Sife 1,2 metr( a celkové tloustky 500 milimetrd. Obdobné rozsifeni bude provedeno pod pilifi
bude provedeno v ifi 1,5 metrl a délky 2,0 metrl a celkova vyska 500 milimetrQ. V prostoru, kde jsou jen
garaze nebude provedeno zesileni desky pod vnitfnimi sloupky garazi. Piloty bude provedeny profilu 1,20
metrd pod vnitfnimi sténovymi piliti v prostoru pod bytovou ¢asti. Profil pod délici sténou navazujici vyskové na
bytovou ¢ast a pod vnéjsimi sténami bytové ¢asti a pod sténami schodistového prostoru profil 1,0 metrd. Pod
konstrukcemi prostor jen garazi budou piloty profilu 0,63 metr(. Pilota pod dojezdem vytahové sachty bude 1,2
metrd. Pfedbézna délka vsech pilot 11,0 milimetrd. Material pilot beton C 25/30 a zdkladova deska beton C
30/37.

2.4. Spodni stavba

Cely prostor spodni stavby bude proveden pomoci Zelezobetonovych stén jednotné tloustky 250 milimetr( a
pomoci sténovych pilitd se stropni deskou tloustky 300 milimetrd u stropu nad 2. podzemnim podlazi. Stropni
deska u stropu nad 1. podzemnim podlaZi je navriena ve dvou tloustkach. Zakladni tloustka 250 milimetr( a
v misté u garazovych stani v prostoru jen garazi u vjezdu do tohoto podlazi a v zadni ¢asti, tam kde je rozpéti
desky provedeno na zvétSeny rozpon je stropni deska tloustky 350 milimetrd. Zesileni stropni desky bude
provedeno smérem nahoru, takze bude spodni lic stropni desky proveden v roviné. Materialy pro konstrukce
mimo sténové pilife pod bytovou ¢&asti budou provedeny pomoci betonu C 30/37 a sténové pilitky budou
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provedeny pomoci betonu C 45/55. Pilitky u vjezd(, kde budou provedeno proskleni budou provedeny pomoci
ocelové tuhé viozky profilu ¢tvercovy svarovany profil 200/200/20 ocel S 355.

2.5. nadzemni podlazi

2.5.1. 1. nadzemni podlazi

Vramci prechodového podlazi je vcelém rozsahu tohoto podlazi provedeno pomoci Zelezobetonovych
konstrukci. Tloustka vnéjsich a vnitfnich stén jsou provedeny v jednotné tloustce 250 milimetrd. U stének u
instalacnich Sachet kolmych na chodbové stény jsou provedeny dva prostupy. Prvni prostup je proveden nad
podlahou a sténa zacind 450 milimetr( nad horni hranou stropu nad 1. podzemnim podlaZi. Druhy prostup
zac¢ind 400 milimetr( pod spodni hranou stropu nad 1. nadzemnim podlaZi. Stropni konstrukce je v celém
rozsahu padorysu tloustky 220 milimetrd. Balkony jsou vyskové, shodné jako u vsech nadzemnich podlazi,
posunuty o 100 milimetru nad horni hranou stropni deskou. Tloustka balkonu je u fasddy 180 milimetrd a
smérem k vnéjsku zeslabena na tloustku 150 milimetrd. Balkony jsou uloZeny do obvodového priiviaku pomoci
Schock Isokorb typ K-UZ. VloZena tepelna izolace je tloustky 80 milimetru.

2.5.2. Nadzemni podlazi

Zelezobetonové stény jsou navrieny jen u schodiétového prostoru. Zbyvajici stény jsou navrieny pomoci
cihelného zdiva HELUZ PLUS 25 brousené. Meziokenni pilitky jsou provedeny s prolévanych tvarnic Sire 250
milimetrd. Proliti bude provedeno pomoci betonu C 20/25. Stropni konstrukce je tloustky 220 milimetr( a
balkony jsou provedeny shodné jako u 1. nadzemniho podlazi.

2.5.3. Schodistovy prostor

Schodisté spolu s mezipodestou a vytahovou Sachtou jsou hlukové oddilatovany od zbyvajici ¢asti konstrukce.
Mezipodesta tloustky 250 milimetr( a mezipodesta je uloZena na stény pomoci Schdck-tronzole. Schodisté je
v misté podesty uloZeny do stropni konstrukce Schock-tronzole typ T. U stény bude schodisté oddéleno od
betonovych stén pomoci Schéck-tronzole typ PL. Stropni deska bude uloZzena na stény vytahu pomoci ozubu
pomoci Schock-tronzole typ F.

2.6. DulezZita upozornéni

Pfed zapocetim praci je nutné odpojit vSechna media, ktera prochdzeji v mistech budoucich praci. Pracovni
museji byt sezndmeni s postupem praci a prace musi vykondvat odbornd firma. Je nutné dodrzet technologicky
postup, ktery musi byt vypracovan pred zahdjenim prdci spolu s bezpecnostnimi predpisy a opatfenimi.
Pracovnici museji byt vybaveni potfebnymi pomickami a ochrannymi prostfedky. Pfi praci ve vyskach musi byt
feSeno a provadéno v souladu s platnymi bezpecnostnimi predpisy. Pfi stavebnich pracich za snizené
viditelnosti musi byt zajiSténo dostatecné osvétleni. Je nutno dodrZovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd
stavebnich mechanizm( a nebezpecny dosah stroje. Je zakdzano pohybovat se v blizkosti zavéseného bremene.
Pfed zahajenim praci je nutné ovérit polohu, stav, zplsob ochrany a moZnost odpojeni vSech inZenyrskych siti
vedenych v prostoru stavenisté véetné podminek spravcu siti pro povoleni praci v jejich blizkosti a povinnosti
pfi odevzdani pracovisté.

Veskeré stavebni prace budou provadény odbornou firmou k této ¢innosti zplsobilou. BEhem provozu stavby
je nutno dodrZovat vSechny ¢lanky platnych norem a predpisli o bezpecnosti a ochrané zdravi, bezpecnosti
prace a technickych zatizeni pfi stavebnich pracich. Pro zajisténi bezpecnosti prace na jednotlivych pracovistich
je nutné, aby byly zpracovany provozni predpisy pro jednotliva pracovisté. V predpisech budou bezpecnostni a
hygienické pokyny pro veskerou ¢innost na pracovistich, to znamend pouZivani pracovnich pomcek, obsluha
zarizeni. Pfed zapocetim praci musi byt vSichni pracovnici sezndmeni se vSemi souvisejici bezpe¢nostnimi
predpisy a nafizenimi. Pracovnici musi byt vybaveni vSemi potfebnymi ochrannymi pomuckami a prostfedky.

Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajisténo dostatecné osvétleni.

Pro stavbu musi byt navrZzeny a pouzity jen takové vyrobky, zafizeni, materidly a konstrukce, jejichz vlastnosti z
hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny ucel zaruduji, Ze stavba pfi sprdvném provedeni a bézné udrzbé po
dobu predpokladané existence splni pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni bezpecnost,
hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostredi, bezpecnosti pti uzivani (véetné uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na Usporu energie a ochranu tepla. V ptipadé zmény

Brezen 2018 37




TECHNICKA ZPRAVA

podklad, ¢i vzniku novych skutecnosti, si projektant vyhrazuje pravo posouzeni dopadu téchto zmén na reseni
a eventudlni doplnéni nebo Upravu projektu.

Veskeré konstrukce musi splfiovat platné ¢eské zakony, normy, hygienické predpisy a natizeni.

MnoiZstvi odpadl bude vznikat pfi zpracovavani stavebnich materidl( (beton, dfevo, kovy, plasty, papir a sklo).
Likvidace odpadu bude zhotovitelem zajistovana pravidelné na zdkladé smluv s pfislusnymi organizacemi,
majicimi k tomuto opravnéni.

Odpad bude odvazen a radné likvidovan na fizenych skladkach, v sbérnach druhotnych surovin anebo ve
spalovné. Nebudou vypoustény ropné latky do terénu nebo spalovany stavebni zbytky.

Uroven kvality dodavek a praci, spolehlivosti, bezpe¢nosti a pojisténi stavebnich konstrukci nebo zafizeni
nemuze byt v Zzadném pripadé sniZena pouZitim norem nebo predpis(, které by mohly byt méné prisné.

Konstrukce a jeji provedeni musi odpovidat normam a ve své kvalité musi dodrzet vSseobecné podminky na
povrchy zaklad, sténovych, sloupovych a stropnich konstrukci.

Veskeré konstrukce musi splfiovat platné ceské zakony, normy, hygienické predpisy a nafizeni.

Betonova konstrukce musi odpovidat pozadavkam - musi odpovidat SN EN 1992-1-1. Jeji provadéni a kontrola
musi byt v souladu s CSN EN 13670-1 €SN EN 206-1. Povrchy betonovych konstrukci, pokud neni vyslovné
feceno jinak, musi byt provedeny jako pohledovy beton. Betonové konstrukce musi byt provedeny

v tolerancich £ 5 milimetr( u vSech prvkd. Celkova tolerance u vytahovych Sachet, méreno na celou vysku
objektu nesmi byt vétsi nez + 20 milimetr(. Rozhoduje nejen rovinna, ale i prostorova tolerance. Povrch bude
hladky, pohledovy, stejnorody, bez dutinek a kaveren, bez trhlinek a prasklin, urceny pod neotiratelnou malbu,
se zajisténim vysoce kvalitni rovnosti a pravouhlosti dle umisténi a ucelu konstrukce a se zkosenim hran 10 mm.
Zvlast peclivé je potfeba postupovat pfi odbedfiovani s ohledem na podminky pti betonazi a b&hem procesu
tuhnuti a tvrdnuti a dale dle typu konstrukce. Pro odbedniovani Ize pouzivat pouze specidlni oleje uréené k
odbedriovani, které nesméji zanechavat Zzadné stopy, ani zptsobovat reakce na licové strané betonu. Zlstanou-
li na pohledové strané konstrukce stopy, nebude prvek prevzat a musi byt nahrazen. Pouzivani motorové nafty
k odbedniovani je prisné zakazano! Pokud dojde vyjimecné k vystoupeni ,,holé” vyztuze z plochy konstrukce, je
nutné provést zatfeni smési pouzivanymi na opravy betonovych konstrukci naptiklad od vyrobce SIKA. Lhaty
odstrafiovani bednéni musi pocitat s pomalejsim postupem tvrdnuti betonu v disledku poklesu teplot nebo
vystaveni U¢inkim povétrnosti (zejména pfi pouZziti cementid s vysokym obsahem strusek). Pokud budou
podpéry odstrariovany postupné (béhem nékolika hodin nebo dnll), je pro tento postup nutno provést
konstrukci bednéni. V Zzadném pripadé se nesmi provést odbednéni a pak davat vzpéry (sloupky, nosniky) zpét
na mista! Pfi odbedriovani velkych presahl se postupuje od volného konce. Obecné se odbedrovani provadi
tak, aby nedochdzelo k vétsSimu namahani konstrukce, nez pro jaké je uréena.

3. NEOBVYKLA RESENi

PFi navrhu bytového domu nebyly pouzity neobvyklé postupy a ani prvky.

4. VNEJSi KLIMATICKE ZATIiZENi

Budova je zarazena do . snéhové oblasti a druhé vétrné oblasti.

4.1. Zatizeni konstrukci

Provoz Charakteristické zatizeni Pozndamka
(kNm2)

Byty 1,50

Schodisté 2,00

Parking 2,50
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Zatizeni snéhem 0,75
Zatizeni vétrem 0,50
5. MECHANICKA ODOLNOST STAVBY

Vsechny konstrukce jsou navrzeny v souladu s platnymi normami zvlasté s ohledem na deformace a pretvoreni
konstrukci. Celkova tuhost stavby a konstrukci je dana konstrukénim usporadanim jednotlivych prvka
konstrukci a jako celek je budovy tuhosti Zelezobetonové sténové konstrukce.

6. ZAVERECNE USTANOVENI

Konstrukce je navrzena v souladu ve stupni DPS a nem(ze nahradit DVZ a ani DPS a nemUze
slouzit k ocenéni stavby.

Vypracoval L. Kubin

Orientacni inZenyrskogeologicky prizkum pozemku 1793/6 provedla RNDr. J. Dvorakova.

V inZenyrskogeologickém prizkumu je uvedeno, Ze poméry Gzemi jsou dany k barrandienskému svrchnimu
proterozoiku, zde budovanému vyhradné sedimentarni, jen slabé regionalné metamorfovanou formaci
Stéchovické skupiny. Jedna se o komplex rytmicky se stfidajicich poloh prachovct a bridlic, které vyrazné
prevazuji nad drobami. Cely komplex hornin je nevyrazné mediotypné zvrasnén, ale vyrazna je radialni
tektonika. Litologicky se jednd o prachovité bfidlice, Sedé az zelenoSedé, deskovité odlucné. V navétralé stavu
jsou hnédosedé a pfi povrchu prechazi v hlinitokamenitou zvétralinu. Pokud jsou fosilné, kaolinicky zvétralé
maji charakter eluvia vyznacujiciho se pestrym zbarvenim. Kvartérni pokryv buduji eolickodeluvialni sedimenty
v bazalnich polohach. Litologicky se jedna o Zlutohnédé az Sedohnédé piscitohlinité az jilovité ulozeniny s
nepravidelnou pfimési drobnych tlomkd zvétralych podloZnich hornin. Svrchni polohu kvartérniho pokryvu
tvofi eolické sprase a sprasové hliny. Celkové kvartérni uloZeniny v zajmové lokalité dosahuji primérné
mocnosti 9,00 m. Z hydrogeologického pohledu nalezi zajmové Uzemi k povodi Vitavy, blize oblast Rokytky, do
které se vléva Ri¢ansky potok a do néhoz je odvodnéno zajmové tGzemi. Litologicky charakter, zpevnéni i slaba
metamorfdza proterozoickych hornin nevytvafi pfiznivé podminky pro obéh podzemnich vod. V podloznich
bridlicich je obéh vody puklinovy, s velmi nizkou vydatnosti, zavisly na mnozstvi a otevienosti puklin. Jedna se o
jednotlivé prameny, s nesouvislou hladinou vody. Podle mapovych podkladd se hladina puklinového kolektoru
podzemni vody vyskytuje v priimérné hloubce 12,00 m pod terénem. K Zivéjsimu pohybu dochazi pouze v
pfipovrchové zéné rozvolnéné exogennimi procesy. Tyto zony maji pfirozeny drendazni Gcinek, jinak vody volné
stéka po povrchu kompaktniho skalniho podloZi. SloZzeni zemin je nasledujici: Ornice ( antropogenni sediment )
hlina, tuha, jilovitoprachovita, s organogenni pfimési. Jednd se o vrstvu zeminy 0,50 az 0,70 m mocnou, kterou
doporucujeme skryt a deponovat.

Spras az sprasova hlina ( eoliticky sed. ) prirozené vlhka, charakteru jilu s nizkou plasticitou ( CL ) a
tuhou az pevnou konzistenci ( 1,0 ), svariabilnim zastoupenim jemného pisku. Dle normy ji fadime do tf. CIFsa (
F6 CL). Vrstva sprasi zasahuje do prdmérné hloubky - 4,00 m pod terén. Z pohledu zakladani se jedna o
podminec¢né vhodnou zakladovou pldu i pro nendrocné konstrukce, ktera pfi zajisténi stalé, nizké vlhkosti se
chova stabilné, ale pfi napojeni vodou, rychle rozbtida a ztraci svou plvodni inosnost. V nasem pfipadé je
hladina podzemni vody pod bazi sprasovych hlin, ale je nutné pocitat s vlivem srdzkové vody.

Sprasova hlina ( eolickodeluvidlni sediment ) je charakteru jilu, prachovitého, tuhého az pevného,
nizko az stfredné plastického, jemné az stfedné piscitého, s pfimési CaCO3. je prirozené vlhky, stftedné hnédy, s
variabilné procentovym zastoupenim Ulomkd podkladni horniny, fadime jej do tf. F-MsaClsigr (F4 CL-Cl + G ).
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Jako zakladova plda je podminecné vhodna i pro nendrocné konstrukce. Lze ji vyuzit pro plosné
zakladani pfi dodrzeni doporucovanych podminek. Tato vrstva zasahuje podle archivnich podkladu do
pramérné hloubky 9,00 m . V nasledujici tabulce jsou uvedeny zakladni geotechnické vlastnosti zastizenych
zemin vychazejici z vysledkd laboratornich zkousek a parametr( regionalné platnych

Z geologického pohledu se jedna o pozemek podminecné vhodny pro vystavbu objektli s narocnou
konstrukci. Stavenisté Ize klasifikovat ve slozitych zakladovych pomérech.

Pro uvaZované objekty bytovych domd, doporuc¢ujeme uvaZovat o preneseni zatizeni do eluvia, nebo
az zvétralych bridlic. K tomu Ize vyuZit hlubinnych zakladd — pilot.

Pro navrhovani zakladovych konstrukci, Ize se podle narocnosti konstrukce fidit zasadami 2. az
3.geotechnické kategorie.

K budovani zpevnénych ploch a pfijezdovych komunikacich bude tvofit pfimé podlozi sprase az
sprasové hliny.Dle normy €SN 73 6133 a s pfihlédnutim k normé €SN 72 1002, fadime zeminu do tf. F6 a7 F4
CS1 ClI a podle tab.Al, ji fadime mezi podlozi, do skupiny zemin u kterych je nutno zamezit pfistupu vody, s
vylepsenim povrchu vrstvou stabilizacni smési.

V zadném pripadé neni vhodné vyuZzivat podsypu Stérkopiskem, nebo podobnymi materidly.Pri vyuziti
zamkové dlazby doporucujeme uvaZovat o pokladku prvk( do suchého betonu, nebo kamenného prachu.

Také pfi dodrzeni vlhkostnich parametru (dle Proctora je opt.vlhkost wopt. = 14,5 % s max. obj.
hmotnosti Bmax = 1750 kg/m3 ) je mozné vykopek pouzit jako sypaninu na zpétné zasypy. Jako podloZi pro
chodniky by zemina po Upravé pfehutnéni méla splfiovat pozadavek miry zhutnéni Edef2 = min 30 MPa, s E2 /
E1l < 1,5.Pfijezdové komunikace a odstavné plochy

by mély splfiiovat poZadavek miry zhutnéni Edef2 = min 45 MPa, s E2 /E1< 1,5.

Brezen 2018 40




