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PROVĚŘENÍ A ÚPRAVY KŘIŽOVATEK
V ULICI K NETLUKÁM

SITUACE KŘIŽOVATKY Č. 1

LEGENDA
CHODNÍK - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

RELIÉFNÍ DLAŽBA

TRAVNATÉ PLOCHY

STÁVAJÍCÍ HRANY

VLEČNÉ KŘIVKY NÁVRHOVÝCH VOZIDEL

NOVÉ HRANY

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

P2

P2
NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

1:250

TS

A3

červen 2020

k.ú. Uhříněves, ulice K Netlukám

PODKLAD OD M-PROject s.r.o.

Objednatel:
Městská část Praha 22, Nové náměstní 1250, 104 00 Praha-Uhříněves
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zvýšený přechod pro chodce
asfaltový povrch, š. 3,00 m, nášlap +80 mm
nájezd přes 2 nezkosené obrubníky

betonová zámková dlažba
červená barva, tl. min. 80 mm

umístění umělé vodicí linie
hmatová úprava, š. 0,40 m

odlišení bezpečnostního odstupu na zastávce
kontrastní barva (červená), š. 0,50 m

9,
90

zárubní gabionová zeď
š. 0,50 m

TODIM s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1
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STOP

CHODNÍK - ASFALTOVÝ POVRCH

varovný pás a signální pás
š. 0,40 m / 0,80 m, nášlap +20 mm

7,86

úprava varovného a signálního pásu
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