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GEODETICKE ZAMEREN(

HRANICE RESENEHO UZEMI

NAVRH OPRAV

ODSTRANENI SEDIMENTU

OPRAVA A DOPLNENi KAMENNE ROVNANINY
OPRAVA KAMENNEHO POHOZU A ZAHOZU
OPRAVA ZDIVA FUNKCNICH OBJEKTU
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HRANICE POZEMKU

364/2 PARCELNi CISLA

INZENYRSKE SITE - STAVAJICI
PODZEMNi KABEL CD TELEMATIKA
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PRIJEZD NA STAVENISTE
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KACENI KROVIN A NALETOVYCH POROSTU
OCHRANA DREVIN BEDNEN{M

DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ OPLOCENi
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SJEZDU DO ZATOPY
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VESKERE DREVINY NA NAVODNIM LicClI
I' ZACHOVANI VE STAVAJICIM STAVU!!

ZRIiZENi DOCASNEHO ZPEVNENEHO PRISTUP V ZATOPE
-ZB PANEL TL. 21,5V DELCE 167 mA 39 m

- PREJEZD ODVODNOVACI STOKY OSAZENIM
DOCASNEHO PROPUSTKU ZB DN 300

ZARIZENI
STAVENISTE
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POZNAMKA:

DIGITALNi PODKLAD KN V MERITKU 1:1000
KATASTRALNI UZEMi UHRINEVES

PROVADENI V OCHRANNYCH PASMECH INZ. SiTi U JEDNOTLIVYCH SPRAVCU SiTi.
ZADAVATEL (INVESTOR).

ZARIZENi STAVENISTE SE PREDPOKLADA NA POZEMKU P.C. 1858/7,1858/16 POPRIPADE 1858/17 K.U. UHRINEVES. DETAILNE
ZAJISTUJE ZADAVATEL (INVESTOR).

PRIJEZDY A PRISTUPY NA STAVBU A ZARIZENI STAVENISTE BUDOU PRO SO 02 Z ULICE ZA NADYMACEM. PRO PRIJEZD K SO 01
JE VHODNE POUZIT TRASU PO POZEMKU P.C. 1825/3 K.U. UHRINEVES NAVAZUJICI NA ULICI V KUTATECH. PRO PRIJEZD K
ODTEZENI SEDIMENTU A PRACIM NA KONCI VZDUTi VELKE VODICE BUDE VYUZIT PRIJEZD PO POZEMKU P.C. 1825/4 K.U.

UHRINEVES ROVNEZ NAVAZUJICI NA ULICI V KUTATECH. PROJEDNANI PRISTUPU S VLASTNIKY DETAILNE ZAJISTUJE
ZADAVATEL (INVESTOR).

VYUZITI STAVAJICIHO
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SOURADNICOVY SYSTEM: S—JTSK, VYSKOVY SYSTEM: Bpv.
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